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Agrimax SpargoAgrimax Spargo

•	Pneus de culture avec technologie VF pour tracteurs et 	
pulvérisateurs automoteurs et tractés

•	Jusqu'à 40% de capacité de charge supplémentaire à 	
pression constante ou jusqu'à 40% de pression d'air en 
moins à charge égale par rapport aux pneus standard

•	Excellente protection des cultures et du sol 			 
améliore le rendement des cultures

V-Flexa

•	Haute résistance aux chocs
•	Parois latérales robustes et flexibles
•	Zone de contact extra-large et régulière pour une 	

répartition équilibrée du poids

Rib 713 Ridemax FL 693 M
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• ceinture d'acier pour une résistance accrue aux coupures
• Construction IFassurant une répartition uniforme de la 

charge de la roue sur le sol à basse pression de gonflage
• Vitesse élevée jusqu'à 65 km/h   

•	Le dessin de la bande de roulement réduit la résistance 		
au roulement et assure un auto-nettoyage optimal

• Carcasse à construction robuste avec ceinture d'acier 	
permettant une charge supplémentaire

AW 711

• Pneu radial Implement pour l'agriculture moderne
• La composition spéciale de la bande de roulement assure 	

une longue durée de vie
• Faible consommation de carburant grâce à une faible 	

résistance au roulement Capacité de charge élevée à 
faible pression de gonflage grâce à la technologie VF

N° d'article Taille de pneu Indice de
charge/vitesse TL/TT Profil Jante Largeur 

en mm
ø extérieur 

en mm

circonférence 
de roulement 

stat. mm

Circonférence 
de roulement 

mm

Capacité de 
charge kg km/h Pression 

d'air (bar)

157.17.148 IF 240/80 R 15 129 D TL Rib 713 8 240 765 354 2324 1850 65 5,0
157.17.149 IF 265/85 R 15 121 D TL Rib 713 8 260 831 368 2502 1450 65 2,4
157.17.150 IF 280/70 R 15 128 D TL Rib 713 8 279 779 347 2356 1800 65 3,6
157.17.152 IF 320/70 R 15 146 D TL Rib 713 10 320 823 367 2590 3000 65 5,2
157.17.225 VF 480/45 R 17 167 A8/167 B TL AW 711 16 491 866 363 2644 5450 40/50 5,0
157.15.080 VF 400/45 R 17.5 159 D TL Ridemax FL 693 M 14 400 800 343 2357 4375 65 6,0
157.17.280 IF 340/65 R 18 153 A8/153 B TL AW 711 11 330 899 381 2662 3650 40/50 4,0
157.15.090 VF 445/65 R 22.5 169 D TL SR 713 13/14 440 1160 533 3515 5800 65 4,4
157.15.650 VF 560/60 R 22.5 166 D TL V-Flexa 16 555 1250 550 3756 5300 65 3,2

157.15.750 VF 600/55 R 26.5 167 D TL V-Flexa 20 615 1342 580 3986 5450 65 2,8
157.15.760 VF 600/65 R 26.5 172 D TL V-Flexa 20 615 1453 628 4377 6300 65 2,8
157.15.755 VF 650/55 R 26.5 171 D TL V-Flexa 20 644 1389 591 4100 6150 65 2,8

TL/
TT

1 = jantes recommandées/autres largeurs de jantes autorisées

DONNÉES TECHNIQUES TRACTEURS / MOISSONNEUSES-BATTEUSES / 
MACHINES AUTOMOTRICES
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Agrimax ForceAgrimax Force

•	Pneus extra-larges avec technologie IF pour les tracteurs à 	
haute performance (transport) d'une puissance supérieure 	
à 250 ch

•	Surface de contact maximale pour une faible pression au 		
sol et une traction optimale

•	Préservation des sols et labour efficace des terres arables 		
pour une croissance à long terme

Agrimax TerisAgrimax Teris

•	Pneu super-volume pour machines (moissonneuses) 		
automotrices et autres véhicules agricoles 

•	Très grande surface de contact pour une répartition optimale 	
de la pression et une excellente traction 

•	Protection des parois latérales contre les dommages
•	Nombre élevé de couches de cordes (polyester) pour un 		

meilleur confort et une meilleure stabilité

Agrimax SirioAgrimax Sirio

•	Pneu radial à marquage E pour les tracteurs d'une puissance 
supérieure à 250 CV Le pneu peut supporter des charges 	
élevées jusqu'à 70 km/heure

•	Une surface de contact constante permet de réduire la 		
résistance au roulement et la consommation de carburant

•	Confort de conduite optimal grâce à des parois latérales 		
flexibles

Agrimax V-FlectoAgrimax V-Flecto

•	Excellente traction avec en même temps un compactage du 	
sol moindre grâce à une bande de roulement 10% plus large 	
par rapport à celle des pneus standard

•	Bead Protection System = joint parfaitement étanche avec la 	
jante pour une pression d'air constante

•	Aucun ajustement de la pression d'air nécessaire lors du 		
passage du champ à la voirie

•	Déplacement sur route à faible niveau de vibrations 		
et de bruit

•	Convient pour le montage sur des jantes standard (existantes)

•	La grande surface de contact avec un nombre optimal de 		
crampons assure une répartition uniforme de la pression et 	
une traction élevée

• Les crampons arrondis au niveau de l’épaulement 		
préviennent tout dommage au gazon

• Le talon renforcé contribue à la stabilité

Agrimax RT 600Agrimax RT 600

N° d'article Taille de pneu Indice de
charge/vitesse TL/TT Profil Jante Largeur 

en mm
ø extérieur 

en mm

circonférence 
de roulement 

stat. mm

Circonférence 
de roulement 

mm

Capacité de 
charge kg km/h Pression 

d'air (bar)

157.27.112 VF 480/60 R 28 NRO 145 D TL Agrimax V-Flecto 16 470 1290 571 3807 2900 65 1,6
157.27.113 VF 520/60 R 28 NRO 149 D TL Agrimax V-Flecto 18 516 1335 587 3910 3250 65 1,6
157.27.106 VF 540/65 R 28 154 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 539 1413 622 4115 3750 65 1,6
157.27.114 VF 600/60 R 28 NRO 157 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 587 1440 632 4228 4125 65 1,6
157.27.110 IF 710/55 R 28 CFO 165 D TL Agrimax Force 25 716 1493 663 4442 5150 65 2,4
157.27.117 IF 600/70 R 28 164 D TL Agrimax Force 21/20 603 1551 694 4654 5000 65 2,4

TL/
TT

DONNÉES TECHNIQUES TRACTEURS / MOISSONNEUSES-BATTEUSES / 
MACHINES AUTOMOTRICES

1 = jantes recommandées/autres largeurs de jantes autorisées



N° d'article Taille de pneu Indice de
charge/vitesse TL/TT Profil Jante Largeur 

en mm
ø extérieur 

en mm

circonférence 
de roulement 

stat. mm

Circonférence 
de roulement 

mm

Capacité de 
charge kg km/h Pression 

d'air (bar)

157.27.745 VF 540/65 R 30 158 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 539 1464 650 4351 4250 65 1,6
157.27.126 VF 600/60 R 30 NRO 158 D TL Agrimax V-Flecto 20/18/21 595 1485 649 4404 4250 65 1,6
157.27.133 IF 710/55 R 30 CFO 166 D TL Agrimax Force 25 716 1544 686 4616 5300 65 2,4
157.26.787 IF 600/70 R 30 CFO 165 D TL Agrimax Force 21/20 603 1602 708 4800 5150 65 2,4
157.26.786 IF 600/70 R 30 165 D/162 E TL Agrimax Sirio 21/20 603 1602 713 4739 5150/4750 65/70 2,4
157.26.788 VF 600/70 R 30 NRO 168 D TL Agrimax V-Flecto 21/20 603 1602 702 4764 5600 65 2,0
157.27.124 IF 710/60 R 30 CFO 168 D TL Agrimax Force 25 708 1614 714 4814 5600 65 2,4
157.26.260 IF 620/75 R 30 CFO 169 D TL Agrimax Force 23/21 650 1703 759 5100 5800 65 2,4

157.26.805 IF 710/75 R 32 CFO 183 A8/183 B TL Agrimax Teris 25/23 716 1879 851 5653 8750 40/50 3,2
157.27.134 IF 680/85 R 32 179 D TL Agrimax RT 600 23/21 682 1960 846 5860 7750 65 2,4
157.27.315 IF 1250/50 R 32 201 B TL Agrimax RT 600 44 1247 2063 897 6136 14500 50 3,2

157.27.160 IF 710/55 R 34 CFO 170 D TL Agrimax Force 25/23 716 1646 746 4962 6000 65 3,2
157.26.851 IF 600/70 R 34 167 D TL Agrimax Force 21/20 603 1704 757 5070 5450 65 2,4
157.27.144 VF 650/60 R 34 168 D TL Agrimax V-Flecto 23/21 660 1676 750 4996 5600 65 2,0
157.27.145 IF 650/65 R 34 CFO 161 D TL Agrimax Force 23 650 1710 764 5078 4625 65 1,6
157.26.320 IF 680/60 R 34 165 D TL Agrimax Force 23 650 1644 746 4954 5150 65 2,4
157.27.153 IF 710/60 R 34 CFO 170 D TL Agrimax Force 25 708 1716 763 5126 6000 65 2,4
157.27.154 VF 710/60 R 34 NRO 173 D TL Agrimax V-Flecto 25/24/27 708 1716 763 5126 6400 65 2,0
157.26.312 IF 580/80 R 34 CFO 177 D TL Agrimax Teris 20/21 586 1792 810 5422 7300 65 3,6
157.26.855 IF 710/75 R 34 CFO 178 D TL Agrimax Force 25 716 1929 864 5750 7500 65 2,4
157.26.856 IF 710/75 R 34 CFO 184 A8/184 B TL Agrimax Teris 25/23 716 1930 870 5852 9000 40/50 3,2

157.27.170 IF 380/80 R 38 149 D TL Agrimax Force 12/11/13 380 1573 725 4759 3250 65 2,4
157.26.382 VF 380/85 R 38 161 D TL Agrimax Spargo 13/12 380 1602 730 4830 4625 65 3,2
157.26.389 IF 420/85 R 38 155 D TL Agrimax Force 14 419 1670 810 5017 3875 65 2,4
157.27.175 VF 480/80 R 38 166 D TL Agrimax V-Flecto 16 479 1733 774 5169 5300 65 2,4
157.27.178 VF 540/65 R 38 NRO 162 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 549 1676 760 4981 4750 65 2,0
157.27.184 VF 600/60 R 38 NRO 166 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 587 1685 757 5044 5300 65 2,0
157.27.198 VF 650/60 R 38 173 D TL Agrimax V-Flecto 23/21 650 1745 774 5151 6500 65 2,4
157.27.183 VF 710/55 R 38 175 D TL Agrimax V-Flecto 25/24 710 1750 780 5242 6900 65 2,4
157.27.189 VF 650/65 R 38 NRO 169 D TL Agrimax V-Flecto 23/21/20 650 1825 798 5387 5800 65 1,6
157.27.187 IF 650/65 R 38 169 D TL Agrimax Force 23 650 1830 830 5510 5800 65 2,4
157.27.194 IF 710/60 R 38 172 D Tl Agrimax Force 25 708 1817 812 5462 6300 65 2,4
157.27.196 VF 710/60 R 38 NRO 171 D TL Agrimax V-Flecto 25/23 708 1820 794 5447 6150 65 1,6
157.26.958 VF 710/70 R 38 181 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 715 1961 843 5773 8250 65 2,0
157.27.199 VF 710/75 R 38 183 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 720 2060 905 6151 8750 65 2,0
157.26.414 IF 650/85 R 38 CFO 179 D TL Agrimax Force 23 663 2071 927 6106 7750 65 2,4
157.26.962 IF 800/70 R 38 CFO 184 D TL Agrimax Force 27/25 794 2085 923 6184 9000 65 2,4
157.26.963 VF 800/70 R 38 187 D TL Agrimax V-Flecto 28/25/27/30 804 2085 890 6155 9750 65 2,0
157.27.195 IF 900/60 R 38 CFO 184 D TL Agrimax Force 30/31 916 2045 904 6107 9000 65 2,4

157.27.201 VF 650/65 R 42 NRO 174 D TL Agrimax V-Flecto 23/21/20 650 1913 852 5773 6700 65 2,0
157.27.210 VF 710/60 R 42 NRO 173 D TL Agrimax V-Flecto 25/23 710 1930 860 5786 6500 65 1,6
157.27.217 IF 900/50 R 42 CFO 180 D TL Agrimax Force 30 896 1977 878 5905 8000 65 1,6
157.27.202 VF 580/85 R 42 CFO 183 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 606 2058 912 6132 8750 65 2,8
157.26.984 IF 710/70 R 42 CFO 179 D TL Agrimax Force 25 716 2061 919 6200 7750 65 2,4
157.27.214 VF 710/70 R 42 185 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 720 2061 921 6182 9250 65 2,4
157.26.451 IF 650/85 R 42 CFO 180 D TL Agrimax Force 23 650 2173 965 6400 8000 65 2,4
157.26.987 IF 710/75 R 42 CFO 181 D TL Agrimax Force 25 716 2133 967 6403 8250 65 2,4
157.26.988 IF 800/70 R 42 CFO 186 D TL Agrimax Force 27 794 2150 950 6400 9500 65 2,4
157.26.993 IF 800/70 R 42 CFO 192 D TL Agrimax Force 27 794 2150 950 6400 11200 65 3,2
157.27.225 VF 900/60 R 42 NRO 189 D TL Agrimax V-Flecto 30 900 2142 931 6425 1030 65 2,0
157.27.235 VF 750/70 R 44 186 D TL Agrimax V-Flecto 25/24 760 2175 958 6450 9500 65 2,4
157.27.582 VF 380/90 R 46 173 D TL Agrimax Spargo 13/12 390 1852 846 5611 6500 65 4,4
157.26.467 VF 480/80 R 46 177 D TL Agrimax Spargo 16/15 479 1936 889 5861 7300 65 3,6
157.26.991 IF 750/75 R 46 CFO 186 D TL Agrimax Force 25 742 2294 1032 6802 9500 65 2,4

157.27.629 VF 320/90 R 50 169 D TL Agrimax Spargo 11/10 323 1846 865 5650 5800 65 4,8
157.27.643 VF 380/90 R 50 175 D TL Agrimax Spargo 13/12 390 1950 893 5950 6900 65 4,4
157.27.645 VF 380/105 R 50 179 D TL Agrimax Spargo 13 400 2050 934 6211 7750 65 4,4
157.27.655 VF 420/95 R 50 177 D TL Agrimax Spargo 14 419 2068 943 6210 7300 65 3,6
157.26.483 VF 480/80 R 50 179 D TL Agrimax Spargo 16/15 479 2038 947 6172 7750 65 3,6
157.27.680 IF 480/95 R 50 170 D TL Agrimax Force 16 479 2170 994 6488 6000 65 2,4

TL/
TT

DONNÉES TECHNIQUES TRACTEURS / MOISSONNEUSES-BATTEUSES / 
MACHINES AUTOMOTRICES

1 = jantes recommandées/autres largeurs de jantes autorisées



IF = pneu Improved/ Increase Flexion

Avec une pression des pneus jusqu'à 
20% inférieure même charge ou avec 
une pression constante des pneus
20% de capacité de charge en plus

PROTECTION DU SOL

AUGMENTATION DU RENDEMENT

ÉCONOMIES DE CARBURANT

VF = pneu Very High Flexion

Avec une pression des pneus inférieure 
jusqu'à 40% même charge ou avec une 
pression constante des pneus
40% de capacité de charge en plus

Standard Technologie IF Technologie VF

QUE SIGNIFIE LA TECHNOLOGIE IF/VF ?

EN QUOI CONSISTE LA TECHNOLOGIE IF/VF ?

TECHNOLOGIE IF/VF ÉGALEMENT 
POUR LES MACHINES TRACTÉES
BKT offre également une solution VF pour 
les machines tractées. Il est ainsi possible, 
pour la première fois, de faire fonctionner tous 
les essieux à une pression d'air inférieure et 
d'équiper ainsi l'ensemble de la combinaison 
de manière à préserver le sol. 
De cette façon, le poids total est idéal 
et la pression au sol se réduit considérablement.

650/55 R 26.5 / 169 D 
VF 650/55 R 26.5 / 171 D

La pression de remplissage plus faible du pneu 	
IF et/ou VF se traduit par une surface de contact 
nettement plus grande. Grâce à la grande 	surface 
de contact, la pression sur le sol est mieux répartie 
et le compactage du sol est réduit au minimum.

Les pneumatiques qui ménagent le sol mini-
misent le compactage du sol, contribuant ainsi 
à la croissance des plantes. Cela prévient tout 
effet négatif sur le rendement de la récolte.

La grande surface de contact permet au pneu 
de mieux adhérer au sol. 
Cela réduit le glissement et permet de réaliser 
de considérables économies de carburant.

COMPAREZ L'EMPREINTE DU 
PNEU STANDARD PAR 
RAPPORT À CELLE DU PNEU VF
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VF = pneu Very High Flexion

Avec une pression des pneus inférieure 
jusqu'à 40% même charge ou avec une 
pression constante des pneus
40% de capacité de charge en plus

COMPAREZ L'EMPREINTE DU 
PNEU STANDARD PAR 
RAPPORT À CELLE DU PNEU VF

De plus amples informations sur la technologie IF/VF via le code QR 
ou à l'adresse www.bohnenkamp-benelux.com/nl/if-vf-banden
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Bohnenkamp Benelux B.V.  Centurionbaan 200
3769 AV Soesterberg, Pays-Bas

Tél. : +31 88 2201700

Centrale Bohnenkamp AG
49076 Osnabrück, Allemagne

À votre disposition au niveau local et international.

www.bohnenkamp.comAGRICULTURE


