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Agrimax SpargoAgrimax Spargo

•	Cultuurbanden met VF-technologie voor zelfrijdende en  
getrokken veldspuiten en tractoren

•	Tot 40% meer draagvermogen bij constante druk 		
of tot 40% minder luchtdruk bij gelijke belasting 		
in vergelijking met standaard banden

•	Uitstekende gewas- en bodembescherming 			 
zorgt voor verhoogde opbrengsten

V-Flexa

•	Hoge weerstand tegen schokken
•	Robuuste en toch flexibele zijwand
•	Extra groot en egaal contactvlak voor een evenwichtige 

gewichtsverdeling  

Rib 713 Ridemax FL 693 M
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• staalgordel geeft extra inrijdingsweerstand
• IF-constructie zorgt voor gelijkmatige verdeling van de 

wiellast op de bodem bij lage bandspanning
• Hoge snelheid tot 65 km/h   

•	Het profielontwerp vermindert de rolweerstand en biedt 
optimale zelfreiniging

• Robuuste karkasconstructie met staalgordel maakt extra 
belasting mogelijk

AW 711

•	Radiale implementband voor de moderne landbouw
• Speciale loopvlaksamenstelling zorgt voor lange 	

levensduur
• Laag brandstofverbruik door de lage rolweerstand hoge 

belastbaarheid bij lage bandspanning vanwege de VF 
technologie

Artikel-Nr. Bandenmaat Load-/
Speed-Index TL/TT Profiel Velg Breedte 

in mm
Buiten ø 
in mm

stat.afrol 
omtrek mm

Afrol  
omtrek 

mm

Draag- 
vermogen 

kg
km/h Luchtdruk 

(bar)

157.17.148 IF 240/80 R 15 129 D TL Rib 713 8 240 765 354 2324 1850 65 5,0
157.17.149 IF 265/85 R 15 121 D TL Rib 713 8 260 831 368 2502 1450 65 2,4
157.17.150 IF 280/70 R 15 128 D TL Rib 713 8 279 779 347 2356 1800 65 3,6
157.17.152 IF 320/70 R 15 146 D TL Rib 713 10 320 823 367 2590 3000 65 5,2
157.17.225 VF 480/45 R 17 167 A8/167 B TL AW 711 16 491 866 363 2644 5450 40/50 5,0
157.15.080 VF 400/45 R 17.5 159 D TL Ridemax FL 693 M 14 400 800 343 2357 4375 65 6,0
157.17.280 IF 340/65 R 18 153 A8/153 B TL AW 711 11 330 899 381 2662 3650 40/50 4,0
157.15.090 VF 445/65 R 22.5 169 D TL SR 713 13/14 440 1160 533 3515 5800 65 4,4
157.15.650 VF 560/60 R 22.5 166 D TL V-Flexa 16 555 1250 550 3756 5300 65 3,2

157.15.750 VF 600/55 R 26.5 167 D TL V-Flexa 20 615 1342 580 3986 5450 65 2,8
157.15.760 VF 600/65 R 26.5 172 D TL V-Flexa 20 615 1453 628 4377 6300 65 2,8
157.15.755 VF 650/55 R 26.5 171 D TL V-Flexa 20 644 1389 591 4100 6150 65 2,8

TL/
TT

TECHNISCHE GEGEVENS GETROKKEN VOERTUIGEN

1 = aanbevolen velgen/andere toelaatbare velgbreedten
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Agrimax ForceAgrimax Force

•	Extra brede banden met IF-technologie voor tractoren met  
hoge (transport)-prestaties met een vermogen van meer  
dan 250 pk

•	Maximaal contactoppervlak voor geringe bodemdruk en  
best mogelijke tractie

•	Bodem-behoudend en efficiënte bewerking van bouwland  
voor groei op lange termijn

Agrimax TerisAgrimax Teris

•	Super-volume-band voor zelfrijdende (oogst-) machines en  
overige agrarische voertuigen 

•	Zeer groot contactoppervlak voor een optimale drukverdeling  
en een uitstekende tractie 

•	Zijwandprotectie beschermt tegen schade
•	Hoog aantal gordellagen (polyester) voor verbeterd comfort  

en stabiliteit

Agrimax SirioAgrimax Sirio

•	Radiaalband met E-markering voor tractoren met een  
vermogen van meer dan 250 PK. De band kan hoge  
draaglasten aan tot 70 km/uur

•	Het altijd gelijkblijvend contactoppervlak vermindert de  
rolweerstand en het brandstofverbruik

•	Optimaal rijcomfort dankzij de flexibele zijwanden

Agrimax V-FlectoAgrimax V-Flecto

•	Uitstekende tractie en tegelijkertijd minder bodemverdichting  
door 10% breder loopvlak in vergelijking tot standaard banden

•	Bead Protection System = perfect luchtdichte aansluiting op de  
velg voor constante luchtdruk

•	Geen luchtdrukaanpassing nodig bij overgang van veld naar straat
•	Trillings- en geluidsarm bij transport over de weg
•	Geschikt voor montage op (bestaande) standaard velgen

•	Het grote contactoppervlak met optimaal aantal nokken 		
zorgt voor een evenredige drukverdeling en hoge tractie

• Afgeronde nokken in de schouderzone voorkomen 		
beschadigingen aan de zode

• Versterkte hiel bevordert de stabiliteit

Agrimax RT 600Agrimax RT 600

Artikel-Nr. Bandenmaat Load-/
Speed-Index TL/TT Profiel Velg Breedte 

in mm
Buiten ø 
in mm

stat.afrol 
omtrek mm

Afrol  
omtrek 

mm

Draag- 
vermogen 

kg
km/h Luchtdruk 

(bar)

157.27.112 VF 480/60 R 28 NRO 145 D TL Agrimax V-Flecto 16 470 1290 571 3807 2900 65 1,6
157.27.113 VF 520/60 R 28 NRO 149 D TL Agrimax V-Flecto 18 516 1335 587 3910 3250 65 1,6
157.27.106 VF 540/65 R 28 154 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 539 1413 622 4115 3750 65 1,6
157.27.114 VF 600/60 R 28 NRO 157 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 587 1440 632 4228 4125 65 1,6
157.27.110 IF 710/55 R 28 CFO 165 D TL Agrimax Force 25 716 1493 663 4442 5150 65 2,4
157.27.117 IF 600/70 R 28 164 D TL Agrimax Force 21/20 603 1551 694 4654 5000 65 2,4

TL/
TT

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN / OOGSTMACHINES / ZELFRIJDERS

1 = aanbevolen velgen/andere toelaatbare velgbreedten



Artikel-Nr. Bandenmaat Load-/
Speed-Index TL/TT Profiel Velg Breedte 

in mm
Buiten ø 
in mm

stat.afrol 
omtrek mm

Afrol  
omtrek 

mm

Draag- 
vermogen 

kg
km/h Luchtdruk 

(bar)

157.27.745 VF 540/65 R 30 158 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 539 1464 650 4351 4250 65 1,6
157.27.126 VF 600/60 R 30 NRO 158 D TL Agrimax V-Flecto 20/18/21 595 1485 649 4404 4250 65 1,6
157.27.133 IF 710/55 R 30 CFO 166 D TL Agrimax Force 25 716 1544 686 4616 5300 65 2,4
157.26.787 IF 600/70 R 30 CFO 165 D TL Agrimax Force 21/20 603 1602 708 4800 5150 65 2,4
157.26.786 IF 600/70 R 30 165 D/162 E TL Agrimax Sirio 21/20 603 1602 713 4739 5150/4750 65/70 2,4
157.26.788 VF 600/70 R 30 NRO 168 D TL Agrimax V-Flecto 21/20 603 1602 702 4764 5600 65 2,0
157.27.124 IF 710/60 R 30 CFO 168 D TL Agrimax Force 25 708 1614 714 4814 5600 65 2,4
157.26.260 IF 620/75 R 30 CFO 169 D TL Agrimax Force 23/21 650 1703 759 5100 5800 65 2,4

157.26.805 IF 710/75 R 32 CFO 183 A8/183 B TL Agrimax Teris 25/23 716 1879 851 5653 8750 40/50 3,2
157.27.134 IF 680/85 R 32 179 D TL Agrimax RT 600 23/21 682 1960 846 5860 7750 65 2,4
157.27.315 IF 1250/50 R 32 201 B TL Agrimax RT 600 44 1247 2063 897 6136 14500 50 3,2

157.27.160 IF 710/55 R 34 CFO 170 D TL Agrimax Force 25/23 716 1646 746 4962 6000 65 3,2
157.26.851 IF 600/70 R 34 167 D TL Agrimax Force 21/20 603 1704 757 5070 5450 65 2,4
157.27.144 VF 650/60 R 34 168 D TL Agrimax V-Flecto 23/21 660 1676 750 4996 5600 65 2,0
157.27.145 IF 650/65 R 34 CFO 161 D TL Agrimax Force 23 650 1710 764 5078 4625 65 1,6
157.26.320 IF 680/60 R 34 165 D TL Agrimax Force 23 650 1644 746 4954 5150 65 2,4
157.27.153 IF 710/60 R 34 CFO 170 D TL Agrimax Force 25 708 1716 763 5126 6000 65 2,4
157.27.154 VF 710/60 R 34 NRO 173 D TL Agrimax V-Flecto 25/24/27 708 1716 763 5126 6400 65 2,0
157.26.312 IF 580/80 R 34 CFO 177 D TL Agrimax Teris 20/21 586 1792 810 5422 7300 65 3,6
157.26.855 IF 710/75 R 34 CFO 178 D TL Agrimax Force 25 716 1929 864 5750 7500 65 2,4
157.26.856 IF 710/75 R 34 CFO 184 A8/184 B TL Agrimax Teris 25/23 716 1930 870 5852 9000 40/50 3,2

157.27.170 IF 380/80 R 38 149 D TL Agrimax Force 12/11/13 380 1573 725 4759 3250 65 2,4
157.26.382 VF 380/85 R 38 161 D TL Agrimax Spargo 13/12 380 1602 730 4830 4625 65 3,2
157.26.389 IF 420/85 R 38 155 D TL Agrimax Force 14 419 1670 810 5017 3875 65 2,4
157.27.175 VF 480/80 R 38 166 D TL Agrimax V-Flecto 16 479 1733 774 5169 5300 65 2,4
157.27.178 VF 540/65 R 38 NRO 162 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 549 1676 760 4981 4750 65 2,0
157.27.184 VF 600/60 R 38 NRO 166 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 587 1685 757 5044 5300 65 2,0
157.27.198 VF 650/60 R 38 173 D TL Agrimax V-Flecto 23/21 650 1745 774 5151 6500 65 2,4
157.27.183 VF 710/55 R 38 175 D TL Agrimax V-Flecto 25/24 710 1750 780 5242 6900 65 2,4
157.27.189 VF 650/65 R 38 NRO 169 D TL Agrimax V-Flecto 23/21/20 650 1825 798 5387 5800 65 1,6
157.27.187 IF 650/65 R 38 169 D TL Agrimax Force 23 650 1830 830 5510 5800 65 2,4
157.27.194 IF 710/60 R 38 172 D Tl Agrimax Force 25 708 1817 812 5462 6300 65 2,4
157.27.196 VF 710/60 R 38 NRO 171 D TL Agrimax V-Flecto 25/23 708 1820 794 5447 6150 65 1,6
157.26.958 VF 710/70 R 38 181 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 715 1961 843 5773 8250 65 2,0
157.27.199 VF 710/75 R 38 183 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 720 2060 905 6151 8750 65 2,0
157.26.414 IF 650/85 R 38 CFO 179 D TL Agrimax Force 23 663 2071 927 6106 7750 65 2,4
157.26.962 IF 800/70 R 38 CFO 184 D TL Agrimax Force 27/25 794 2085 923 6184 9000 65 2,4
157.26.963 VF 800/70 R 38 187 D TL Agrimax V-Flecto 28/25/27/30 804 2085 890 6155 9750 65 2,0
157.27.195 IF 900/60 R 38 CFO 184 D TL Agrimax Force 30/31 916 2045 904 6107 9000 65 2,4

157.27.201 VF 650/65 R 42 NRO 174 D TL Agrimax V-Flecto 23/21/20 650 1913 852 5773 6700 65 2,0
157.27.210 VF 710/60 R 42 NRO 173 D TL Agrimax V-Flecto 25/23 710 1930 860 5786 6500 65 1,6
157.27.217 IF 900/50 R 42 CFO 180 D TL Agrimax Force 30 896 1977 878 5905 8000 65 1,6
157.27.202 VF 580/85 R 42 CFO 183 D TL Agrimax V-Flecto 20/18 606 2058 912 6132 8750 65 2,8
157.26.984 IF 710/70 R 42 CFO 179 D TL Agrimax Force 25 716 2061 919 6200 7750 65 2,4
157.27.214 VF 710/70 R 42 185 D TL Agrimax V-Flecto 24/23/25 720 2061 921 6182 9250 65 2,4
157.26.451 IF 650/85 R 42 CFO 180 D TL Agrimax Force 23 650 2173 965 6400 8000 65 2,4
157.26.987 IF 710/75 R 42 CFO 181 D TL Agrimax Force 25 716 2133 967 6403 8250 65 2,4
157.26.988 IF 800/70 R 42 CFO 186 D TL Agrimax Force 27 794 2150 950 6400 9500 65 2,4
157.26.993 IF 800/70 R 42 CFO 192 D TL Agrimax Force 27 794 2150 950 6400 11200 65 3,2
157.27.225 VF 900/60 R 42 NRO 189 D TL Agrimax V-Flecto 30 900 2142 931 6425 1030 65 2,0
157.27.235 VF 750/70 R 44 186 D TL Agrimax V-Flecto 25/24 760 2175 958 6450 9500 65 2,4
157.27.582 VF 380/90 R 46 173 D TL Agrimax Spargo 13/12 390 1852 846 5611 6500 65 4,4
157.26.467 VF 480/80 R 46 177 D TL Agrimax Spargo 16/15 479 1936 889 5861 7300 65 3,6
157.26.991 IF 750/75 R 46 CFO 186 D TL Agrimax Force 25 742 2294 1032 6802 9500 65 2,4

157.27.629 VF 320/90 R 50 169 D TL Agrimax Spargo 11/10 323 1846 865 5650 5800 65 4,8
157.27.643 VF 380/90 R 50 175 D TL Agrimax Spargo 13/12 390 1950 893 5950 6900 65 4,4
157.27.645 VF 380/105 R 50 179 D TL Agrimax Spargo 13 400 2050 934 6211 7750 65 4,4
157.27.655 VF 420/95 R 50 177 D TL Agrimax Spargo 14 419 2068 943 6210 7300 65 3,6
157.26.483 VF 480/80 R 50 179 D TL Agrimax Spargo 16/15 479 2038 947 6172 7750 65 3,6
157.27.680 IF 480/95 R 50 170 D TL Agrimax Force 16 479 2170 994 6488 6000 65 2,4

TL/
TT

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN / OOGSTMACHINES / ZELFRIJDERS

1 = aanbevolen velgen/andere toelaatbare velgbreedten



	

IF = Improved/ Increase Flexion-band

Met een tot 20% lagere bandspanning
dezelfde lading of met een  
constante bandspanning
20% meer draagvermogen

DE BODEM BESCHERMEN

OPBRENGSTEN VERHOGEN

BRANDSTOF BESPAREN

VF = Very High Flexion-band

Met een tot 40% lagere bandspanning
dezelfde lading of met een  
constante bandspanning
40% meer draagvermogen

Standaard IF-technologie VF-technologie

WAT BETEKENT IF-/VF-TECHNOLOGIE?

WAT DOET DE IF-/VF-TECHNOLOGIE?

IF-/VF-TECHNOLOGIE OOK VOOR 
GETROKKEN MACHINES
BKT biedt ook voor getrokken machines  
een VF-oplossing. Die maakt het voor het 	
eerst mogelijk om alle assen met een lagere 
luchtdruk te laten rijden en zo de hele 
combinatie op een bodembesparende 
manier uit te rusten. 
Op deze manier is het totaalgewicht ideaal 
en daalt de bodemdruk aanzienlijk.

650/55 R 26.5 / 169 D   
VF 650/55 R 26.5 / 171 D

De lagere vuldruk van de IF-/of VF-band 
zorgt voor een aanzienlijk groter contactoppervlak.  
Door het grote contactoppervlak wordt de druk  
op de bodem beter verdeeld en de bodemver-
dichting wordt tot een minimum beperkt.

Bodemvriendelijke banden minimaliseren de 
bodemverdichting en de plantengroei wordt  
niet belemmerd. Dit voorkomt elke nadelige  
invloed op de opbrengst van de oogst.

Het grote contactoppervlak maakt een betere grip 
van de band op de bodem mogelijk. 
Daardoor vermindert de slip en zijn aanzienlijke 
brandstofbesparingen mogelijk.

VERGELIJK DE FOOTPRINT VAN DE  
STANDAARDBAND VS. VF-BAND
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Meer informatie over de IF-/VF-technologie vindt u via de QR-code of 
op www.bohnenkamp-benelux.com/nl/if-vf-banden
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Bohnenkamp Benelux B.V.  Centurionbaan 200
3769 AV Soesterberg, Nederland

Tel.: +31 88 2201700

Centrale Bohnenkamp AG
49076 Osnabrück, Duitsland

Staat lokaal en internationaal klaar voor u.
 

www.bohnenkamp.comLANDBOUW


