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Ons productassortiment omvat banden, wielen,
velgen, binnenbanden en voertuigonderdelen voor
bijna elk voertuig en elke toepassing.

ALLES UIT   
ÉÉN BRON

VRACHTWAGENS, BEDRIJFSWAGENS,  
BESTELWAGENS, BUSSEN, AANHANGERS



WE ZIJN UW PARTNER VOOR 
BANDEN EN WIELEN VOOR   
PROFESSIONEEL GEBRUIK!

Dit overzicht en andere productoverzichten zĳn ook in 
onze mediatheek beschikbaar als download.
Of bestel een gedrukt exemplaar:     
Tel. +31 (0)88 220 1700 info@bohnenkamp-benelux.com
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voor Truck & Transport
STERKE MERKEN

VRACHTWAGENS, BEDRIJFSWAGENS,  
BESTELWAGENS, BUSSEN, AANHANGERS



ONS SERVICEAANBOD

• hoogste beschikbaarheid
• After-Sales-Service ter plaatse
• webShop & App voor 24-uurs bestellingen
• dagelijkse leveringsservice

+Alle merken zĳn te combineren 
voor een compleet wiel op maat
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Luxemburg

België

Neder-
land

Amsterdam

Soesterberg
Bohnenkamp
Benelux B.V.

Wij zijn er voor u!

Onze medewerkers in Nederland en België 
staan voor u klaar - aan de telefoon en op locatie!

Nederland   Centurionbaan 200, 3769 AV Soesterberg · Tel.: +31 (0) 88 2201700
België  Luxemburgstraat 20, 9140 Temse · Tel.: +32 15 26 00 28

Hier vindt u uw 
contactpersonen
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BOHNENKAMP DIGITAAL

WEBSHOP
• Direct toegang tot ons gehele assortiment
• Alle voorraden en prijzen in één oogopslag 
• Desgewenst met eigen lay-out
• Veel handige servicetools

WEBSHOP APP
• De gehele webshop voor tablet en mobiele telefoon 
• Gebruik zelfs zonder internetverbinding mogelijk
• Aanmelding door vingerafdruk
• Beschikbaar voor Android en Apple

TECHNISCH ADVIES APP
• Technisch totaaloverzicht van alle gangbare    
 bandenmaten en merken 
• Filteren op alle belangrijke criteria
• Alle technische gegevens voor professioneel gebruik

Bohnenkamp Digitaal

EENVOUDIG EN

MOBIEL
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BOHNENKAMP LOGISTIEK

EXPEDITIE
Bestelling:
Maandag tot en met vrijdag voor 15.00 uur :
de volgende werkdag geleverd*
vrachtkosten: Orders met een waarde tot € 200:  
vrachtkosten € 17

PAKKETDIENST
Bestelling:
Maandag tot en met vrijdag voor 15.00 uur :
de volgende werkdag geleverd*
vrachtkosten: Orders met een waarde tot € 200:  
vrachtkosten € 17

VERZEND- EN 
VRACHTKOSTEN

vanaf € 200 franco bezorgd

vanaf € 200 franco bezorgd
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EN NOKIAN BANDEN 12
Vooras 14
Aandrijfas 16
Trailer 18

WINDPOWER BANDEN 20
Vooras 22
Aandrijfas 26
Trailer 30
Re-power (rondom vernieuwd) 33
All-position 34

SAILUN BANDEN 38
Vooras 40
Aandrijfas 42
Trailer 44
All-position 48
Bus 48

FULLRUN BANDEN 50
Vooras 52
Aandrijfas 52
Trailer 54

BOKA BANDEN 56
Vrachtwagen banden 
diagonaal 58

ONYX BEDRIJFSWAGEN 
VRACHTWAGENBANDEN 62

Vierseizoenen 64
Winterbanden 64
Zomerbanden 66

SAILUN BEDRIJFSWAGEN 
VRACHTWAGENBANDEN 68

Vierseizoenen 70
Winterbanden 70

TRAILERBANDEN 72
Trailerbanden 74

Inhoudsopgave

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden 
vindt u op: www.bohnenkamp-benelux.com

* Volgens de levertijd van de 
gecontracteerde dienstverleners
Vergissingen voorbehouden

Opmerking: Dit productoverzicht 
is met grote zorg samengesteld. 	
Desondanks kunnen wij voor 
eventuele fouten in de product-
beschrijving of in de technische 
gegevens geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Wijzigingen in het 
design, resp. verdere technische 
ontwikkelingen voorbehouden. 
Voor het overige gelden onze 
verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden.

Alle Bohnenkamp-locaties 
zijn ISO gecertificeerd.

VRACHTWAGEN VELGEN 90

Aluminium vrachtwagenvelgen Accuride 92

Aluminium vrachtwagenvelgen accessoires 94

Stalen vrachtwagenvelgen 96

VELGEN VOOR BESTELWAGENS EN TRAILERS 108

Bestelwagen- en trailer velgen 110

aluminium 111

stalen 112

aluminium/staal accessoires 115

WIELEN 116

Stalen vrachtwagenwielen Nokian 118

Stalen vrachtwagenwielen Windpower 120

Stalen vrachtwagenwielen Sailun 122

Aluminium vrachtwagenwielen Nokian 124

Assortiment stalen aanhangerwielen 126

Assortiment aluminium aanhangerwielen 130

ACCESSOIRES 132

Ventielen 134

Accessoires 136

Montageaccessoires en werktuig 138

TECHNISCHE INFORMATIE 140

Basiskennis banden 142

Basiskennis velgen 148

Vrachtkosten en Inhoudsopgave
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Het nieuwe

BANDEN-LABEL
vanaf mei 2021

BETEKENIS VAN DE 
SYMBOLEN

ALGEMENE 
VERKLARING

De invoering van het EU-label moet leiden tot de 
reductie van de voertuigemissies, waardoor een bĳ -
drage wordt geleverd aan de klimaatneutraliteit 2050. 

Met het oog op een bewuste koopbeslissing van de 
consument geldt voor de banden van de klassen 
C1, C2 en C3 vanaf productiedatum 01.05.2021 
een nieuw bandenlabel. Dat label informeert de 
consument uitgebreid over de classifi caties van de 
rolweerstand, de grip op nat wegdek en de externe 
geluidsproductie.  Bovendien kunnen de individuele 
bandgegevens via een QR-code, die op het nieuwe 
EU-bandenlabel staat, uit de EU-databank (EPREL) 
worden gehaald.

19
90

20
50

-60% CO
2

ROLWEERSTAND
klassen E tot A
Het brandstofverbruik is afhankelĳ k van de 
rolweerstand van de banden, het voertuig en de 
rĳ omstandigheden. De rolweerstand wordt 
weergegeven in klassen A (grootste effi ciëntie) tot 
E (kleinste effi ciëntie). Het verschil tussen de 
gunstigste klasse (A) en de ongunstigste klasse (E) 
is een verbruiksvermindering van 7,5%.  

GRIP OP NAT WEGDEK
klassen E tot A
De remprestatie van een band op een nat wegdek 
wordt gemeten met de (ABS-) remweg of de maximale 
wrĳ vingscoëffi ciënt tussen de band en het wegdek. 
en vergeleken met de waarden van een referentie-
band. De grip op een nat wegdek wordt ook gespecifi -
ceerd in klassen A (kortste remweg) en E (langste 
remweg). Met een band van klasse A kan in vergelĳ -
king met een band van klasse E bĳ  een voluit remmen 
bĳ  een snelheid van 80 km/u de remweg met een 
afstand van tot 18 meter worden verkort.

EXTERN GELUIDSNIVEAU
klassen C tot A
Het extern geluidsniveau van de band wordt in de 
klassen A (stilste band) en C (luidste band) en met 
een overeenkomstig aantal geluidsgolven ingedeeld. 
Het pictogram met de classifi catie A geeft aan dat 
het externe geluidsniveau van de band meer dan 
3 dB lager ligt dan de EU-grenswaarde die gold 
tot 2016. De classifi catie B is lager dan of gelĳ k aan 
de EU-grenswaarde van 3 dB die gold tot 2016. De 
classifi catie C is 3 dB hoger dan de EU-grenswaarde 
die gold tot 2016.  

SNEEUW- EN Ĳ SPICTOGRAM
Het nieuwe EU-label zal ook het reeds gekende 
sneeuwpictogram (3PMSF) voor winter- en viersei-
zoendsbanden, en een ĳ spictogram voor geselecteerde 
C1-winterbanden voor personenwagens bevatten. 

C1 C2

C3

Indeling in de klassen C1, C2 en C3*
* met uitzondering van banden met een toegestane 
snelheid van minder dan 80 km/u
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HET NIEUWE 
EU-BANDENLABEL

OPDRACHTEN VOOR U ALS 
BANDENHANDELAAR

1 QR-code leidt naar de EU-productdatabank
(EPREL)

2 Toevoeging aan de identifi catie van het bandentype = 
art.-nr.

3 Nieuwe inschaling van de onderste labelwaarden
De labelklassen E en F worden labelklasse D. 
De labelklasse G wordt labelklasse E. 
Op de linkerkant van het bandenlabel wordt de 
rolweerstand vermeld. Op de rechterkant wordt de 
grip op nat wegdek vermeld. 

4 ABC-classifi catie van de geluidsklassen in plaats van 
geluidsgolven
De decibelwaarde wordt nog steeds vermeld. 

5 Weergave van de pictogrammen 
Aanduiding van het pictogram voor de grip op 
sneeuw (3PMSF) en het pictogram voor de grip op ĳ s 
(alleen voor banden van klasse C1)

EU-label voor banden geproduceerd vanaf 01.05.2021

Belangrĳ k is: 
Door de overgangsperiode 
zullen nog banden met het ‘oude’ 
EU-bandenlabel in omloop zĳ n, 
die vóór 1 mei 2021 zĳ n 
geproduceerd. Deze hoeven 
niet opnieuw van een sticker te 
worden voorzien, aangezien 
de verordening er niet op van 
toepassing is. 

OPDRACHTEN VOOR U ALS 
BANDENHANDELAAR: 

In het verkooppunt (POS) moet het label duidelijk 
zichtbaar op de band worden aangebracht. Het 
productinformatie-blad moet digitaal beschikbaar 
zijn en moet op verzoek in gedrukte vorm ter 
beschikking worden gesteld. 
Als u een band verkoopt, die deel uitmaakt van 
een partij identieke banden, moeten zowel het 
bandenlabel alsook een productgegevensblad 
(digitaal) beschikbaar zijn en op verzoek in 
gedrukte vorm ter beschikking worden gesteld.   
In visuele advertenties en ander promotiemate-
riaal voor een bepaald bandentype, moet het 
bandenlabel digitaal of in gedrukte vorm worden 
weergegeven. Wanneer een bandenreeks 
bijvoorbeeld als bandenprofiel wordt vermeld, 
volstaat het om het bereik tussen het bandentype 
met de slechtste en de beste classificatie binnen 
de productfamilie aan te geven.. 

DE EPREL-DATABANK

Iedere bandenpro-
ducent moet het 
nieuwe productgege-
vensblad (kort PIS) in 
de EPREL-databank 
invoeren. Dit bevat alle 
informatie, die op het 
EU-bandenlabel staat. 
Bovendien worden de begin- en de einddatum van 
de productie van de fabrikant vermeld. 

EU-label voor banden geproduceerd 
tot en met 30.04.21 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark SAILUN
Commercial name or trade designation STR1
Tyre type identifier 153-3120002485
Tyre size designation 385/65R22.5 20PR
Load-capacity index (for single mounting) 160
Load-capacity index (for dual mounting)
Speed category symbol K
Fuel efficiency class C
Wet grip class C
External rolling noise class B
External rolling noise value 71 dB
Severe snow tyre No
Date of start of production 44/19
Date of end of production -
Additional information
Load-capacity index for Additional Service
Description (for single mounting)

158

Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)
Speed category symbol (for Additional Service
Description)

L

EU-label voor banden geproduceerd vanaf 01.05.2021

1

2

3

4
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NOKIAN BANDEN



SERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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TL/
TT

Vooras

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

174.66.251 215/75 R 17.5 126/124 M TL E-Truck Steer 6.00 761 212
174.66.256 235/75 R 17.5 132/130 M TL E-Truck Steer 6.75 791 238

174.66.300 265/70 R 19.5 143/141 J TL Hakka Truck 844+ 7.50 872 251

174.66.315 275/70 R 22.5 148/145 L TL Hakka Truck 844+ 8.25 964 272
174.66.336 295/80 R 22.5 154/149 M TL Hakkapeliitta Truck F2 9.00 1054 297
174.66.500 295/80 R 22.5 152/148 M TL E-Truck Steer 9.00 1044 298
174.66.360 315/60 R 22.5 154/148 L TL Hakka Truck Steer 9.00 959 314
174.66.510 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL E-Truck Steer 9.00 1019 318
174.66.373 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL Hakkapeliitta Truck F2 9.00 1021 312
174.66.365 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL Hakka Truck Steer 9.00 1021 312
174.66.406 315/80 R 22.5 156/150 K TL R-Truck Steer 9.00 1082 309
174.66.401 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL Hakkapeliitta Truck F2 9.00 1078 312
174.66.400 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL Hakka Truck Steer 9.00 1079 314
174.66.520 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL E-Truck Steer 9.00 1071 314
174.66.433 385/55 R 22.5 160 K TL Hakka Truck Steer 11.75 1005 384
174.66.430 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL Hakka Truck 844 11.75 1002 384
174.66.432 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL Hakkapeliitta Truck F2 11.75 996 386
174.66.451 385/65 R 22.5 164 K TL Hakkapeliitta Truck F2 XL 11.75 1084 381
174.66.452 385/65 R 22.5 160 K TL E-Truck Steer 11.75 1078 378
174.66.453 385/65 R 22.5 164 K TL R-Truck Steer XL 11.75 1086 381
174.66.446 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL Hakkapeliitta Truck F2 11.75 1086 376
174.66.447 385/65 R 22.5 160 K TL R-Truck Steer 11.75 1086 378
174.66.445 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL Hakka Truck Steer 11.75 1083 376

Nokian E-Truck Steer Nokian R-Truck Steer Nokian  Hakka Truck 844/
 Hakka Truck 844+
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NOKIAN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

11,7 1700 1600 8,50 8,50 C C A 70 x x
12,2 2000 1900 8,75 8,75 C B A 67 x x

14,0 2725 2575 8,50 8,50 D B A 69 x x

14,5 3150 2900 9,00 9,00 C B A 67 x x
16,0 3750 3250 8,50 8,50 D B A 71 x x
13,5 3550 3150 8,50 8,50 C B A 70 x x
13,0 3750 3150 9,00 9,00 C B B 72 x x
13,5 3750 3350 9,00 9,00 C A A 70 x x
15,5 4000 3350 9,00 9,00 D C A 71 x x
14,0 4000 3350 9,00 9,00 C B A 70 x x
16,0 4000 3350 8,25 8,25 C B A 70 x x
16,0 4000 3350 8,50 8,50 D B B 73 x x
15,5 4000 3350 8,50 8,50 D B A 70 x x
14,5 4000 3350 8,50 8,50 C A A 69 x x
15,5 4500 9,00 D C A 70 x x
15,0 4500 9,00 D B B 72 x x
15,5 4500 9,00 D B B 74 x x
16,0 5000 9,00 C B B 75 x x
13,5 4500 9,00 C B A 71 x x
16,0 5000 9,00 C C A 70 x x
16,0 4500 9,00 E B B 73 x x
16,0 4500 9,00 C B A 71 x x
15,5 4500 9,00 C B A 70 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Nokian Hakka Truck 
 Steer

Nokian Hakkapeliitta Truck F2/
 Hakkapeliitta Truck F2 XL

NO
KI

AN
ba

nd
en



Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Aandrĳfas

Nokian E-Truck Drive Nokian R-Truck Drive Nokian Hakka Truck Drive Nokian Hakkapeliitta
 Truck D

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

174.66.252 215/75 R 17.5 126/124 M TL E-Truck Drive 6.00 763 213
174.66.257 235/75 R 17.5 132/130 M TL E-Truck Drive 6.75 791 238

174.66.316 275/70 R 22.5 148/145 M TL Hakkapeliitta Truck D 8.25 958 276
174.66.320 295/60 R 22.5 150/147 L TL Hakka Truck Drive 9.00 931 299
174.66.338 295/80 R 22.5 152/148 M TL Hakkapeliitta Truck D 9.00 1063 296
174.66.340 295/80 R 22.5 152/148 M TL Hakkapeliitta Truck E2 9.00 1064 297
174.66.505 295/80 R 22.5 152/148 M TL E-Truck Drive 9.00 1044 298
174.66.361 315/60 R 22.5 152/148 L TL Hakka Truck Drive 9.00 963 311
174.66.515 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL E-Truck Drive 9.00 1027 314
174.66.371 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL Hakkapeliitta Truck D 9.00 1032 314
174.66.374 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL Hakkapeliitta Truck E2 9.00 1027 314
174.66.385 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL Hakka Truck Drive 9.00 1029 314
174.66.407 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL Hakkapeliitta Truck E2 9.00 1089 314
174.66.404 315/80 R 22.5 156/150 K TL R-Truck Drive 9.00 1076 312
174.66.402 315/80 R 22.5 154/150 M 156/150 L TL Hakkapeliitta Truck D 9.00 1087 312
174.66.420 315/80 R 22.5 154/150 M 156/150 L TL Hakka Truck Drive 9.00 1085 312
174.66.525 315/80 R 22.5 154/150 M 156/150 L TL E-Truck Drive 9.00 1081 314
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NOKIAN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Nokian Hakkapeliitta
 Truck E2

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

13,4 3550 3150 8,50 8,50 D D A 72 x x
13,8 2000 1900 8,75 8,75 D C A 72 x x

16,5 3150 2900 9,00 9,00 D B B 75 x x
15,0 3350 3075 9,00 9,00 D C B 76 x x
20,0 3550 3150 8,50 8,50 D C B 74 x x
19,5 3550 3150 8,50 8,50 D D B 74 x x
17,5 3550 3150 8,50 8,50 D C B 75 x x
15,5 3550 3150 9,00 9,00 C C B 76 x x
17,5 3750 3350 9,00 9,00 D B A 73 x x
19,5 3550 3150 8,50 8,50 D C A 73 x x
18,5 3750 3350 9,00 9,00 D D B 74 x x
18,0 3550 3150 8,50 8,50 D C B 75 x x
20,0 4000 3350 8,50 8,50 D D A 73 x x
21,5 4000 3350 8,25 8,25 D C B 75 x x
20,0 3750 3350 8,50 8,50 D D B 76 x x
18,5 3750 3350 8,25 8,25 D C B 74 x x
17,5 3750 3350 8,25 8,25 D B B 76 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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TL/
TT

Trailer

Nokian E-Truck Trailer Nokian R-Truck Trailer Nokian  Hakka Truck 844/
 Hakka Truck 844+

Nokian  Hakkapeliitta
 Truck T

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

174.66.253 215/75 R 17.5 135/133 J TL E-Truck Trailer 6.00 776 212
174.66.258 235/75 R 17.5 143/141 J TL E-Truck Trailer 6.75 805 238
174.66.290 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL E-Truck Trailer 7.50 797 244

174.66.300 265/70 R 19.5 143/141 J TL Hakka Truck 844+ 7.50 872 251
174.66.301 265/70 R 19.5 143/141 J TL Hakkapeliitta Truck T 7.50 867 262
174.66.302 265/70 R 19.5 143/141 J TL E-Truck Trailer 7.50 871 250
174.66.303 265/70 R 19.5 143/141 J TL R-Truck Trailer 7.50 877 252

174.66.315 275/70 R 22.5 148/145 L - TL Hakka Truck 844+ 8.25 964 272
174.66.317 275/70 R 22.5 148/145 K TL R-Truck Trailer 8.25 972 273
174.66.430 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL Hakka Truck 844 11.75 1002 384
174.66.434 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL E-Truck Trailer 11.75 1000 384
174.66.448 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL R-Truck Trailer 11.75 1072 389
174.66.530 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL E-Truck Trailer 11.75 1080 378
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NOKIAN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

12,0 2180 2060 8,50 8,50 D B A 69 x x
13,0 2725 2575 8,75 8,75 C A A 69 x x
13,0 2725 2575 8,75 8,75 D A A 75 x x

14,0 2725 2575 8,50 8,50 D B A 69 x x
14,5 2725 2575 8,50 8,50 D C B 72 x x
13,5 2725 2575 8,75 8,75 D A A 71 x x
15,0 2725 2575 8,75 8,75 E B B 73 x x

14,5 3150 2900 9,00 9,00 C B A 67 x x
16,0 3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
15,0 4500 9,00 D B B 71 x x
14,5 4500 9,00 C B B 72 x x
15,0 4500 9,00 C B B 74 x x
15,5 4500 9,00 C B A 70 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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WINDPOWER BANDEN



SERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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TL/
TT

Vooras

Windpower WGC 28Windpower WGC 08 Windpower WSR 24 Windpower WSR 36

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214 13,0
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228 13,0

104.66.466 205/75 R 17.5 124/122 M TL WSR 24 6.00 752 206 13,0
104.66.496 215/75 R 17.5 127/124 M TL WSR 24 6.00 765 216 13,0
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218 15,5
104.66.464 225/75 R 17.5 129/127 M TL WSR 24 6.75 781 223 15,0
104.66.465 235/75 R 17.5 132/129 M TL WSR 24 6.75 794 238 13,0
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236 16,5
104.66.470 245/70 R 17.5 136/134 M TL WSR 24 7.50 785 245 13,0
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252 16,5

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258 17,5
104.66.468 285/70 R 19.5 145/143 M 146/144 L TL WSR 36 8.25 891 280 14,0

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232 14,5
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256 15,5
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273 16,5
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287 17,0
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310 17,5

104.66.499 9 R 22.5 136/134 M TL WSR 24 6.75 968 228 14,5
104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252 15,5
104.66.524 11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WSR 36 8.25 1051 277 15,0
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281 17,0
104.66.533 12 R 22.5 152/149 M TL WSR 36 9.00 1072 298 16,5
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303 17,0



Windpower banden – 23

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Set = banden + binnenbanden

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x Set

1550 1450 7,60 7,60 D B B 73 x x
1750 1600 8,30 8,30 D B B 73 x x
2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
1850 1750 8,30 8,30 E B B 74 x x
2000 1850 8,30 8,30 D B B 73 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
2240 2120 9,00 9,00 D B B 73 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
2900 2725 8,30 8,30 C C A 71 x x

2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

2240 2120 8,30 8,30 E B B 73 x x
2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
3000 2725 8,30 8,30 C C A 71 x x
3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
3550 3250 9,30 9,30 D C A 71 x x
3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

W
IN

DP
OW

ER
ba

nd
en



Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Windpower WGC 52Windpower WGC 08 Windpower WGC 28 Windpower WSL 60

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.699 255/70 R 22.5 140/137 M 140/140 L TL WSR 36 7.50 928 249 14,5
104.66.709 275/70 R 22.5 148/145 M TL WSR 36 8.25 962 269 15,0
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274 17,5
104.66.628 295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WSL 60 9.00 916 288 13,5
104.66.632 295/80 R 22.5 154/149 M TL PRO SR80 9.00 1057 310 16,5
104.66.718 295/80 R 22.5 154/149 M TL WSR 36 9.00 1046 302 15,5
104.66.646 315/60 R 22.5 154/148 L TL PRO SL91 9.75 942 316 12,5
104.66.651 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL PRO SR80 9.00 1014 314 15,5
104.66.702 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSW 80 9.00 1016 302 16,5
104.66.716 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSR 36 9.00 1018 312 16,5
104.66.765 315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL PRO SR80 9.00 1081 317 16,0
104.66.763 315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSL 60 9.00 1082 317 14,5
104.66.761 315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSR 36 9.00 1082 315 16,5
104.66.719 315/80 R 22.5 158/ 150 L 154/150 M TL WSW 80 9.00 1081 316 16,5
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318 16,5
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316 16,5
104.66.731 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WSW 80 12.25 1004 385 13,5
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384 17,0
104.66.737 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WSW 80 11.75 1064 385 13,5
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387 16,8
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421 16,5
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450 16,5

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314 17,5

Vooras



Windpower banden – 25

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Windpower WSW 80Windpower WSR 36 Windpower PRO SR80

Set = banden + binnenbanden

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

2500 2300 8,30 8,30 C C A 71 x x
3150 2900 9,00 9,00 C B B 72 x x
3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
3250 3000 9,00 9,00 B C B 72 x x
3750 3250 9,00 9,00 D B A 71 x x Pro Series, Regional 
3750 3250 9,00 9,00 C B B 73 x x
3750 3150 9,00 9,00 B C B 72 x x Pro Series, Long Haul
4000 3350 9,00 9,00 B B A 71 x x Pro Series, Regional 
4000 3350 8,30 8,30 C B B 74 x x
4000 3350 8,30 8,30 B B B 73 x x
4250 3350 9,00 9,00 B B A 71 x x Pro Series, Regional 
4250 3350 8,30 8,30 D B B 72 x x
4250 3350 9,00 9,00 C C A 71 x x
4250 3350 9,30 9,30 C C B 74 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
4250 9,00 C C B 74 x x
4250 9,00 D B B 74 x x
5000 9,00 C C B 73 x x
4500 9,00 C C B 74 x x
5150 8,30 C C B 74 x x
5800 8,30 C C B 74 x x

4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Aandrĳfas

Windpower WDR 09Windpower WDL 60 Windpower WDR 37Windpower WDC 53

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214 13,0
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228 13,0

104.66.399 215/75 R 17.5 127/124 M TL WDR 09 6.00 770 215 16,0
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218 15,5
104.66.463 235/75 R 17.5 132/130 M TL WDR 09 6.75 800 236 17,0
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236 16,5
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252 16,5

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258 17,5
104.66.449 285/70 R 19.5 144/142 M 145/143 L TL WDR 09 8.25 896 276 17,0

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232 14,5
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256 15,5
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273 16,5
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287 17,0
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310 17,5

104.66.507 10 R 22.5 144/142 M TL WDR 55 7.50 1025 258 15,5
104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252 15,5
104.66.521 11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WDR 37 8.25 1068 276 22,5
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281 17,0
104.66.636 12 R 22.5 152/149 M TL WDR76 II 9.00 1087 300 22,5
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303 17,0
104.66.639 13 R 22.5 156/150K 154/151 L TL PRO DC75 9.75 1132 318 22,0
104.66.519 13 R 22.5 154/151 K 156/150 G TL WDC 53 9.75 1129 319 20,6
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274 17,5
104.66.619 275/70 R 22.5 148/145 M TL WDR 55 8.25 975 274 20,0
104.66.624 295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WDL 60 9.00 926 288 18,0



Windpower banden – 27

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Windpower WDR 55 Windpower WGC 28 Windpower PRO DC75Windpower WDW 80 Windpower WGC 08

Set = banden + binnenbanden

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x Set

1750 1600 8,30 8,30 E C B 74 x x
2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
2000 1900 8,30 8,30 D C A 73 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
2800 2650 8,30 8,30 D D B 74 x x

2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

2800 2650 9,00 9,00 D C A 73 x x
2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
3000 2725 8,30 8,30 E C B 74 x x
3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x W+ Series, Regional
3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x
4000 3350 8,75 8,75 D B A 73 x x Pro Series, On/Off Road
3750 3450 8,30 8,30 D B B 74 x x
3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
3150 2900 9,00 9,00 D C B 74 x x
3250 3000 9,00 9,00 D C A 72 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Aandrĳfas

Windpower WDC 52

Windpower PRO DR85

Windpower WDC 53 Windpower WDC 55 Windpower WDL 60

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.645 315/60 R 22.5 152/148 L TL PRO DL96 9.75 954 317 18,0
104.66.650 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL PRO DR85 9.00 1024 314 21,0
104.66.614 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDR 37 9.00 1030 315 23,0
104.66.700 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDW 80 9.00 1032 312 24,0
104.66.714 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDL 60 9.00 1020 316 18,0
104.66.764 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL PRO DR85 9.00 1090 316 21,0
104.66.723 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 52 9.00 1088 317 19,5

104.66.733 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 53 9.00 1088 316 19,5

104.66.725 315/80 R 22.5 156/150 K TL WDC 55 9.00 1097 317 23,0
104.66.615 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDR 37 9.00 1096 320 23,0
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318 16,5
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316 16,5
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384 17,0
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387 16,8
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421 16,5
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450 16,5

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314 17,5



Windpower banden – 29

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Windpower WGC 52Windpower WDR 37 Windpower WGC 28

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

3550 3150 9,00 9,00 B D A 73 x x Pro Series, Long Haul
3750 3350 9,00 9,00 C C A 73 x x Pro Series, Regional 
3550 3150 8,30 8,30 D C B 75 x x
3550 3150 8,30 8,30 E C B 74 x x
3550 3150 8,30 8,30 D B B 74 x x
4000 3350 8,50 8,50 C C A 73 x x Pro Series, Regional 
3750 3450 8,30 8,30 D B B 74 x x

3750 3450 8,30 8,30 C C 1 73 x x

4000 3350 8,30 8,30 D B A 73 x x
3750 3450 8,30 8,30 E C B 74 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
4250 9,00 D B B 74 x x
4500 9,00 C C B 74 x x
5150 8,30 C C B 74 x x
5800 8,30 C C B 74 x x

4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Set = banden + binnenbanden

Windpower WGC 08

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Trailer

Windpower WGC 28Windpower WGC 08 Windpower WTL 31

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214 13,0
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228 13,0

104.66.411 215/75 R 17.5 135/133 J TL WTL 31 6.00 758 228 12,0
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218 15,5
104.66.415 235/75 R 17.5 143/141 J TL WTL 31 6.75 791 242 13,0
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236 16,5
104.66.455 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL WTR 69 7.50 783 250 11,0
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252 16,5

104.66.454 245/70 R 19.5 141/140 J TL WTL 32 7.50 839 253 13,5
104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258 17,5
104.66.456 285/70 R 19.5 150/148 J TL WTR 69 8.25 893 279 14,0

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232 14,5
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256 15,5
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273 16,5
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287 17,0
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310 17,5

104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252 15,5
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281 17,0
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303 17,0
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274 17,5
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318 16,5
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316 16,5
104.66.617 385/55 R 22.5 158 L 160 J TL WTR 69 12.25 1008 381 16,5
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384 17,0

Windpower WGC 52



Windpower banden – 31

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Windpower WTR 69Windpower WTL 32

Set = banden + binnenbanden

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x

2180 2060 8,30 0,30 D C A 71 x x
2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
2725 2575 8,30 8,30 D B A 69 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
2725 2575 9,00 9,00 D C A 71 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

2575 2500 8,30 8,30 D B A 71 x x
2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
3350 3150 8,30 8,30 D C B 72 x x

2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x
3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
4250 8,30 C C B 72 x x
4250 9,00 D B B 74 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Trailer

Windpower WGC 52Windpower WGC 28 Windpower WTR 69
 WTR 69+

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

Profi eldiepte
in mm

104.66.747 385/65 R 22.5 164 K TL PRO TR88 11.75 1069 388 16,5
104.66.745 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WTR 69 11.75 1069 384 16,8
104.66.744 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WTR 69 + (versterkt) 11.75 1069 384 16,8
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387 16,8
104.66.690 435/50 R 19.5 160 J TL PRO TL98 14.00 920 430 12,0

104.66.685 425/65 R 22.5 165 K TL WTR 69 13.00 1119 421 16,5
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421 16,5
104.66.693 445/65 R 22.5 169 K TL WTR 69 14.00 1147 443 16,5
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450 16,5

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314 17,5

RE-Power (rondom vernieuwd)

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen
velg

Buiten Ø
in mm

Breedte
in mm

199.68.062 315/70 R 22.5 152/148 M TL RE Power WP Alltrac 9.00 1028 314
199.68.064 315/80 R 22.5 156/150 M TL RE Power WP Alltrac 9.00 1092 314
199.68.076 385/65 R 22.5 160 K TL RE Power WP Truck 11.75 1068 385

TL/
TT

TL/
TT



Windpower banden – 33

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Set = banden + binnenbanden

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

5000 9,00 B C B 72 x x Pro Series, Regional 
4500 9,00 C C B 72 x x
5000 9,00 B C B 72 x x
4500 9,00 C C B 74 x x
4500 9,00 C B B 73 x x Pro Series, Long Haul
5150 8,30 C D A 71 x x
5150 8,30 C C B 74 x x
5800 8,30 C B B 73 x x
5800 8,30 C C B 74 x x

4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel M+S 3 PMSF

20,0 3550 3150 9,00 9,00 x x
20,0 4000 3350 8,50 8,50 x x
16,0 4900 - 9,00 - x x

M+S

Windpower RE Power
 WP Alltrac

Windpower RE Power
 WP Truck

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar)

M+S

Windpower PRO TR88 Windpower PRO TL98
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

All-Position

Windpower WGC 52Windpower WGC 28Windpower WGC 08

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Buiten Ø

in mm
Profi eldiepte

in mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214 13,0
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228 13,0

104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218 15,5
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236 16,5
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252 16,5

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258 17,5

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232 14,5
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256 15,5
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273 16,5
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287 17,0
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310 17,5

104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252 15,5
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281 17,0
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303 17,0
104.66.640 13 R 22.5 156/150 K 154/151 L TL PRO GC72 9.75 1125 318 18,0

104.66.633 275/70 R 22.5 150/148 J TL PRO GU01 8.25 970 286 20,5
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274 17,5
104.66.631 295/80 R 22.5 152/149 J TL PRO GU01 9.00 1063 310 19,5
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318 16,5
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316 16,5
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384 17,0
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387 16,8
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421 16,5
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450 16,5

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314 17,5

Windpower PRO CG72



Windpower banden – 35

WINDPOWER BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF Opmerking

1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x

2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x

2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x
4000 3350 8,75 8,75 C C B 73 x x Pro Series, On/Off Road

3350 3150 9,00 9,00 D D B 73 x x Pro Series, Urban
3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
3550 3250 9,00 9,00 C C A 71 x x Pro Series, Urban
3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
4250 9,00 D B B 74 x x
4500 9,00 C C B 74 x x
5150 8,30 C C B 74 x x
5800 8,30 C C B 74 x x

4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Set = banden + binnenbanden

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Windpower PRO GU01
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Effi ciëntie staat bij de crew van Blackpower hoog in het vaandel. Met de fi rma STG Sitzler 
kiest het bedrijf in het Zwarte Woud ook bij de keuze van vrachtvervoer volledig voor 
betrouwbaarheid en economische effi ciëntie. Elke dag brengen tankwagens van Sitzler de 
met Blackpower-enzymen gemengde brandstoffen naar de klanten van Blackpower.

BLACKPOWER ZET IN 
OP WINDPOWER

WINDPOWER IN ACTIEWINDPOWER IN ACTIE

met Blackpower-enzymen gemengde brandstoffen naar de klanten van Blackpower.met Blackpower-enzymen gemengde brandstoffen naar de klanten van Blackpower.



“Met de winterband WSW 80 hebben we 
zeer goede ervaringen. We gebruiken
die in de toekomst voor al onze voertuigen op
de stuuras. Ook op de soms gladde wegen 
op de weg naar Oostenrijk heeft de band zich 
gewoon bewezen”, vat Sitzler samen.

“Met de winterband WSW 80 hebben we 
zeer goede ervaringen. We gebruiken
die in de toekomst voor al onze voertuigen op
de stuuras. Ook op de soms gladde wegen 
op de weg naar Oostenrijk heeft de band zich 
gewoon bewezen”, vat Sitzler samen.

Volgens transporteur Sitzler hebben drie  
producten uit het assortiment van Bohnenkamp 
op zijn tochten hun waarde bewezen. De trailer-
band WTR 69 van Windpower blinkt uit door zijn 
extreem goede prestatie en lange levensduur, de 
betrouwbare winterband van Windpower WSW 80 
overtuigt met zijn stuuras, en beide lopen op de 
gemakkelijk te onderhouden aluminium velgen 
van Accuride Wheels.

Geen wonder, want de banden met de moderne 
lamellenconstructie en het brede loopvlak werden 
precies voor dergelijke toepassingen ontwikkeld 
en ontworpen. Gemarkeerd met het 3PMSF-
symbool voldoet de winterband aan de laatste 
vereisten van het verkeersreglement en komt hij 
zelfs volledig in aanmerking voor de-minimis.

De zwart-witte tankwagens van
Blackpower GmbH zijn met hun stralende
velgen tegen de achtergrond van het Zwarte 
Woud in ieder geval een blikvanger.

“We kunnen tot 350 kg per lading meer 
vervoeren dan met de traditionele stalen 
velgen. Dat is, afhankelijk van de inhoud, tot 
500 liter meer per lading. Het klinkt niet zo 
veel, maar het is toch elke 130e reis die we 
uitsparen”, berekent Sitzler.
Bovendien vraagt de band duidelijk
minder onderhoud en na een jaar gebruik
zien de velgen er zo goed als nieuw uit.
Visueel bezorgt dat onze voertuigen voor 
langere tijd een meerwaarde, zonder dat we 
daar veel voor moeten doen.”

“We kunnen tot 350 kg per lading meer 
vervoeren dan met de traditionele stalen 
velgen. Dat is, afhankelijk van de inhoud, tot 
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SERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Vooras

Sailun SFR1 Sailun S629Sailun SAR1 Sailun SAW1

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.102 205/75 R 17.5 124/122 M TL SAR1 6.00 753 205
110.66.113 215/75 R 17.5 126/124 M TL SAR1 6.00 767 215
110.66.114 215/75 R 17.5 135/133 L TL SAR1 6.00 767 215
110.66.117 225/75 R 17.5 129/127 M TL SAR1 6.75 783 225
110.66.122 235/75 R 17.5 143/141 L TL SAR1 6.75 797 235
110.66.134 245/70 R 17.5 136/134 L TL SAR1 7.50 789 245
110.66.136 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SAR1 7.50 789 245

110.66.171 225/70 R 19.5 128/126 L TL SAR1 6.75 811 225
110.66.182 245/70 R 19.5 136/134 M TL SAR1 7.50 839 245
110.66.195 265/70 R 19.5 140/138 M TL SAR1 7.50 867 265
110.66.196 265/70 R 19.5 143/141 J TL SAR1 7.50 867 265
110.66.203 285/70 R 19.5 150/148 K TL SAR1 8.25 895 285

110.66.280 11 R 22.5 148/145 M TL S629 8.25 1054 279
110.66.301 255/70 R 22.5 140/137 M TL SAR1 7.50 930 255
110.66.312 275/70 R 22.5 148/145 M TL SAR1 8.25 958 275
110.66.315 295/60 R 22.5 150/147 M TL S629 9.00 926 295
110.66.329 295/80 R 22.5 152/148 M TL SAW1 9.00 1044 295
110.66.338 315/60 R 22.5 152/148 M TL S629 9.75 950 315
110.66.348 315/70 R 22.5 156/150 L TL SFR1 9.00 1014 312
110.66.346 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SAW1 9.00 1014 315
110.66.356 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SFR1 9.00 1076 312
110.66.352 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SAW1 9.00 1076 315
110.66.374 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 12.25 996 385
110.66.370 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 12.25 996 386
110.66.381 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 11.75 1072 389
110.66.388 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 11.75 1072 385



Sailun Banden – 41

SAILUN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch
Profieldiepte

in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

13,0 1600 1500 7,50 7,50 D B B 73 x x
12,5 1700 1600 7,00 7,00 D B B 73 x x
12,5 2180 2060 8,60 8,60 D B B 73 x x
12,5 1850 1750 7,25 7,25 D B B 73 x x
13,0 2725 2575 8,60 8,60 D B B 73 x x
13,0 2240 2120 8,50 8,50 D B B 73 x x
13,0 2725 2575 8,75 8,75 D B B 73 x x

12,5 1800 1700 7,60 7,60 D B B 73 x x
13,0 2240 2120 8,25 8,25 D B B 73 x x
13,5 2500 2360 7,75 7,75 D C B 73 x x
13,5 2725 2575 9,00 9,00 D C B 73 x x
13,0 3350 3150 9,00 9,00 D C B 72 x x

15,5 3150 2900 8,50 8,50 D C B 73 x x
13,5 2500 2300 8,00 8,00 D C B 73 x x
14,5 3150 2900 9,00 9,00 C C A 71 x x
14,5 3350 3075 9,00 9,00 C B B 73 x x
16,5 3550 3150 8,50 8,50 E C B 74 x x
14,5 3550 3150 9,00 9,00 C B B 73 x x
15,5 4000 3350 9,00 9,00 C B B 73 x x
16,0 3750 3350 9,00 9,00 E C B 74 x x
16,0 4000 3350 8,50 8,50 C B B 73 x x
20,5 4000 3350 8,50 8,50 E C B 74 x x
14,5 4500 9,00 E C B 74 x x
14,5 4500 9,00 C C B 73 x x
14,5 4500 9,00 C C B 73 x x
15,0 4500 9,00 E C B 74 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Aandrĳfas

Sailun SDR1 Sailun SDW1Sailun SD01 Sailun SDL1 Sailun STM1

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.101 205/75 R 17.5 124/122 L TL SDR1 6.00 753 205
110.66.112 215/75 R 17.5 126/124 M TL SDR1 6.00 767 211
110.66.118 225/75 R 17.5 129/127 M TL SDR1 6.75 783 225
110.66.121 235/75 R 17.5 143/141 K TL SDR1 6.75 797 233
110.66.133 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SDR1 7.50 789 248

110.66.181 245/70 R 19.5 136/134 M TL SDR1 7.50 839 248
110.66.193 265/70 R 19.5 143/141 J TL SDR1 7.50 867 262
110.66.197 265/70 R 19.5 143/141 J TL STM1 7.50 867 265
110.66.204 285/70 R 19.5 146/144 M TL SDR1 8.25 895 283

110.66.282 11 R 22.5 148/145 L TL SDR1 8.25 1065 279
110.66.290 13 R 22.5 156/150 K TL S711 9.75 1136 320
110.66.296 13 R 22.5 156/150 G TL SDO1 9.75 1136 330
110.66.316 295/60 R 22.5 150/147 L TL S701 9.00 926 295
110.66.317 295/60 R 22.5 150/147 L TL S702 9.00 926 295
110.66.321 295/80 R 22.5 152/148 J TL SDO1 9.00 1044 295
110.66.323 295/80 R 22.5 152/148 M TL SDL1 9.00 1044 298
110.66.324 295/80 R 22.5 152/148 M TL SDR1 9.00 1044 298
110.66.322 295/80 R 22.5 152/149 L TL SDW1 9.00 1044 295
110.66.336 315/60 R 22.5 152/148 L TL S702 9.75 950 315
110.66.337 315/60 R 22.5 152/148 L TL S701 9.75 950 315
110.66.340 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDL1 9.00 1014 312
110.66.341 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDR1 9.00 1014 312
110.66.345 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDW1 9.00 1014 315
110.66.339 315/80 R 22.5 156/153 K TL S913A 9.00 1076 315
110.66.347 315/80 R 22.5 156/150 G 154/150 J TL SDO1 9.00 1082 315



Sailun Banden – 43

SAILUN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

* POR = Professional Off Road (geen labelwaarden nodig)

Sailun S701 Sailun S702

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch
Profi eldiepte

in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

15,0 1600 1500 7,50 7,50 E B A 73 x x
15,0 1700 1600 7,00 7,00 E B A 73 x x
15,0 1850 1750 7,25 7,25 E B A 73 x x
15,0 2725 2575 8,60 8,60 E B A 73 x x
15,5 2725 2575 8,75 8,75 E B B 74 x x

15,5 2240 2120 8,25 8,25 E B B 74 x x
15,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
16,0 2725 2575 9,00 9,00 D C B 75 x x
16,0 3000 2800 9,00 9,00 E B B 74 x x

19,5 3150 2900 8,50 8,50 E C B 75 x x
20,0 4000 3350 8,75 8,75 D C B 76 x x
23,5 4000 3350 8,75 8,75 POR* x x
17,0 3350 3075 9,00 9,00 D C B 75 x x
19,0 3350 3075 9,00 9,00 E C B 75 x x
23,5 3550 3150 8,50 8,50 POR* x x
17,0 3550 3150 8,50 8,50 D C B 75 x x
22,0 3550 3150 8,50 8,50 E C B 75 x x
20,5 3550 3250 9,00 9,00 D C A 73 x x
20,0 3550 3150 9,00 9,00 E C B 75 x x
18,0 3550 3150 9,00 9,00 D C B 75 x x
18,0 3750 3350 9,00 9,00 D C B 75 x x
20,0 3750 3350 9,00 9,00 E C B 75 x x
20,5 3750 3350 9,00 9,00 D C A 73 x x
21,5 4000 3650 8,50 8,50 POR* x x
23,5 4000 3350 8,50 8,50 POR* x x

Sailun S913ASailun S711

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Trailer

Sailun SAR1

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.350 315/80 R 22.5 156/150 K 158/156 G TL S711 9.00 1082 312
110.66.354 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDL1 9.00 1076 312
110.66.355 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDR1 9.00 1076 312
110.66.353 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDW1 9.00 1076 315

Aandrĳfas

TL/
TT

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.102 205/75 R 17.5 124/122 M TL SAR1 6.00 753 205
110.66.113 215/75 R 17.5 126/124 M TL SAR1 6.00 767 215
110.66.114 215/75 R 17.5 135/133 L TL SAR1 6.00 767 215
110.66.117 225/75 R 17.5 129/127 M TL SAR1 6.75 783 225
110.66.122 235/75 R 17.5 143/141 L TL SAR1 6.75 797 235
110.66.134 245/70 R 17.5 136/134 L TL SAR1 7.50 789 245
110.66.136 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SAR1 7.50 789 245

110.66.171 225/70 R 19.5 128/126 L TL SAR1 6.75 811 225
110.66.182 245/70 R 19.5 136/134 M TL SAR1 7.50 839 245
110.66.195 265/70 R 19.5 140/138 M TL SAR1 7.50 867 265
110.66.196 265/70 R 19.5 143/141 J TL SAR1 7.50 867 265

Sailun SDR1Sailun SDL1



Sailun Banden – 45

SAILUN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch
Profi eldiepte

in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

20,5 4000 3350 8,50 8,50 D C B 75 x x
18,0 4000 3350 8,50 8,50 D C B 75 x x
22,5 4000 3350 8,50 8,50 E C B 75 x x
16,5 4000 3350 8,50 8,50 D C A 73 x x

M+S
Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

13,0 1600 1500 7,50 7,50 D B B 73 x x
12,5 1700 1600 7,00 7,00 D B B 73 x x
12,5 2180 2060 8,60 8,60 D B B 73 x x
12,5 1850 1750 7,25 7,25 D B B 73 x x
13,0 2725 2575 8,60 8,60 D B B 73 x x
13,0 2240 2120 8,50 8,50 D B B 73 x x
13,0 2725 2575 8,75 8,75 D B B 73 x x

12,5 1800 1700 7,60 7,60 D B B 73 x x
13,0 2240 2120 8,25 8,25 D B B 73 x x
13,5 2500 2360 7,75 7,75 D C B 73 x x
13,5 2725 2575 9,00 9,00 D C B 73 x x

Sailun SDW1 Sailun S711

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Trailer

Sailun STL1Sailun SAW1 Sailun SFR1

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.197 265/70 R 19.5 143/141 J TL STM1 7.50 867 265
110.66.203 285/70 R 19.5 150/148 K TL SAR1 8.25 895 285
110.66.202 285/70 R 19.5 146/144 L 144/142 M TL SFR1 8.25 895 283
110.66.241 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 14.00 931 438
110.66.251 445/45 R 19.5 160 J TL STL1 15.00 895 446

110.66.301 255/70 R 22.5 140/137 M TL SAR1 7.50 930 255
110.66.312 275/70 R 22.5 148/145 M TL SAR1 8.25 958 275
110.66.325 295/80 R 22.5 154/149 M TL SFR1 9.00 1044 298
110.66.329 295/80 R 22.5 152/148 M TL SAW1 9.00 1044 295
110.66.348 315/70 R 22.5 156/150 L TL SFR1 9.00 1014 312
110.66.346 315/70 R 22.5 156/150 L TL SAW1 9.00 1014 315
110.66.356 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SFR1 9.00 1076 312
110.66.352 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SAW1 9.00 1076 315
110.66.369 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL STR1+ 12.25 996 385
110.66.374 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 12.25 996 385
110.66.370 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 12.25 996 386
110.66.371 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL STL1 12.25 996 386
110.66.376 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STR1+ 11.75 1072 385
110.66.377 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL STR1+ 11.75 1072 385
110.66.383 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STL1 11.75 1072 389
110.66.381 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 11.75 1072 389
110.66.388 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 11.75 1072 385
110.66.384 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL STL1 11.75 1072 389

Sailun SAR1



Sailun Banden – 47

SAILUN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Sailun STR1 +

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch
Profi eldiepte

in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

16,0 2725 2575 9,00 9,00 D C B 75 x x
13,0 3350 3150 9,00 9,00 D C B 72 x x
13,0 3000 2800 9,00 9,00 C C B 73 x x
12,5 4500 9,00 B C B 72 x x
12,5 4500 9,00 B C B 72 x x

13,5 2500 2300 8,00 8,00 D C B 73 x x
14,5 3150 2900 9,00 9,00 C C A 71 x x
16,0 3750 3250 9,00 9,00 C B B 73 x x
16,5 3550 3150 8,50 8,50 E C B 74 x x
15,5 4000 3350 9,00 9,00 C B B 73 x x
16,0 4000 3350 9,00 9,00 E C B 74 x x
16,0 4000 3350 8,50 8,50 C B B 73 x x
20,5 4000 3350 8,50 8,50 E C B 74 x x
15,0 4500 9,00 C B B 72 x x
14,5 4500 9,00 E C B 74 x x
14,5 4500 9,00 C C B 73 x x
12,5 4500 9,00 B B B 72 x x
16,0 4500 9,00 C C B 72 x x
16,0 5000 9,00 C C B 72 x x
13,0 4500 9,00 B B A 71 x x
14,5 4500 9,00 C C B 73 x x
15,0 4500 9,00 E C B 74 x x
13,0 5000 9,00 B B A 71 x x

Sailun STM1

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

TL/
TT

Sailun S825 Sailun STM1Sailun S815

All-Position

Bus

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.284 11 R 22.5 148/145 L TL S815 8.25 1054 279
110.66.294 13 R 22.5 156/150 L TL S815 9.75 1124 330
110.66.314 295/80 R 22.5 152/148 M TL S815 9.00 1044 295
110.66.349 315/80 R 22.5 156/150 L TL S815 9.00 1076 315
110.66.375 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL S825 11.75 1072 385
110.66.389 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STM1 11.75 1072 385
110.66.406 425/65 R 22.5 165 K TL S825 12.25 1124 425
110.66.411 445/65 R 22.5 168 K TL S825 13.00 1150 444

TL/
TT

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex
standaard               optioneel TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.66.313 275/70 R 22.5 148/145 J 152/148 F TL CITYCONVOY 8.25 958 275
110.66.330 295/80 R 22.5 152/149 K TL CITYCONVOY 9.00 1044 295



Sailun Banden – 49

SAILUN BANDEN

M+S

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Sailun CITYCONVOY

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch
Profi eldiepte

in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

18,0 3150 2900 8,50 8,50 D C B 73 x x
17,5 4000 3350 8,75 8,75 D C B 73 x x
17,0 3550 3150 8,50 8,50 D C B 73 x x
17,0 4000 3350 8,50 8,50 D C B 73 x x
16,5 4500 9,00 D B B 72 x x
17,3 4500 9,00 D C A 72 x x
17,5 5150 8,30 D C B 72 x x
16,5 5600 8,30 D C B 72 x x

M+S
Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

20,5 3150 2900 9,00 9,00 D C B 72 x x
17,5 3550 3250 9,00 9,00 D C B 72 x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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SERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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Vooras

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen
velg

Buiten Ø
in mm

Breedte
in mm

119.80.200 315/70 R 22.5 156 / 150 L TL TB766 9.00 1014 312
119.80.280 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB766S 9.00 1076 312
119.80.300 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB875A 9.00 1076 312

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen
velg

Buiten Ø
in mm

Breedte
in mm

119.80.160 315/60 R 22.5 152 / 148 M TL TB755 9.75 949 316
119.80.180 315/70 R 22.5 156 / 150 L TL TB755 9.00 1014 312
119.80.220 315/80 R 22.5 157 / 154 K TL TB700D 9.00 1076 312
119.80.240 315/80 R 22.5 157 / 154 K TL TB709D 9.00 1076 312
119.80.260 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB755D 9.00 1076 312
119.80.300 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB875A 9.00 1076 312

Aandrĳfas

Fullrun TB700D Fullrun TB709D Fullrun TB755 / TB755D

TL/
TT

TL/
TT
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FULLRUN BANDEN

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3 PMSF

15,0 4000 3350 9,00 9,00 D C 71 )) x x
15,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 71 )) x x
17,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 72 )) x x

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3 PMSF

18,5 3550 3150 9,00 9,00 D C 75 )) x x
20,5 4000 3350 9,00 9,00 D C 75 )) x x
20,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 74 )) x x
21,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 75 )) x x
22,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 75 )) x x
17,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 72 )) x x

Draagvermogen (kg)

Draagvermogen (kg)

Bandenspanning (bar)

Bandenspanning (bar)

Rolgeluid

Rolgeluid

Fullrun TB766 / TB766S Fullrun TB875A

M+S

M+S
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Fullrun TB766 / TB766S Fullrun TB875A Fullrun TB888

Trailer

Artikelnr. Bandenmaat Load-/speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen
velg

Buiten Ø
in mm

Breedte
in mm

119.80.100 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL TB888 6.00 767 211
119.80.120 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL TB888 6.75 797 233
119.80.140 245/70 R 19.5 143 / 141 J TL TB888 7.50 839 248
119.80.200 315/70 R 22.5 156 / 150 L TL TB766 9.00 1014 312
119.80.280 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB766S 9.00 1076 312
119.80.300 315/80 R 22.5 157 / 154 M TL TB875A 9.00 1076 312
119.80.320 385/65 R 22.5 160 K TL TB888 11.75 1072 389

TL/
TT
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FULLRUN BANDEN

Profi eldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3 PMSF

12,5 2180 2060 8,65 8,65 D C 71 )) x x
12,5 2725 2575 8,75 8,75 D C 71 )) x x
12,5 2725 2575 8,75 8,75 D C 71 )) x x
15,0 4000 3350 9,00 9,00 D C 71 )) x x
15,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 71 )) x x
17,0 4125 3750 9,00 9,00 D C 72 )) x x
16,5 4500 9,00 9,00 D C 71 )) x x

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

WEBSHOP APP 
De gehele webshop voor 
tablet en mobiele telefoon 

M+S
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BOKA BANDEN



SERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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Artikelnr. Bandenmaat PR Load-/
speedindex TT/TL Profi el Fabrikant Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

199.66.299 7.50 - 15 12 119/115 K TT Rib (lijn) Boka Truck 6.00 780 215

199.66.296 6.00 - 16 10 102/98 K TT Rib (lijn) Boka Truck 4.00 740 160
199.66.297 6.00 - 16 10 102/98 K TT Lug (terrein) Boka Truck 4.00 740 160
199.66.298 6.50 - 16 12 110/105 K TT Rib (lijn) Boka Truck 5.50 755 182
199.66.301 7.00 - 16 14 118/114 K TT Rib (lijn) Boka Truck 5.50 775 200
199.66.300 7.50 - 16 14 122/118 K TT Rib (lijn) Boka Truck 5.50 808 220
199.66.302 8.25 - 16 14 126/122 K TT Lug (terrein) Boka Truck 6.50 856 237
199.66.303 8.25 - 16 14 126/122 K TT Rib (lijn) Boka Truck 6.50 856 237

199.66.304 7.00 - 20 14 127/123 G TT Rib (lijn) Boka Truck 5.50 904 200
199.66.306 7.50 - 20 14 130/126 G TT Rib (lijn) Boka Truck 6.00 910 190
199.66.309 8.25 - 20 14 135/131 G TT Rib (lijn) Boka Truck 6.50 970 234
199.66.311 9.00 - 20 14 141/136 G TT Lug (terrein) Boka Truck 7.00 1059 280
199.66.312 9.00 - 20 14 141/136 G TT Rib (lijn) Boka Truck 7.00 1012 256
199.66.313 10.00 - 20 16 146/142 G TT Lug (terrein) Boka Truck 7.50 1054 278
199.66.314 10.00 - 20 16 146/142 G TT Rib (lijn) Boka Truck 7.50 1062 278
199.66.315 11.00 - 20 16 149/144 G TT Lug (terrein) Boka Truck 8.00 1128 316
199.66.316 11.00 - 20 16 149/144 G TT Rib (lijn) Boka Truck 8.00 1080 291
199.66.317 12.00 - 20 18 154/149 G TT Lug (terrein) Boka Truck 8.50 1170 340
199.66.318 12.00 - 20 18 154/149 G TT Rib (lijn) Boka Truck 8.50 1120 312

Vrachtwagenbanden diagonaal

Boka LUG (Terrein) Boka RIB (Lijn)

TL/
TT
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BOKA BANDEN

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Opmerking Ventiel

11,0 1360 1215 6,30 6,30 incl. binnenband + velglint TR77 A

8,0 850 750 5,30 5,30 incl. binnenband + velglint TR77 A
8,0 850 750 5,30 5,30 incl. binnenband TR77 A

10,0 1060 925 6,30 6,30 incl. binnenband + velglint TR77 A
8,0 1320 1180 7,30 7,30 incl. binnenband + velglint TR75 A

10,0 1500 1320 7,30 7,30 incl. binnenband + velglint TR77 A
11,0 1700 1500 6,30 6,30 incl. binnenband + velglint TR77 A

9,0 1700 1500 6,30 6,30 incl. binnenband + velglint TR77 A

12,0 1750 1550 8,40 7,70 incl. binnenband + velglint TR175 A
13,0 1900 1700 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
13,0 2180 1950 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
14,0 2575 2240 7,70 7,00 incl. binnenband + velglint TR175 A
14,0 2575 2240 7,70 7,00 incl. binnenband + velglint TR175 A
13,0 3000 2650 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
13,0 3000 2650 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
16,0 3250 2800 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
16,0 3250 2800 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
18,0 3750 3250 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A
18,0 3750 3250 8,10 7,40 incl. binnenband + velglint TR175 A

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar)
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Artikelnr. Bandenmaat PR Load-/
speedindex TT/TL Profi el Fabrikant Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

199.66.335 7.50 - 16 14 122 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 6.00 785 202
199.66.330 8.25 - 16 14 126 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 6.50 832 229

199.66.340 7.00 - 20 14 127 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 5.50 898 203
199.66.345 7.50 - 20 14 130 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 6.00 926 219
199.66.350 8.25 - 20 14 136 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 6.50 974 242
199.66.355 9.00 - 20 14 141 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 7.00 1038 259
199.66.360 10.00 - 20 16 146 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 7.50 1030 274
199.66.365 11.00 - 20 16 149 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 8.00 1058 301
199.66.370 12.00 - 20 18 154 D TT BTG208 (lijn) Boka Agrar Trans 8.50 1126 320

Vrachtwagenbanden diagonaal

Boka BTG208 (Lijn)

TL/
TT
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BOKA BANDEN

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Opmerking Ventiel

9,5 1500 7,30 incl. binnenband + velglint TR77 A
11,5 1700 6,30 incl. binnenband + velglint TR175 A

11,5 1750 8,40 incl. binnenband + velglint TR78 A
12,0 1900 8,10 incl. binnenband + velglint TR78 A
13,0 2240 8,10 incl. binnenband + velglint TR78 A
13,5 2575 7,70 incl. binnenband + velglint TR179 A
13,5 3000 8,10 incl. binnenband + velglint TR179 A
14,5 3250 8,10 incl. binnenband + velglint TR179 A
15,0 3750 8,10 incl. binnenband + velglint TR179 A

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar)
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Vierseizoenen

Bestelwagenbanden 

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

101.65.205 215/65 R 15 C 104/102 T TL NY-AS 687 6.50 661 221
101.65.200 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-AS 687 6.00 655 201
101.65.210 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-AS 687 6.50 683 221
101.65.215 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-AS 687 6.50 697 228

101.65.220 195/60 R 16 C 99/97 T TL NY-AS 687 6.00 640 201
101.65.240 215/60 R 16 C 108/106 T TL NY-AS 687 6.50 664 221
101.65.225 195/65 R 16 C 104/102 R TL NY-AS 687 6.00 660 201
101.65.235 205/65 R 16 C 107/105 T TL NY-AS 687 6.00 672 209
101.65.237 205/75 R 16 C 113/111 R TL NY-AS 687 5.50 714 203
101.65.245 215/65 R 16 C 109/107 T TL NY-AS 687 6.50 686 221
101.65.255 225/65 R 16 C 112/110 R TL NY-AS 687 6.50 698 228
101.65.265 235/65 R 16 C 115/113 T TL NY-AS 687 7.00 712 240
101.65.230 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-AS 687 5.50 698 196
101.65.250 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-AS 687 6.00 728 216
101.65.260 225/75 R 16 C 121/120 R TL NY-AS 687 6.00 744 223

Winterbanden

Afbeeldingen van profi elen op de volgende bladzijde

TL/
TT

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

101.65.090 215/65 R 15 C 104/102 R TL NY-W287 6.50 661 221
101.65.100 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-W287 6.00 655 201
101.65.105 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-W287 6.50 683 221
101.65.110 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-W287 6.50 697 228

101.65.115 195/60 R 16 C 99/97 T TL NY-W287 6.00 640 201
101.65.120 215/60 R 16 C 108/106 R TL NY-W287 6.50 664 221
101.65.125 195/65 R 16 C 104/102 R TL NY-W287 6.00 660 201
101.65.130 205/65 R 16 C 107/105 R TL NY-W287 6.00 672 209
101.65.135 215/65 R 16 C 109/107 R TL NY-W287 6.50 686 221
101.65.137 225/65 R 16 C 112/110 R TL NY-W287 6.50 698 228
101.65.140 235/65 R 16 C 115/113 R TL NY-W287 7.00 712 240
101.65.150 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-W287 5.50 698 196
101.65.155 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-W287 6.00 728 216

TL/
TT
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ONYX 
BESTELWAGENBANDEN 

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

9,7 900 850 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,50 4,50 D D B 73 x x

9,7 775 730 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 1000 950 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1150 1090 5,25 5,25 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D D B 73 x x
9,7 1450 1400 5,75 5,75 D D B 73 x x

M+S

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

9,7 900 850 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,50 4,50 D D B 73 x x

9,7 775 730 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 1000 950 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D D B 73 x x
8,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D D B 73 x x

M+S

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Zomerbanden

Onyx NY-05 Onyx NY-06Onyx NY-AS 687 Onyx NY-W287

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

101.65.650 155 R 12 C 88/86 Q TL NY-05 4.50 550 157

101.65.320 155 R 13 C 90/88 Q TL NY-06 4.50 578 157
101.65.340 175 R 13 C 97/95 R TL NY-06 5.00 610 178
101.65.470 165/70 R 13 LT 88/86 S TL NY-06 5.00 562 170

101.65.360 175 R 14 C 99/98 R TL NY-06 5.00 634 178
101.65.700 185 R 14 C 102/100 R TL NY-05 5.50 650 188
101.65.710 195 R 14 C 106/104 R TL NY-05 5.50 666 198

101.65.390 205/65 R 15 C 102/100 T TL NY-06 6.00 647 209
101.65.520 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-06 6.00 655 201
101.65.530 205/70 R 15 C 106/104 R TL NY-06 6.00 669 209
101.65.540 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-06 6.50 683 221
101.45.100 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-06 6.50 697 228
101.65.730 195 R 15 C 106/104 R TL NY-05 5.50 693 198

101.65.410 195/65 R 16 C 104/102 T TL NY-06 6.00 650 201
101.65.440 225/65 R 16 C 112/110 T TL NY-06 6.50 698 228
101.65.450 235/65 R 16 C 115/113 T TL NY-06 7.00 712 240
101.65.590 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-06 5.50 698 196
101.65.610 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-06 6.00 728 216

TL/
TT
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ONYX 
BESTELWAGENBANDEN 

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

7,3 560 530 4,50 4,50 D C B 72 x

7,3 600 560 4,50 4,50 D C B 72 x
7,3 730 690 4,50 4,50 D C B 72 x
7,3 560 530 3,75 3,75 D C B 72 x

7,3 775 750 4,50 4,50 D C B 72 x
8,5 850 800 4,50 4,50 D C B 72 x
8,7 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x

9,7 850 800 3,75 3,75 D C B 72 x
10,2 900 850 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 1030 975 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 1120 1060 4,50 4,50 D C B 72 x
8,7 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x

9,7 900 850 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D C B 72 x
8,7 975 925 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D C B 72 x

M+S
Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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BESTELWAGENBANDEN 



Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMPSERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.65.100 195/70 R 15 C 104/102 T TL Commercio 4 Seasons 6.00 655 195
110.65.105 215/70 R 15 C 109/107 S TL Commercio 4 Seasons 6.50 683 215
110.65.110 225/70 R 15 C 112/110 S TL Commercio 4 Seasons 6.50 697 225

110.65.120 195/75 R 16 C 110/108 R TL Commercio 4 Seasons 5.50 698 195
110.65.115 195/65 R 16 C 104/102 T TL Commercio 4 Seasons 6.00 660 195
110.65.125 205/65 R 16 C 107/105 T TL Commercio 4 Seasons 6.00 672 205
110.65.135 215/75 R 16 C 116/114 R TL Commercio 4 Seasons 6.00 728 215
110.65.130 215/65 R 16 C 109/107 T TL Commercio 4 Seasons 6.50 686 215
110.65.145 225/75 R 16 C 121/120 R TL Commercio 4 Seasons 6.00 744 225
110.65.140 225/65 R 16 C 112/110 T TL Commercio 4 Seasons 6.50 698 225
110.65.150 235/65 R 16 C 121/119 R TL Commercio 4 Seasons 7.00 712 235

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm
Breedte
in mm

110.65.200 195/70 R 15 C 104/102 R TL Endure WSL1 6.00 655 195
110.65.205 215/70 R 15 C 109/107 R TL Endure WSL1 6.50 683 215
110.65.210 225/70 R 15 C 112/110 R TL Endure WSL1 6.50 697 225

110.65.215 195/75 R 16 C 107/105 R TL Endure WSL1 5.50 698 195
110.65.220 205/65 R 16 C 107/105 T TL Endure WSL1 6.00 672 205
110.65.230 215/75 R 16 C 116/114 R TL Endure WSL1 6.00 728 215
110.65.225 215/65 R 16 C 109/107 T TL Endure WSL1 6.50 686 215
110.65.235 225/65 R 16 C 112/110 R TL Endure WSL1 6.50 698 225
110.65.240 235/65 R 16 C 121/119 R TL Endure WSL1 7.00 712 235

Sailun Commercio 4 Seasons Sailun Endure WSL1

TL/
TT

Vierseizoenen

Winterbanden
TL/
TT
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SAILUN 
BESTELWAGENBANDEN 

Informatie over het EU-bandenlabel
vindt u op pagina 10 en 11.

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

9,7 900 850 4,50 4,50 D B B 72 x x
9,7 1030 975 4,50 4,50 C A B 72 x x
9,7 1120 1060 4,50 4,50 C A B 72 x x

9,7 1060 1000 5,25 5,25 C B B 72 x x
9,7 900 850 4,75 4,75 D B B 72 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D A B 72 x x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 C A B 72 x x
9,7 1030 975 4,75 4,75 D A B 72 x x
9,7 1450 1400 5,75 5,75 C A B 72 x x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 C A B 72 x x
9,7 1450 1360 5,75 5,75 C A B 72 x x

M+S

Profieldiepte
in mm Enkel Dubbel Enkel Dubbel Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau db M+S 3-PMSF

10 900 850 4,50 4,50 C B B 72 x x
10 1030 975 4,50 4,50 C B B 72 x x
10 1120 1060 4,50 4,50 C B B 72 x x

10 975 925 4,75 4,75 C B B 72 x x
10 975 925 4,75 4,75 C B B 72 x x
10 1250 1180 5,25 5,25 C B B 72 x x
10 1030 975 4,75 4,75 C B B 72 x x
10 1120 1060 4,75 4,75 C B B 72 x x
10 1450 1360 5,75 5,75 C B B 72 x x

M+S

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid

Draagvermogen (kg) Bandenspanning (bar) Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Trailerbanden

TL/
TT

Trailermaxx C824 Trailermaxx C834

Deli S-378Deli S-252Cheng Shin C834

Trailermaxx C178 

Deli S-368

Artikelnr. Bandenmaat PR Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

191.66.100 4.80/4.00 - 8 4 62 M TL Deli S-380 3.75 418
191.66.101 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Deli S-380 3.75 418
192.66.050 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Kenda K371 3.75 403
192.66.051 4.80/4.00 - 8 6 71 M TL Kenda K371 3.75 403
107.44.021 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Trailermaxx C178 3.75 418
198.00.365 4.80/4.00 - 8 8 71 M TL Kenda K385 3.75 405
192.66.055 5.00 - 8 6 77 M TT Kenda K385 3.00 470
107.44.040 5.00 - 8 6 77 M TT Trailermaxx C824 4.50 470
192.66.054 5.00 - 8 10 89 M TT Kenda K385 3.00 473
191.66.110 5.70/5.00 - 8 6 77 M TL Deli S-378 3.75 465
191.66.120 16.5x6.50 - 8 6 73 M TL Deli S-368 5.375 418
191.10.134 16.5x6.50 - 8 8 78 N TL Deli S-368 5.375 420
107.14.870 16.5x6.50 - 8 8 77 M TL Cheng Shin C834 5.375 424
192.66.056 18.5x8.50 - 8 6 78 M TL Kenda K368 7.00 462
107.14.890 18.5x8.5 - 8 6 78 M TL Trailermaxx C834 7.00 473
191.66.130 18.5x8.5 - 8 6 78 M TL Deli S-368 7.00 480
191.10.144 18.5x8.5 - 8 8 85 M TL Deli S-368 7.00 483
107.14.892 18.5x8.5 - 8 8 85 M TL Trailermaxx C834 7.00 478

191.10.163 6.00 - 9 6 85 M TT Deli S-252 4.50 526
191.10.161 6.00 - 9 10 95 M TT Deli S-252 4.50 526
192.66.058 6.90/6.00 - 9 6 85 M TT Kenda K385 4.00 540
192.66.057 6.90/6.00 - 9 10 95 M TT Kenda K385 4.00 550



Trailerbanden – 75

TRAILERBANDEN

Deli S-380 Kenda K385Kenda K371Kenda K368

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar Opmerking Passende binnenband

Artikelnr.

119 265 130 4,00
119 335 130 5,00 incl. binnenband 298.00.072
119 335 130 5,90 incl. binnenband 298.00.072
119 345 130 6,20
128 335 130 6,30 incl. binnenband 298.00.072
122 345 130 6,30
140 412 130 5,20 298.00.076
145 412 130 5,20 incl. binnenband 298.00.076
142 580 130 8,30 298.00.076
140 412 130 5,30
166 360 130 4,80
170 425 140 6,20
168 412 130 6,20
220 425 130 3,50
207 425 130 3,40
212 425 130 3,40
212 520 130 4,80
210 515 130 4,80

163 510 130 4,10 298.00.091
163 690 130 7,00 298.00.091
175 515 130 4,10 298.00.091
178 690 130 7,00 298.00.091 TR
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Trailerbanden

Deli S-368

Trailermaxx C824 

Deli S-255

Trailermaxx C834 

Cheng Shin C816

Trailermaxx CR-966

Deli S-252

Starco ST-5000

Artikelnr. Bandenmaat PR Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

191.66.411 4.00 - 10 4 63 M TL Deli S-252 3.00 458
191.66.140 4.00 - 10 6 71 M TL Deli S-252 3.00 458
185.11.045 4.50 - 10 6 76 M TL Kenda K364 3.50 496
107.44.080 4.50 - 10 6 76 M TT Cheng Shin C816 3.50 488
198.00.096 4.50 - 10 6 76 N TL Starco ST-5000 3.50 490
192.66.059 5.00 - 10 4 72 M TL Kenda K364 3.50 509
192.66.061 5.00 - 10 6 79 M TL Kenda K364 3.50 513
192.66.060 5.00 - 10 8 84 M TL Kenda K364 3.50 513
191.66.145 5.20 - 10 4 72 M TL Deli S-252 3.50 525
107.41.105 5.20/5.00 - 10 6 74/72 M TL Trailermaxx C824 3.50 517
107.41.200 18 x 8.0 - 10 6 98 N TL Trailermaxx M-8001 6.00 450
191.10.177 20.5x8.0 - 10 6 84 M TL Deli S-368 6.00 528
192.66.063 20.5x8.0 - 10 8 90 M TL Kenda K368 6.00 516
191.66.150 20.5x8.0 - 10 10 95 M Tl Deli S-368 6.00 528
107.14.940 20.5x8.0 - 10 10 98 M TL Trailermaxx C834 6.00 520
192.66.062 20.5x8.0 - 10 10 98 N TL Kenda K368 6.00 526
192.66.070 20.5x10.0 - 10 8 98 M TL Kenda K399 Loadstar 8.00 524
107.14.960 20.5x10.0 - 10 10 98 M TL Cheng Shin C834 8.50 520
191.66.141 145/80 B 10 74 N TL Deli S-255 3.50 495
191.66.142 145/80 B 10 84 N TL Deli S-255 3.50 495
192.66.064 145/80 R 10 74 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 3.50 486
107.45.010 145 R 10 74 N TL Trailermaxx CR-966 3.50 492
198.66.000 145 R 10 84/82 N TL Trailermaxx CR-966 4.00 490

TL/
TT



Trailerbanden – 77

TRAILERBANDEN

Trailermaxx M-8001

Kenda K399 Loadstar Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Kenda K364 Kenda K368

M+S

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Opmerking Passende binnenband

Artikelnr.

106 275 130 3,00
106 350 130 3,50
132 400 130 4,12
130 400 130 3,60 incl. binnenband 298.00.112
128 400 140 4,25 x
124 355 130 2,80
138 437 130 3,40
138 500 130 4,50
141 355 130 3,50
136 375 130 3,00
187 750 140 6,00
208 500 130 3,40
198 600 130 4,90
208 695 130 6,20
200 750 130 6,25
201 750 140 6,20
253 750 130 6,00
248 750 130 6,25
135 375 140 2,50
135 500 140 3,00
144 375 140 3,40 x
147 375 140 2,50 x
143 500 140 4,50 x
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Trailerbanden

Starco  JA-6000
MasterTrail

Eternity ST 6000

Kenda KR16 Kargo Pro

BK Trailer 204

Security TR603Maxxis UE-168 / 
 UE-168N

Compass ST-5000 Deli S-372

Artikelnr. Bandenmaat PR Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

192.66.065 145 R 10 C 84/82 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 3.50 492
185.45.000 145 R 10 C 84/82 N TL BK Trailer 204 4.00 492
191.66.147 195/50 B 10 98 N TL Deli S-372 6.00 460
192.66.067 195/50 B 10 98 N TL Kenda K399 Loadstar 6.00 460
192.66.081 195/55 R 10 C 98/96 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 6.00 468
192.66.066 195/55 R 10 C 98/96 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 468
198.66.002 195/55 R 10 C 98/96 N TL Compass ST-5000 6.00 468
185.45.015 195/55 R 10 C 98/96 N TL BK Trailer 204 6.00 468
183.66.100 195/55 R 10 C 98/96 N TL Security TR603 6.00 468
185.45.010 195/55 R 10 C 98/96 N TL Eternity ST 6000 6.00 468
107.65.011 195/55 R 10 C 98/96 P TL Trailermaxx CR-966 6.00 469
192.66.072 205/50 - 10 12 104 N TL Kenda K399 Pro Tour 6.00 466
192.66.069 205/65 - 10 10 98 N TL Kenda K399 Loadstar 6.00 517

198.66.007 125 R 12 C 81 J TL Trailermaxx CR-966 3.00 512
198.00.482 140/70 R 12 C 86 N TL Starco JA-6000 MasterTrail 4.00 506
192.66.102 155/70 R 12 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 4.50 527
185.45.017 155/70 R 12 C 104/102 N TL BK Trailer 204 4.50 523
198.66.005 155/70 R 12 C 104 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 523
192.66.074 155/70 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 4.00 523
192.66.100 155/70 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 4.50 523
107.45.027 155/70 R 12 C 104/102 N TL Maxxis UE-168N 4.50 525
183.66.121 155/70 R 12 C 104/102 N TL Security TR603 4.50 523

TL/
TT



Trailerbanden – 79

TRAILERBANDEN

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Kenda  K399 Loadstar /
 K399 Pro Tour

Trailermaxx CR-966 

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

M+S

Kenda  KR101
 MasterTrail 3G

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

143 500 140 4,50 x
147 500 140 4,50 x
198 750 140 6,20
185 750 140 6,00
201 750 140 6,21 x
201 750 140 6,20 x
189 750 140 6,25 x
201 750 140 6,20 x
201 750 140 6,25 x
201 750 140 6,40 x
196 750 150 6,25 x
204 900 140 7,90
213 750 140 6,20

122 462 100 5,00 x D B B 72
138 530 140 4,25 x E C B 70
157 900 140 6,50 x B C B 72
157 900 140 6,50 x D D B 71
157 900 140 6,50 x C C B 70
152 900 140 6,50 x D C B 70
157 900 140 6,55 x x E B B 72
158 900 140 6,50 C B B 71
157 900 140 6,30 x D C B 72

Rolgeluid
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Trailerbanden

Kenda KR33A

Boka Trailer Line FT 01BK Trailer 204BK Trailer 201 GT Radial  KargoMax ST 4000 
 ST 4000 XL

Kenda  KR500 Winter  
 Trailer

Nankang CW-25 Maxxis UE-168

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

107.65.028 155 R 12 C 88/86 N TL Maxxis UE-168 4.50 556
199.65.185 155 R 12 C 88/86 Q TL Nankang CW-25 4.50 550
192.66.107 185/60 R 12 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.50 529
185.45.018 185/60 R 12 C 104/102 N TL BK Trailer 204 5.50 527
198.66.006 185/60 R 12 C 104 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 527
192.66.105 185/60 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 5.50 526
192.66.075 185/60 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 5.50 528
107.45.030 185/60 R 12 C 104/101 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 527
183.45.051 185/60 R 12 C 104/101 N TL Security TR603 5.50 527
199.65.187 195/60 R 12 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 530
107.65.035 195/60 R 12 C 104/102 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 536
183.45.060 195/60 R 12 C 108/106 N TL Security TR603 5.50 537
107.65.030 225/55 R 12 C 104 N TL Trailermaxx CR-966 7.00 554
192.66.077 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 7.00 554

192.66.113 135/80 R 13 70 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 3.50 546
183.45.103 135/80 R 13 74 N TL Security AW414 4.00 546
198.66.037 145/70 R 13 84 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.00 534
192.66.114 145/80 R 13 75 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.00 562
192.66.115 145/80 R 13 78 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.00 562
185.45.320 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 562
185.45.020 145/80 R 13 78 N TL BK Trailer 201 4.00 562
198.66.014 145/80 R 13 79 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 XL 4.00 562

TL/
TT



Trailerbanden – 81

TRAILERBANDEN

Security TR-603

Kenda KR16 Kargo ProKenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Trailermaxx CR-966 

M+S

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Security AW414

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

156 560 140 4,33 D B B 70
157 530 160 4,50 C C B 72
187 900 140 6,50 x B C B 72
189 900 140 6,50 x D D B 72
187 900 140 6,50 x C C B 70
189 900 140 6,55 x x E B B 72
189 900 140 6,50 x D C B 70
185 900 140 6,50 x D B B 72
189 900 140 6,50 x D C B 72
194 900 140 6,55 x C C B 70
193 900 140 6,50 x D B B 72
201 1000 140 6,50 x C C B 72
232 900 140 5,30 x C B A 69
225 1120 140 6,90 D C B 71

133 335 140 3,00 x C D B 69
133 375 140 2,70 x D C B 70
150 500 140 3,40 x D C B 69
145 387 140 3,00 x C D B 69
145 425 140 3,40 x C D B 69
150 425 140 3,00 x D C B 70
145 425 140 2,80 x D D B 71
145 437 140 3,00 x D C B 70

Rolgeluid
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Trailerbanden

GT Radial KargoMax 
 ST 4000 / XL

Boka Trailer Line FT 01BK Trailer 202 BK Trailer 203

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

Security TR-603Security AW414 Security AW418 

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

183.45.266 145/80 R 13 79 N TL Security AW414 4.00 562
192.66.116 155/70 R 13 74 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.50 548
198.66.017 155/70 R 13 78 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.50 548
185.45.330 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 546
183.45.264 155/70 R 13 79 N TL Security AW414 4.00 548
185.45.335 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 578
185.45.030 155/80 R 13 84 N TL BK Trailer 202 4.50 578
183.45.289 155/80 R 13 84 N TL Security AW418 4.50 578
198.66.009 155 R 13 84 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.50 578
107.45.050 155 R 13 84 N TL Trailermaxx CR-966 4.50 581
107.45.052 155 R 13 91/89 N TL Trailermaxx CR-966 4.50 581
192.66.109 155 R 13 C 91/89 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 4.00 576
198.66.010 155 R 13 C 91/89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 578
183.45.277 155 R 13 C 91/89 N (90/88 R) TL Security TR603 4.50 578
192.66.118 165/70 R 13 79 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 564
198.66.018 165/70 R 13 80 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.00 562
183.45.285 165/70 R 13 84 N TL Security AW414 4.00 562
192.66.121 165 R 13 C 96/94 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 4.50 596
185.45.040 165 R 13 C 96/94 N TL BK Trailer 203 4.50 596
198.66.012 165 R 13 C 96/94 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 598
183.66.151 165 R 13 C 96 N (94/92 R) TL Security TR603 4.50 594
192.66.119 175/70 R 13 86 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 578

TL/
TT



Trailerbanden – 83

TRAILERBANDEN

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Trailermaxx CR-966

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

145 437 140 2,70 x D C B 70
157 375 140 3,00 x C D B 69
157 425 140 3,10 x D C B 69
153 437 140 3,00 x D C B 71
157 437 140 2,70 x D C B 70
162 500 140 3,00 x D C B 71
157 500 140 2,90 x D D B 72
157 500 140 2,70 x D C B 70
157 500 140 3,10 x C C B 70
157 500 140 2,70 x D B B 72
158 615 140 2,70 x C B B 72
149 615 140 4,50 x x D B B 72
157 615 140 4,50 x C C B 70
157 615 140 4,50 x D C B 72
172 437 140 3,00 x C D B 69
170 450 140 2,60 x D C B 69
170 500 140 2,70 x C C B 70
167 710 140 4,50 x B C B 72
167 710 140 4,48 x D D B 72
167 710 140 4,50 x C C B 70
165 710 140 4,50 x D C B 72
177 530 140 3,40 x C D B 69

M+S
Rolgeluid
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Trailerbanden

BK Trailer 202 Boka Trailer Line FT 02 GT Radial  KargoMax  
 ST 4000

GT Radial  KargoMax  
 ST 6000

Nankang CW-25Kenda  KR500 
 Winter Trailer

Maxxis MA-LASKenda KR16 Kargo Pro

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

185.45.050 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 5.00 576
183.45.287 175/75 R 13 86 N TL Security AW414 4.50 576
198.66.011 175 R 13 C 97/95 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.00 610
192.66.120 185/70 R 13 93 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.50 590
185.45.060 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 5.50 590
198.66.015 185/70 R 13 93 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.50 590
183.45.304 185/70 R 13 93 N TL Security AW414 4.50 590
198.66.008 185/70 R 13 C 106/104  N TL GT Radial Savero 5.50 594
192.66.122 195/50 R 13 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 526
192.66.110 195/50 R 13 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 6.00 529
107.45.200 195/50 R 13 C 104/101 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 525
185.45.360 195/50 R 13 C 104/102 N TL Boka Trailer Line FT 02 6.00 526
192.66.076 195/50 R 13 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 6.00 527
198.66.013 195/50 R 13 C 104/101 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 526
107.45.198 195/50 R 13 C 104/101 N TL Maxxis MA-LAS 6.00 531
183.45.331 195/50 R 13 C 104/101 N TL Security TR603 6.00 526

199.65.200 165 R 14 C 97/95 R TL Nankang CW-25 4.50 623
192.66.132 175 R 14 C 99/98 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.00 634
198.66.025 175 R 14 C 99/98 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.00 634
199.65.225 175 R 14 C 99/98 R TL Nankang CW-25 5.00 635
192.66.130 185/65 R 14 93 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 596
185.45.080 185/65 R 14 93 N TL BK Trailer 202 5.00 596

TL/
TT



Trailerbanden – 85

TRAILERBANDEN

Trailermaxx CR-966Security AW414 Security TR-603

GT Radial Maxmiler-X GT Radial Savero Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

177 530 140 2,90 x D D B 72
177 530 140 2,70 x D C B 70
177 730 140 4,50 D C B 71
191 650 140 3,40 x A D B 69
197 650 140 3,00 x D D B 72
189 650 140 3,00 x D C B 70
189 650 140 2,70 x C C B 70
192 950 140 6,00 x C B B 73
195 900 140 6,50 x B C B 72
192 900 140 6,55 x x E B B 72
188 900 140 6,25 x D C B 72
196 900 140 6,50 x C B B 72
198 900 140 6,50 x D C B 70
195 900 140 6,50 x C C B 72
190 900 140 6,50 x x E C B 71
201 900 140 6,50 x D C B 72

166 730 170 4,50 C C B 72
178 775 140 4,50 x B C B 72
178 775 140 4,50 E C B 71
178 775 170 4,50 C C B 72
185 650 140 3,40 x B D B 69
189 650 140 2,90 x D D B 72

M+S
Rolgeluid
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Trailerbanden

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

BK Trailer 202 BK Trailer 203

Security AW414 Security TR603

Boka Trailer Line FT 02Boka Trailer Line FT 01

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

TL/
TT

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

185.45.370 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 5.50 596
198.66.035 185/65 R 14 93 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.50 596
107.45.238 185/65 R 14 93/91 N TL Trailermaxx CR-965 5.50 600
183.45.403 185/65 R 14 93 N TL Security AW414 5.50 596
192.66.128 185 R 14 C 104/102 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 5.50 650
192.66.134 185 R 14 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.00 650
185.45.090 185 R 14 C 104/102 N TL BK Trailer 203 5.00 650
185.45.380 185 R 14 C 104/102 N TL Boka Trailer Line FT 02 5.50 650
198.66.023 185 R 14 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 5.00 650
183.66.207 185 R 14 C 102/100 S (104 N) TL Security TR603 5.50 652
183.45.411 195/65 R 14 96 N TL Security AW414 6.00 610
192.66.131 195/70 R 14 98 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 6.00 632
185.45.100 195/70 R 14 96 N TL BK Trailer 202 6.00 630
185.45.390 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 6.00 630
198.66.021 195/70 R 14 96 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 6.00 630
107.45.255 195/70 R 14 96 N TL Trailermaxx CR-966 6.00 630
183.45.424 195/70 R 14 96 N TL Security AW414 5.50 630
198.66.022 195/70 R 14 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 630
192.66.135 195 R 14 C 108/106 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.50 666
185.45.110 195 R 14 C 108/106 N TL BK Trailer 203 5.50 666
198.66.027 195 R 14 C 106/104 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.50 666
183.66.351 195 R 14 C 106/104 R (108 N) TL Security TR603 5.50 666



Trailerbanden – 87

TRAILERBANDEN

Trailermaxx CR-966

GT Radial  KargoMax  
 ST 4000

GT Radial  KargoMax  
 ST 6000

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Trailermaxx CR-965

M+S

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

189 650 140 3,40 x D C B 71
189 650 140 3,40 x D C B 69
192 650 140 2,80 x C C B 72
189 650 140 2,70 x D C B 70
186 900 140 4,50 x x E B B 72
188 900 140 4,50 x B C B 72
188 900 140 4,48 x D D B 72
188 900 140 4,50 x C B B 71
188 900 140 4,50 x C C B 70
188 900 140 4,50 x D C B 72
201 710 140 3,40 x C C B 71
201 750 140 3,40 x A D B 69
201 710 140 2,90 x D D B 72
201 710 140 3,40 x D C B 72
201 710 140 3,10 x C C B 72
198 710 140 2,70 x C B B 72
201 710 140 2,70 x C C B 71
201 900 140 4,50 x C C B 70
198 1000 140 5,00 x A C B 72
198 1000 140 5,00 x D D B 72
198 950 140 4,50 C C C 73
198 1000 140 4,50 x D C B 72

GT Radial Maxmiler-X

Rolgeluid
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Trailerbanden

Security TR-603 Trailermaxx CR-966

GT Radial Maxmiler ProGT Radial Maxmiler EXBK Trailer 202 BK Trailer 203

Security AW414Ovation V-02

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Fabrikant Profi el Aanbevolen

velg
Buiten Ø

in mm

192.66.136 205 R 14 C 109/107 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 688
185.45.120 205 R 14 C 109/107 N TL BK Trailer 203 6.00 686
198.66.036 205 R 14 C 109/107 P TL GT Radial Maxmiler Pro 5.50 686
192.66.137 215 R 14 C 116/114 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 700
185.45.130 215 R 14 C 116/114 N TL BK Trailer 203 6.00 700

107.45.510 175/65 R 15 93 N (95 J) TL Trailermaxx CR-966 5.00 609
192.66.145 195/65 R 15 98 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 6.00 636
185.45.140 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 6.00 635
198.66.032 195/65 R 15 95 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 6.00 635
183.45.506 195/65 R 15 95 N TL Security AW414 5.50 635
198.66.031 195/70 R 15 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 655
183.66.370 195/70 R 15 C 104/102 R (108 N) TL Security TR603 6.00 655
199.65.365 205/65 R 15 C 102/100 T TL Ovation V-02 6.00 647
198.66.030 205/70 R 15 C 106/104 R TL GT Radial Maxmiler Pro 6.00 669
192.66.146 225/70 R 15 C 116/114 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.50 697

198.66.033 175/75 R 16 C 101/99 R (104 N) TL GT Radial Maxmiler EX 5.00 668

TL/
TT
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TRAILERBANDEN

GT Radial KargoMax  
 ST 4000

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Breedte
in mm

Draagvermogen
in kg

Snelheid
km/h

Bandenspanning
in bar M+S 3PMSF Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek Niveau dB

208 1030 140 4,50 x B C B 72
208 1030 140 4,48 x D D B 72
208 1030 150 4,50 D C B 69
218 1250 140 4,75 x A C B 72
218 1250 140 4,75 x D D B 72

177 650 140 6,25 D C B 72
200 750 140 3,40 x B D B 69
201 650 140 2,90 x D D B 72
201 690 140 3,00 x C C B 72
201 690 140 2,90 x C C B 71
201 900 140 4,50 x C C B 70
201 900 170 4,50 x D C B 72
209 850 190 3,75 D C B 72
209 950 170 4,50 x C C B 71
228 1250 140 4,75 x A C B 72

177 825 170 4,80 x D C B 70

M+S
Rolgeluid

TR
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LE
R

ba
nd

en



VRACHTWAGENVELGEN



Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMPSERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!

VR
AC

HT
W

AG
EN

ve
lg

en



Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

309.64.010 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.015 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.020 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 32, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.025 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 32, M20/M22 MZ +137 159 ILV

309.64.030 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.035 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.040 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.045 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.050 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.055 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.060 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.065 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.070 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.075 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.080 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.085 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.090 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.095 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.100 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.105 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.110 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.115 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.120 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.125 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +135 ALV

Aluminium velgen voor vrachtwagens 

MZ  = midden gecentreerd
ILV  = binnenliggend ventiel
ALV  = buitenliggend ventiel

LA1 LA2 LA3
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VRACHTWAGENVELGEN

Draagvermogen
(kg)

Snelheid
(km/h)

Gewicht
(kg) Kleur Opmerking Afbeelding

3039 130 17,50 gepolijst met ventiel LA2
3039 130 17,50 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA2
3039 130 17,30 gepolijst met ventiel LA2
3039 130 17,30 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA2

3650 130 23,60 gepolijst met ventiel LA1
3650 130 23,60 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
3650 130 23,40 gepolijst met ventiel LA1
3650 130 23,40 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
4125 130 24,60 gepolijst met ventiel LA1
4125 130 24,60 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
4125 130 24,40 gepolijst met ventiel LA1
4125 130 24,40 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
5000 130 23,10 gepolijst met ventiel LA3
5000 130 23,10 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA3
5000 130 22,90 gepolijst met ventiel LA3
5000 130 22,90 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA3
5000 130 24,80 gepolijst met ventiel LA1
5000 130 24,80 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
5000 130 24,60 gepolijst met ventiel LA1
5000 130 24,60 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
5000 130 25,90 gepolijst met ventiel LA1
5000 130 25,90 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1
5000 130 25,70 gepolijst met ventiel LA1
5000 130 25,70 gepolijst + Accu-Shield met ventiel LA1

XP aluminium velg -  
GEPOLĲ ST

  Premium polish aan beide kanten
  glanzende oppervlakken
  gering eigen gewicht
  eenvoudig met de hand te reinigen

XPC aluminium velg -  
GEPOLĲ ST   

  Premium polish aan beide kanten
  glanzende oppervlakken
  gering eigen gewicht

+ speciale oppervlaktebehandeling "ACCU-SHIELD"

+ uitstekend zelfreinigend effect

+ ACCU-SHIELDXP aluminium velg -  XPC aluminium velg -  

Tot 5 jaar 

fabrieksgarantie
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Aluminium vrachtwagenvelgen - Accessoires

Artikelnr. Beschrijving 1 Beschrijving 2 Beschrijving 3 Afbeelding

404.81.943 Wielmoer - M 18 x 1,5, korte geleiding SW 27 mm, hoogte 35 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R1
404.81.944 Wielmoer - M 18 x 1,5, lange geleiding SW 27 mm, hoogte 52 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R2
404.81.945 Wielmoer - M 20 x 1,5, korte geleiding SW 30 mm, hoogte 39 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R1
404.81.946 Wielmoer - M 20 x 1,5, lange geleiding SW 30 mm, hoogte 62 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R2
404.81.315 Wielmoer - M 22 x 1,5 SW 32 mm, Ø53 mm, hoogte 26 mm gegeometriseerd voor stalen/aluminium velgen R4
404.81.330 Wielmoer - M 22 x 1,5, korte geleiding SW 32 mm, Ø30,5/ 53 mm, hoogte 27/34 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R1
404.81.942 Wielmoer - M 22 x 1,5, lange geleiding SW 32 mm, Ø30,5/ 50 mm, hoogte 26/46 mm gegeometriseerd, voor aluminium velgen R2
404.81.335 Wielmoer - M 22 x 1,5, lange geleiding SW 32 mm, Ø30,5/ 53 mm, hoogte 27/62 mm gegeometriseerd voor aluminium dubbele velgen R2
404.81.949 Wielmoer - 7/8" 11BSF, korte geleiding SW 32 mm, hoogte 39 mm Scania, gegeometriseerd, voor aluminium velgen R1
404.81.950 Wielmoer - 7/8" 11BSF, korte geleiding SW 32 mm, hoogte 61 mm Scania, gegeometriseerd, voor aluminium velgen R2
404.81.951 Wielmoer - 7/8" 14UNF, korte geleiding SW 32 mm, hoogte 39 mm Volvo, gegeometriseerd, voor aluminium velgen R1
404.81.952 Wielmoer - 7/8" 14UNF, lange geleiding SW 32 mm, hoogte 61 mm Volvo, gegeometriseerd, voor aluminium velgen R2

404.81.340 Wielmoerdop - neutraal SW 32 mm, Ø55 mm, hoogte 38 mm kunststof verchroomd, voor aluminium velgen R3
404.81.932 Wielmoerdop - neutraal kunststof verchroomd, voor aluminium velgen R3
404.81.933 Wielmoerdop - neutraal roestvrij staal, voor aluminium velgen R5
404.81.934 Trekker voor wielmoerdop voor aluminium velgen

404.81.935 Inlay voor wielmoeren kunststof, voor aluminium velgen

Wielbevestigingen

V1 V2 V3 V4

R1 R2 R3 R4 R5
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VRACHTWAGENVELGEN

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding 
ventiel
ETRTO

Diameter 
ventielgat

(mm)

Lengte
(mm)

Max. 
luchtdruk

(bar)
Hoekig (°) Afbeelding

404.81.909 Vrachtwagenventiel TR 542 n.v. 9.7 32.0 14.0 recht V8
404.81.905 Vrachtwagenventiel 40 MS n.v. 9.7 40.0 14.0 recht V6
404.81.906 Vrachtwagenventiel 54 MS n.v. 9.7 54.0 14.0 recht V5
404.81.904 Vrachtwagenventiel 60 MS n.v. 9.7 60.0 14.0 recht V4
404.81.903 Vrachtwagenventiel TR 545 D n.v. 9.7 66.0 14.0 60 V2
404.81.900 Vrachtwagenventiel 70-7 MS n.v. 9.7 70.0 14.0 7 V1
404.81.901 Vrachtwagenventiel 70-27 MS n.v. 9.7 70.0 14.0 27 V3
404.81.908 Vrachtwagenventiel 74 -27 MS n.v. 9.7 70.0 14.0 27 V9
404.81.902 Vrachtwagenventiel 60-45 MS n.v. 9.7 70.0 14.0 45 V2
404.81.907 Vrachtwagenventiel 83 MS n.v. 9.7 83.0 14.0 recht V7

Ventielen

V5 V6 V7 V8

V9
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Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

309.63.006 6.00 x 17.5 10/176/225 Ø 26, M20/M22 MZ +122.5 135.5 ILV
309.63.014 6.75 x 17.5 6/161/205 B2 BMZ 0 ALV
309.63.008 6.75 x 17.5 10/176/225 Ø 26, M20/M22 MZ +125 138 ILV
309.63.013 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +130 143 ILV

309.63.065 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M20/M22 MZ +140 153 ALV
309.63.060 7.50 x 19.5 10/176/225 B33 BMZ +138.5 151 ALV

309.63.017 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +147 160 ALV
309.63.016 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +147 160 ALV
309.63.018 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +151 165 ALV
309.63.021 9.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +161 175 ALV
309.63.022 9.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +161 175 ALV

309.63.035 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.63.036 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.63.041 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.63.042 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.63.033 11.75 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
309.63.034 11.75 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
309.62.060 14.00 x 22.5 H2 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV

Stalen vrachtwagenvelgen

B1 B2 B3 B4

B9 B10
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Draagvermogen (kg)
Enkel               Dubbel 

Snelheid (km/h)
Enkel               Dubbel

Gewicht 
(kg) Kleur Opmerking Afbeelding

2725 2725 100 100 26,50 zilver met ventiel B1

2500 140 26,50 zilver met ventiel B9

2750 2750 140 140 27,50 zilver met ventiel B1

2757 2757 110 110 27,50 zilver met ventiel B1

2900 2900 90 90 34,20 zilver met ventiel B2

2900 2900 90 90 34,20 zilver met ventiel B4

3250 3250 100 100 37,00 zilver met ventiel B4

3250 3250 100 100 37,00 zwart met ventiel B8

3500 3500 100 100 37,50 zilver met ventiel B4

4000 4000 100 100 40,00 zilver met ventiel B4

4000 4000 100 100 40,00 zwart met ventiel B8

5000 100 43,50 zilver met ventiel B5

5000 100 42,50 zilver met ventiel B7

5000 100 43,50 zilver met ventiel B7

5000 100 42,50 zwart met ventiel B10

5000 100 42,50 zwart met ventiel B10

5000 100 43,50 zilver met ventiel B5

5500 130 56,42 zilver met ventiel B6

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering · ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel

B5 B6 B7 B8
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Stalen vrachtwagenvelgen

J1 J2 J3 J4

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

300.60.041 6.5 - 15 6/161/205 A2 BZ -30 ALV
330.60.030 6.5 - 15 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
300.60.020 6.5 - 15 6/161/205 B2 BZ +124 ILV
300.60.040 6.5 - 15 10/176/225 B3 BZ +124 ILV

330.60.031 6.00 - 16 6/161/205 A2 BZ 0 ILV

330.60.098 6.00 x 17.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
330.60.048 6.00 x 17.5 6/161/205 A2 BZ +70 ILV
330.60.060 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
330.60.058 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BZ +45 ALV
330.60.065 6.75 x 17.5 6/161/205 B2 BZ +126 138 ILV
330.60.053 6.75 x 17.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.059 6.75 x 17.5 8/221/275 B2 BZ +129 141 ILV
330.60.063 6.75 x 17.5 8/221/275 B2 BZ +118 130 ILV
330.60.069 6.75 x 17.5 8/221/275 Ø 26, M20/M22 MZ +130 142 ILV
330.60.068 6.75 x 17.5 10/176/225 A3 BZ -40 ALV
391.60.055 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +133 145 ILV
330.60.086 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +123 ILV

330.60.095 7.50 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.876 7.50 x 19.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
312.67.872 8.25 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.871 8.25 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.874 8.25 x 19.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
312.67.875 8.25 x 19.5 10/176/225 A33 BMZ 0 ALV
312.67.881 11.75 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.879 11.75 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.878 11.75 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.883 11.75 x 19.5 10/176/225 B3 BZ 0 ALV
312.67.913 14.00 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ILV
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VRACHTWAGENVELGEN

J5 J6 J7 J8

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering · ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel

Draagvermogen (kg)
Enkel               Dubbel 

Snelheid (km/h)
Enkel               Dubbel

Gewicht
(kg) Kleur Opmerking Art.nr. Jantsa Afbeelding

2300 100 28,50 zilver meerdelig 65196 J2
2300 105 28,50 zilver meerdelig 65160 J3
2300 105 25,40 zilver meerdelig 65161 J1
2650 105 29,60 zilver meerdelig 65164 J9

1500 100 21,00 zilver meerdelig 60500 J3

2725 100 22,00 zilver volledig gelast 600126 J10
2400 110 21,50 zilver 600738 J10
2750 105 25,20 zilver 675128 J10
2750 100 24,00 zilver 675821 J19
2725 2725 100 100 26,50 zilver 675167 J6
2750 100 24,00 zilver 675708 J4
3000 3000 100 100 24,00 zilver 675715 J5
2050 2050 100 100 24,00 zilver 675824 J5
2750 2750 100 100 24,00 zilver 675703 J8
3000 100 26,50 zilver 675833 J7
2575 2575 100 100 24,00 zilver 675168 J16
3000 100 24,00 zilver 675772 J16

2725 100 34,00 zilver 750316 J10
3000 100 34,00 zilver 750195 J4
3350 100 28,00 zilver 825300 J10
3350 100 28,00 zilver 825118 J4
3350 100 28,00 zilver 825312 J4
3350 100 35,00 zilver 825320 J20
4000 100 41,50 zilver 111952 J10
3850 100 41,00 zilver 111975 J4
3850 100 41,00 rood RAL 3000 111975 -
4500 100 41,00 zilver 111992 J20
4500 100 38,50 zilver 141994 J16
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J12

Stalen vrachtwagenvelgen

J11

J16 J17 J18 J19

J10J9

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

330.60.150 7.5 - 20 6/161/205 A2 BZ 0 ALV

330.60.180 18.00 x 20.5 10/281/335 B3 BZ -50 ALV
330.60.181 18.00 x 20.5 10/281/335 B3 BZ 0 ALV

330.60.190 7.50 x 22.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
330.60.240 9.00 x 22.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.250 9.00 x 22.5 10/281/335 A3 BZ 0 ALV
330.60.266 11.75 x 22.5 8/221/275 B2 BZ -60 ALV
330.60.267 11.75 x 22.5 8/221/275 A3 BZ 0 ALV
330.60.255 11.75 x 22.5 8/221/275 B3 BZ 0 ALV
330.60.274 11.75 x 22.5 10/281/335 A3 BZ 0 ALV
330.60.254 11.75 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +34 ALV
330.60.269 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
330.60.268 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
330.60.306 14.00 x 22.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.312 14.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
330.60.305 14.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
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J13 J15

J20 J21

J14

Draagvermogen (kg)
Enkel               Dubbel 

Snelheid (km/h)
Enkel               Dubbel

Gewicht
(kg) Kleur Opmerking Art.nr. Jantsa Afbeelding

3400 100 54,00 zilver meerdelig 75421 J17

7100 80 60,00 zilver 205190 J13

7100 80 60,00 zilver 205186 J13

3250 100 35,00 zilver 750209 J4

3650 100 40,00 zilver 900246 J4

3650 100 40,00 zilver 900260 J21

4650 80 52,00 zilver 117720 J11

4500 100 52,00 zilver HW80 117579 J4
4500 100 52,00 zilver 117571 J18
4500 100 52,00 zilver VS H 117696 J18
5000 100 52,00 zilver versterkt 117721 J16
4500 130 52,00 zilver 117667 J15
4500 130 52,00 zilver 117665 J15
5250 100 50,50 zilver 140216 J4
4500 110 61,00 zilver VS V 140277 J12
5600 100 53,00 zilver 140203 J12

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering  ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel
VS H: Ventielbescherming halfrond · VS V: Ventielbescherming volledig
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Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

314.59.997 6.00 x 17.5 H 6/161/205 Ø 21, M18 MZ +120 131 ALV
314.59.998 6.00 x 17.5 H 6/161/205 Ø 21, M18 MZ +114 125 ALV
314.59.999 6.00 x 17.5 10/176/225 A33 BMZ +122.5 133 ILV
314.60.004 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BMZ 0 ALV
314.60.003 6.75 x 17.5 H 6/202/245 B2 BMZ +129 139 ALV
314.60.005 6.75 x 17.5 H 6/202/245 Ø 21, M18 MZ +133.5 145 ALV
314.60.002 6.75 x 17.5 H 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +130.5 140 ALV
314.60.000 6.75 x 17.5 10/176/225 A33 BMZ +129.5 140 ILV

314.60.046 6.75 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +133.1 145 ALV
314.60.045 6.75 x 19.5 8/221/275 B33 BMZ +133.1 145 ALV
314.60.040 7.50 x 19.5 H 8/221/275 Ø 26, M22 MZ +138.1 150 ALV
314.60.041 7.50 x 19.5 8/221/275 B33 BMZ +144.1 156 ALV
314.60.043 7.50 x 19.5 10/176/225 A33 BMZ +138 151 ALV
314.60.054 8.25 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +157 170 ALV
314.60.049 8.25 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ +65 ALV
314.60.006 11.75 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.009 11.75 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.008 11.75 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV
340.60.245 14.00 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.010 14.00 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV

314.60.018 6.75 x 22.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +132.5 143 ILV
314.60.026 7.50 x 22.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +147.5 160 ALV
314.60.021 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +152.5 165 ALV
314.60.020 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +147.5 160 ALV
314.60.032 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +152.5 165 ALV

Stalen vrachtwagenvelgen

S1 S2 S4 S5S3



Vrachtwagenvelgen – 103

VRACHTWAGENVELGEN

S6 S8S7 S9

Draagvermogen (kg)
Enkel               Dubbel 

Snelheid (km/h)
Enkel               Dubbel

Gewicht 
(kg) Kleur Opmerking Art.nr. Accuride Afbeelding

1850 1750 130 130 19,50 zilver met ventiel SRB14000OE-HB0A200 S2
1850 1750 130 130 20,50 zilver met ventiel SRB14005OO-HB0A200 S2
3150 3000 130 130 24,20 zilver met ventiel SRB14015OO-HB0B200 S3
2725 130 23,00 zilver met ventiel SRB14019OO-HB0B200 S1
2000 1900 130 130 20,90 zilver met ventiel SRB35005OO-HB0A200 S1
2360 2180 130 130 21,00 zilver met ventiel SRB14009OO-HB0A200 S1
2360 2180 130 130 21,00 zilver met ventiel SRB14011OO-HB0A200 S4
3150 3000 130 130 25,00 zilver met ventiel SRB14017OO-HB0B200 S3

2500 2360 130 130 23,80 zilver met ventiel SRB35366OE-HB0A200 S4
2500 2360 130 130 23,80 zilver met ventiel SRB35367OE-HB0B200 S4
2800 2650 130 130 25,80 zilver met ventiel SRB35368OO-HB0B200 S4
3000 2800 130 130 28,00 zilver met ventiel SRB35370OO-HB0B200 S4
2725 130 28,00 zilver met ventiel SRB35552OE-HB0A200 S5
3150 2900 130 130 29,00 zilver met ventiel SRB35371OE-HB0B200 S4
3350 130 25,40 zilver met ventiel SRB35555OE-HB0B200 S6
4500 130 37,60 zilver met ventiel SRB35423OO-HB0B200 S7
4500 130 38,00 zilver met ventiel SRB35421OO S9
4500 130 38,80 zilver met ventiel SRB35422OO S8
4500 130 42,20 zilver met ventiel SRB35426OO-HB0D200 S7
4500 130 43,00 zilver met ventiel SRB35425OO S8

2800 2650 130 130 34,50 zilver met ventiel SRB15130OE S4
3250 2900 130 130 35,50 zilver met ventiel KPB15124OO-HB0A200 S4
3750 3250 130 130 35,00 zilver met ventiel KPB15107OO S10
3750 3150 130 130 34,50 zilver met ventiel KPB15121OE S10
3750 3250 130 130 33,50 zilver met ventiel KPB15098OO S10

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering · ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel
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Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

S12S11 S13S10

Stalen vrachtwagenvelgen

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat Centrering ET HMA Ventielpositie

314.60.050 9.00 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ +160.8 175 ALV
314.60.053 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +162.5 175 ALV
314.60.052 9.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +160.8 175 ALV
314.60.070 9.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +162.5 175 ALV
314.60.201 11.75 x 22.5 H 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +120 ALV
314.60.100 11.75 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
314.60.110 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +135 ALV
314.60.200 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV

314.60.210 13.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.211 13.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV
314.60.215 14.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.245 15.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.260 15.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV



Vrachtwagenvelgen – 105

VRACHTWAGENVELGEN

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering  ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel

Draagvermogen (kg)
Enkel               Dubbel 

Snelheid (km/h)
Enkel               Dubbel

Gewicht 
(kg) Kleur Opmerking Art.nr. Accuride Afbeelding

4500 3750 130 130 43,00 zilver met ventiel KPB15029OO S10
4000 3350 130 130 36,50 zilver met ventiel KPB15099OO-HB0C200 S10
4500 3750 130 130 43,20 zilver met ventiel KPB15005OO-LJ0B200 S10
3550 3150 130 130 40,00 zilver met ventiel KPB15081OO-HB0B200 S10
3900 130 44,00 zilver KPB11036OO S13
5000 130 38,50 zilver met ventiel SRB5054OO S11
5000 130 43,00 zilver met ventiel KPB15073OO-HB0B200 S12
5000 130 38,50 zilver met ventiel KPB15146OE S12

5150 130 42,00 zilver met ventiel SRB35527OO S11
5150 130 48,00 zilver met ventiel SRB35526OO S12
5800 110 47,00 zilver met ventiel SRB35549OO S11
5300 130 46,00 zilver met ventiel SRB11108OO-HB0B200 S11
5300 130 49,00 zilver met ventiel SRB14003OO-HB0C200 S12
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PREMIUM ALUMINIUM WIELEN

ACCURIDE-VELGEN IN ACTIE

De aluminium velgen van Accuride, de grote Noord-Amerikaanse fabrikant van aluvelgen voor 
vrachtwagens, worden gebruikt bij vrachtwagens, aanhangwagens, bussen of lichte   
bedrijfsvoertuigen. Berekend op één vrachtwagen sparen de aluminium velgen in vergelijking met 
stalen velgen meerdere honderden kilogram massa uit, en er kan dus meer lading worden   
vervoerd, terwijl de wielophanging en de schokdempers worden beschermd.

Bovendien wordt de levensduur van banden en velgen verlengd en kan er meer brandstof worden 
bespaard. Het hoogwaardige veredelingsniveau XPF Alu velg - Polish / Accu-Shield zorgt met het 
hoogwaardige polijstmiddel niet alleen voor een stralend oppervlak, wat leidt tot een lager   
leeggewicht, maar ook voor een probleemloze zelfreiniging.



* Zweiaxialer Räderprüfstand

“De oude aluvelgen werden altijd zeer snel
mat. Bovendien waren ze direct aangetast 
door remstof en ander vuil”, herinnert Vaak 
zich. Vroeger moesten de mat geworden vel-
gen met polijstpasta worden behandeld.
Tegenwoordig gaan de nieuwe Accuride-
velgen dankzij hun gepatenteerde 
Accushield-coating reeds door een normale 
wasbeurt van de vrachtwagen weer glimmen.

Betrouwbaarheid en expertise
Met meer dan 160 jaar ervaring in de productie 
biedt Accuride innovatieve technologieën, 
een brede productportefeuille en eersteklas 
bedrijfsprestaties - als betrouwbare partner voor 
OEM’s, vloten en voor alle aftermarketkanalen.

Als ISO-gecertifi ceerd bedrijf biedt Accuride de 
hoogste technologische normen en de beste 
kwaliteit.

 een grotere efficiëntie door een groter laadvermogen en minder 
brandstofverbruik

 Europese standaard ‘Made in USA’
 geringe slijtage - lange levensduur
 uit één werkstuk gesmeed, zorgt voor een groter draagvermogen
 tijdsbesparing op onderhoud door zelfreinigend effect
 getest volgens ZWARP

een grotere efficiëntie door een groter laadvermogen en minder 

Tot 5 jaar 
fabrieksgarantie



VELGEN VOOR 
BESTELWAGENS EN TRAILERS



Service-plus by Bohnenkamp:
Erhalten Sie direkten Zugriff auf 

unseren Online-Shop mit allen 
mobilen Geräten!

Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMPSERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
vanaf alle mobiele apparaten!
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Bohnenkamp –  Truck & Transport | Volledige assortiment

ALV: buitenliggend ventiel

Stalen velgen voor 
bestelwagens 

K1 K2 K3

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting ET Ventiel-
positie Kleur Voertuigtype Art.nr. 

Accuride Afbeelding

308.56.021 6 J x 15 H2 5/57/112 +47 ALV zilver Caddy-Life/-Maxi VO615036 K1
308.56.022 6 J x 15 H2 5/71/118 +68 ALV zilver Jumper,Ducato,Boxer 06/06 FL615007 K2

308.56.050 5 J x 16 H2 6/130/170 +109 ALV zilver Daily S2000 07/99 IV616011 K3
308.56.062 6 J x 16 H2 5/57/112 +50 ALV zilver Caddy-Life/-Maxi 10/07 VO616021 K5
308.56.060 6 J x 16 H2 5/58/98 +37 ALV zilver Doblo, Combo, 500 L FL616007 K4
308.56.064 6 J x 16 H2 6/161/ 205 +124 ALV zilver Daily S2000 07/99, Eurocago 01/02 IV616014 K6
308.56.080 6.5 J x 16 H2 5/65/120 +51 ALV zilver Multivan, T5,T6, Shuttle VO616016 K7
308.56.082 6.5 J x 16 H2 5/65/160 +60 ALV zilver Tourneo-Transit-Custom FO616009 K9
308.56.081 6.5 J x 16 H2 5/67/112 +52 ALV zilver V-Klasse 05/14, Vito III ME516027 K8
308.56.084 6.5 J x 16 H2 5/89/130 +66 ALV zilver Movano, Master 04/10 RE616012 K10
308.56.086 6.5 J x 16 H2 6/74/125 +68 ALV zilver Daily 2000 03/07, IV616013 K12
308.56.085 6.5 J x 16 H2 6/84/130 +62 ALV zilver Sprinter, Crafter 3,5 to ME616013 K11

K10

K7 K8

K9

K4

K5 K6

K11 K12



VELGEN VOOR BESTELWAGENS 
EN TRAILERS

Velgen voor bestelwagens en trailers – 111

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort
boutgat

Centre-
ring ET Ventiel-

positie
Draagver-

mogen
[kg]

Snelheid
[km/h]

Gewicht
[kg] Kleur Afbeel-

ding

398.00.410 6 J x 10 H2 5/67/112 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 750 140 4,45 zilver A1
398.00.010 6.0 I x 10 H2 5/67.1/112 Ø15 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 1000 140 5,40 zilver A2

398.00.305 6 J x 13 H2 5/66.6/112 Ø14 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 900 140 5,90 zilver A3
398.00.420 6 J x 13 H2 5/67/112 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 6,30 zilver A4

398.00.430 5.5 J x 14 H2 5/66.6/112 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 950 140 7,40 zilver A4
398.00.437 6 J x 14 H2 5/66.6/112 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 1000 140 7,60 zwart polish A7

398.00.270 6.0 J x 15 H2 5/67/112 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ +31 ALV 900 140 8,15 zilver A6
398.00.440 6 J x 15 H2 5/67/112 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 900 140 7,50 zilver A5

Aluminium trailervelgen 

ALV: buitenliggend ventiel

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7
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Stalen aanhangervelgen

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort boutgat Centre-
ring ET Ventiel-

positie

Draag-
vermogen

[kg]

Snel-
heid

[km/h]

Gewicht
[kg] Kleur Afbeel-

ding

306.55.010 2.50 A x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 425 130 1,45 zilver T1
396.00.306 2.50 A X 8 H2 4/63/100 Ø14.5 mm, C60 (kegel) BZ 0 ALV 345 140 3,65 zilver T2
396.00.280 2.50 A x 8 H2 4/85/115 Ø12.5 mm, C90 (kegel) BZ 0 ALV 345 140 1,40 zilver T2
306.55.020 3.00 D x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 300 100 1,80 zilver T1
306.55.030 5.50 A x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 350 100 2,65 zilver T3
396.00.064 5.50 A x 8 H 4/61/100 Ø15 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 350 100 2,65 zilver T3
396.00.187 7.00 A x 8 H2 4/58.5/98 Ø13.5 mm, C60 (kegel) BZ 0 ALV 425 140 3,10 zilver T3
306.95.185 7.00 A x 8 H2 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 425 100 2,95 zilver T3

308.55.001 3.00 B x 10 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ 0 ALV 375 100 3,95 zilver T4
396.00.289 3.50 B x 10 H2 4/60/100 Ø14.5 mm, C60 (kegel) BZ 0 ALV 500 140 3,56 zilver T5
308.55.007 6.00 I x 10 H2 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 500 140 6,45 zilver T3
308.55.000 6.00 I x 10 H2 5/67/112 G12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 750 140 6,55 zilver T6
396.00.283 6.00 I x 10 H2 5/67/112 Ø16 mm, C60 (kegel) BZ +25 ALV 750 140 6,30 zilver T7
308.55.002 6.00 I x 10 H2 5/94/140 G1, Ø18.5 mm, R14 (kogel) BZ -4 ALV 750 140 5,50 zilver T8
396.00.281 8.50 I x 10 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 750 130 8,53 zilver T7

396.00.154 4.00 B x 12 H2 4/60/100 Ø13.5 mm, C60 (kegel) BZ 0 ALV 475 100 4,60 zilver T3
396.00.636 4.5 J x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +20 ALV 900 140 7,10 zilver T11
396.00.335 4.5 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kegel) BZ 0 ALV 900 140 7,10 zilver T20
396.00.635 5.5 J x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 5,90 zilver T11
396.00.314 5.5 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kegel) BZ 0 ALV 900 140 7,60 zilver T20
396.00.287 6 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kegel) BZ 0 ALV 900 140 8,00 zilver T20

T1 T2 T3 T4

T9 T10 T12T11



VELGEN VOOR BESTELWAGENS 
EN TRAILERS

Velgen voor bestelwagens en trailers – 113

T7 T8T5 T6

T13 T15 T20T14

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort boutgat Centre-
ring ET Ventiel-

positie

Draag-
vermogen

[kg]

Snel-
heid

[km/h]

Gewicht
[kg] Kleur Afbeel-

ding

396.00.305 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ -4 ALV 950 140 7,88 zilver T6
308.10.273 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 7,80 zilver T9
308.10.270 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +10 ALV 900 140 7,80 zilver T9

396.00.659 4 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 525 140 5,20 zilver T10
396.00.309 4.5 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 600 140 6,20 zilver T10
396.00.667 4.5 J x 13 H2 4/58/98 Ø13 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 450 140 6,10 zilver T10
300.55.079 4.5 J x 13 H2 4/85/130 E1, Ø18.5 mm, R14 (kogel) BZ +20 ALV 600 140 6,17 zilver T12
396.00.664 4.5 J x 13 H2 4/95.5/139.7 Ø14.5 mm, C60 (Kegel) BZ +25.4 ALV 765 140 6,55 zilver T12
300.45.101 4.5 J x 13 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 625 140 6,10 zilver T11
300.55.081 5 J x 13 H2 5/66.5/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 7,87 zilver T11
316.55.080 5 J x 13 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +33 ALV 725 140 6,90 zilver T14
396.00.301 5 J x 13 H2 5/67/112 Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ +33 ALV 725 140 7,00 zilver T11
300.55.087 6 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 700 140 6,30 zilver T10
316.55.100 6 J x 13 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 950 140 5,50 zilver T15
396.00.666 6 J x 13 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 950 140 9,00 zilver T11
396.00.321 6 J x 13 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kegel) BZ +7 ALV 950 140 9,00 zilver T20

BZ: boutcentrering· ALV: buitenliggend ventiel 
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Stalen trailervelgen

T17 T18 T19

T16T10 T11 T13

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Soort boutgat Centre-
ring ET Ventiel-

positie

Draag-
vermogen

[kg]

Snel-
heid

[km/h]

Gewicht
[kg] Kleur Afbeel-

ding

396.00.671 5.5 J x 14 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ +30 ALV 750 140 9,50 zilver T10
396.00.672 5.5 J x 14 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 950 140 9,40 zilver T11
398.00.449 5.5 J x 14 H2 5/94/140 E1, Ø18.5 mm, R14 (kogel) BZ 0 ALV 950 140 9,95 zilver T13
398.00.450 6 J x 14 H2 6/161/205 E2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ -5 ALV 1250 140 10,30 zilver T17
398.00.445 6 J x 14 H2 6/161/205 E2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ 0 ALV 1250 140 9,20 zilver T17

396.00.303 5.5 J x 15 H2 5/66/112 Ø17 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 10,60 zilver T18

308.55.302 6 J x 15 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 9,90 zilver T18

316.10.095 6 J x 15 H2 6/161/205 A2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ 0 ALV 1285 100 12,00 zilver T17

396.00.328 5 J x 16 H2 5/115/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kegel) BZ +39,7 ALV 900 140 11,20 zilver T18

300.55.405 6 J x 16 H2 5/66.5/112 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ +30 ALV 900 140 11,50 zilver T19

308.55.340 6 J x 16 H2 6/161/205 A2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ -5 ALV 1250 140 13,20 zilver T17

BZ: boutcentrering· ALV: buitenliggend ventiel



VELGEN VOOR BESTELWAGENS 
EN TRAILERS

Velgen voor bestelwagens en trailers – 115

Stalen-/Aluminium trailervelgen - accessoires

Artikelnr. Beschrijving 1 Beschrijving 2 Design Afbeelding

398.99.315 Wielbouten voor stalen velgen Kogelband,  M12 x 1.5 x 25 mm 1
398.99.415 Wielbouten voor stalen velgen Kegelband,  M12 x 1.5 x 24 mm 2
398.99.310 Wielbouten, voor aluminium velgen Kogelband, M 12 x 1,5 x 28 mm 1
398.99.400 Wielbouten, voor aluminium velgen Kegelband, M 12 x 1,5 x 28 mm 2

398.99.408 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen TR1, TR12 polish 8
398.99.402 Naafkap 65 mm voor aluminium velgen BK510, BK513 BK Trailer 5
398.99.407 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen BK01, BK8 Flamme 6
398.99.574 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen BK01, BK8 Car Fashion 7
398.99.001 Naafkap 65 mm voor aluminium velgen BK510, BK513, BK514 BK TRAILER 3
398.99.002 Naafkap 65 mm voor aluminium velgen BK510, BK513, BK514 BOKA TRAILER LINE 4

Naafkap voor 
aluminium velg BK01, BK8

Naafkap voor 
aluminium velgen TR1, 
TR12

Naafkap voor 
aluminium velgen BK 510, 
BK 513, BK514

Wielbouten Naafkap voor 
aluminium velg BK510,
BK513

Wielbouten

2

7

8

4

6

3
5
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WIELEN



Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMPSERVICE-PLUS VAN BOHNENKAMP

Direct toegang tot onze webshop 
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Assortiment vrachtwagenwielen
met stalen velgen

Premium - combinatie

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el M+S 3-PMSF Draagvermogen

Wiel kpl. (kg) / km/h

599.67.787 385/55 R 22.5 160 K (158 L) TL Hakka Truck 844 x x 4500 / 110
599.67.786 385/55 R 22.5 160 K (158 L) TL Hakka Truck 844 x x 4500 / 110
599.19.102 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.101 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110

M+S
TL/
TT



Stalen vrachtwagenwielen – 119

STALEN VRACHTWAGENWIELEN

Vele andere combinaties mogelijk
op aanvraag!

+Alle merken zĳn te combineren 
voor een compleet wiel op maat

Felge

Artikelnr. Aansluiting ET Soort
boutgat Centrering Ventiel-

positie Kleur Rolweer-
stand

Grip bij
nat wegdek

Rolgeluid
     dB               Niveau

11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver D B 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M22 MZ ALV zilver D B 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M22 MZ ALV zilver C B 70 A

velg

BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering  ALV: buitenliggend ventiel
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Bohnenkamp –Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment vrachtwagenwielen
met stalen velgen

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Profi el M+S 3-PMSF Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

599.67.619 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.604 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.578 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.617 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2500 / 100
599.67.620 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2725 / 100
599.67.609 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2725 / 100
599.67.606 245/70 R 17.5 143 / 141 J (146 / 146 F) TL WTR 69 x x 2725 / 100

599.67.807 265/70 R 19.5 143 / 141 J TL WGC 28 x x 2725 / 100
599.67.748 285/70 R 19.5 150 / 148 J TL WTR 69 x x 3350 / 100
599.67.741 285/70 R 19.5 150 / 148 J TL WTR 69 x x 3350 / 100

599.67.791 385/55 R 22.5 158 L (160 K) TL WGC 28 x x 4500 / 100
599.67.796 385/55 R 22.5 158 L (160 J) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.089 385/65 R 22.5 160 K TL RE Power WP Truck x x 4500 / 110
599.67.879 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WGC 28 x x 4500 / 110
599.19.096 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 80
599.19.082 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.091 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.080 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 110
599.67.885 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.67.886 385/65 R 22.5 164 K (158 L) TL WTR 69+ x x 5000 / 100
599.67.917 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 x x 4500 / 80
599.67.914 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 x x 5150 / 100
599.67.915 425/65 R 22.5 165 K TL WTR 69 x x 5150 / 100
599.67.968 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 4500 / 80
599.67.967 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 5600 / 100
599.67.974 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 5150 / 100
599.67.965 445/65 R 22.5 169 K TL WTR 69 x x 5600 / 100

M+S
TL/
TT



Stalen vrachtwagenwielen – 121

STALEN VRACHTWAGENWIELEN

Felge

Artikelnr. 
Velg Aansluiting ET Soort

boutgat Centrering HMA Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat 
wegdek

Rolgeluid
     dB               Niveau

6.75 x 17.5 6/161/205 0 B2 BMZ ALV zilver D C 71 A
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV zilver D C 71 A
6.75 x 17.5 10/176/225 +130 B33 BMZ 143 ILV zilver D C 71 A
6.75 x 17.5 6/161/205 0 B2 BMZ ALV zilver D B 69 A
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV zilver D B 69 A
6.75 x 17.5 10/176/225 +130 B33 BMZ 143 ILV zilver D B 69 A
6.75 x 17.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D C 71 A

8.25 x 19.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver E B 74 B
8.25 x 19.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D C 72 B
8.25 x 19.5 8/221/275 0 A33 BMZ ALV zilver D C 72 B

11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver D B 74 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 74 B
11.75 x 22.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M20/M22 MZ ALV zilver C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver B C 72 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C D 71 A
14.00 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 -50 B33 BMZ ALV zilver C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver C B 73 B

velg

BZ: boutcentrering· BMZ: bout-middencentrering · MZ: middencentrering  ALV: buitenliggend ventiel · ILV: binnenliggend ventiel
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 Bohnenkamp –Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment vrachtwagenwielen
met stalen velgen

Diverse

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Profiel M+S 3-PMSF Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

 k/h
599.67.549 215/75 R 17.5 135 / 133 L TL SAR1 x x 2180 / 120
599.67.550 215/75 R 17.5 135 / 133 L TL SAR1 x x 2180 / 100
599.67.551 215/75 R 17.5 135 / 133 L TL SAR1 x x 2180 / 120
599.67.552 235/75 R 17.5 143 / 141 L TL SAR1 x x 2725 / 100
599.67.553 245/70 R 17.5 143 / 141 J TL SAR1 x x 2725 / 100

599.67.635 265/70 R 19.5 143 / 141 J TL SAR1 x x 2725 / 100
599.67.637 265/70 R 19.5 143 / 141 J TL SAR1 x x 2725 / 100
599.67.636 265/70 R 19.5 143 / 141 J TL STM1 x x 2725 / 100
599.67.638 285/70 R 19.5 150 / 148 K TL SAR1 x x 3350 / 100
599.67.639 285/70 R 19.5 150 / 148 K TL SAR1 x x 3350 / 100
599.67.642 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 x x 2000 / 70
599.67.641 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 x x 4500 / 80
599.67.643 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 x x 4500 / 80
599.67.640 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 x x 4500 / 100

599.67.887 385/55 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 100
599.67.891 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 80
599.67.889 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 100
599.67.892 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 100
599.67.888 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 110
599.67.890 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL STL1 x x 4500 / 110
599.67.893 385/65 R 22.5 164 K (158 L) TL STL1 x x 5000 / 100
599.67.920 425/65 R 22.5 165 K TL S825 x 4500 / 80
599.67.919 425/65 R 22.5 165 K TL S825 x 5150 / 100

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Profiel M+S 3-PMSF Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

599.67.535 205/65 R 17.5 129 / 127 K (132 / 132 G) TL Goodyear - KMAX T x x 1850 / 110

599.67.520 205/65 R 17.5 129 / 127 J (132 / 132 F) TL Pirelli - ST 01 x 1850 / 100

599.67.523 205/65 R 17.5 129 / 127 J (132 / 132 F) TL Pirelli - ST 01 x 1850 / 100

599.67.519 205/65 R 17.5 129 / 127 J (132 / 132 F) TL Pirelli - ST 01 x 1850 / 100

599.67.529 205/65 R 17.5 129 / 127 J (132 / 132 F) TL Pirelli - ST 01 x 1850 / 100

M+S
TL/
TT



Stalen vrachtwagenwielen – 123

STALEN VRACHTWAGENWIELEN

Felge

Felge

Artikelnr. 
Velg Aansluiting ET Soort

boutgat Centrering HMA Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat 
wegdek

Rolgeluid
     dB               Niveau

6.75 x 17.5 6/161/205 0 B2 BMZ ALV zilver D B 73 B
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV zilver D B 73 B
6.75 x 17.5 10/176/225 +130 B33 BMZ 143 ILV zilver D B 73 B
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV zilver D B 73 B
6.75 x 17.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D B 73 B

7.50 x 19.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D C 73 B
8.25 x 19.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver D C 73 B
8.25 x 19.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver D C 75 B
8.25 x 19.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D C 72 B
8.25 x 19.5 8/221/275 0 A33 BMZ ALV zilver D C 72 B

14.00 x 19.5 6/161/205 0 B2 BZ ALV zilver B C 72 B
14.00 x 19.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver B C 72 B
14.00 x 19.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver B C 72 B
14.00 x 19.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver B C 72 B

11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver B B 72 B
11.75 x 22.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV zilver B B 71 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver B B 71 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver B B 71 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver B B 71 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M22 MZ ALV zilver B B 71 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver B B 71 A
14.00 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV zilver D C 72 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV zilver D C 72 B

Artikelnr. 
Velg Aansluiting ET Soort

boutgat Centrering HMA Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat 
wegdek

Rolgeluid
     dB               Niveau

6.00 x 17.5 6/161/205 +70 A2 BZ ILV zilver C B 70 A

6.00 x 17.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV zilver D B 68 A

6.00 x 17.5 6/161/205 +70 A2 BZ ILV zilver D B 68 A

6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV zilver D B 68 A

6.75 x 17.5 10/176/225 +133 B33 BMZ 145 ILV zilver D B 68 A

velg

velg

BZ: bolzenzentriert · BMZ: bolzenmittenzentriert · MZ: mittenzentriert · ALV: außenliegendes Ventil · ILV: innenliegendes Ventil
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Bohnenkamp –Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment vrachtwagenwielen
met aluminium velgen

Artikelnr. Bandenmaat Load-/
speedindex TT/TL Profi el M+S 3-PMSF Draagvermogen

Wiel kpl. (kg) / km/h

599.19.105 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.106 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.103 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.104 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.109 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.110 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.107 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110
599.19.108 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL E-Truck Trailer x x 4500 / 110

M+S
TL/
TT

ALUMINIUM VELGEN



Aluminium vrachtwagenwielen – 125

ALU VRACHTWAGENWIELEN

Felgevelg

Artikelnr. velg Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

    dB        Niveau

11.75 x 22.5 10/281/335 0 Ø 26, M20/M22 MZ ALV gepolijst C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 Ø 26, M20/M22 MZ ALV gepolijst + Accu-Shield C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M20/M22 MZ ALV gepolijst C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M20/M22 MZ ALV gepolijst + Accu-Shield C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 Ø 32, M20/M22 MZ ALV gepolijst C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 0 Ø 32, M20/M22 MZ ALV gepolijst + Accu-Shield C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 32, M20/M22 MZ ALV gepolijst C B 70 A
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 32, M20/M22 MZ ALV gepolijst + Accu-Shield C B 70 A

MZ: middencentrering  ALV: buitenliggend ventiel
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 Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment trailerwielen 
met stalen velgen

Assortiment stalen trailerwielen

Assortiment stalen trailerwielen (C)

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

596.96.004 4.80/4.00 - 8 70 M TT Kenda K371 335 / 130
596.96.008 5.70/5.00 - 8 77 M TL Deli S-378 300 / 100

596.96.012 5.00 - 10 79 M TL Kenda K364 437 / 130

596.00.090 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 425 / 140
599.96.072 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 437 / 140
599.96.049 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 500 / 140
599.96.037 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 530 / 140
599.96.036 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 530 / 140
596.00.133 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 600 / 140
596.00.134 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 625 / 140

596.38.027 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
597.58.072 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

597.73.270 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

597.19.829 155/70 R 12 C 104 / 102 N TL BK Trailer 204 900 / 140
599.95.223 185/60 R 12 C 104 / 102 N TL BK Trailer 204 900 / 140
596.00.040 195/60 R 12 C 104 / 102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 900 / 140
596.96.532 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 950 / 140
596.96.534 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 900 / 140

596.96.106 155 R 13 C 91 / 89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000  600 / 140
596.96.092 155 R 13 C 91 / 89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 615 / 140
596.00.105 165 R 13 C 96 / 94 N TL BK Trailer 203 670 / 140
596.00.109 165 R 13 C 96 / 94 N TL BK Trailer 203 625 / 140
596.00.138 185/70 R 13 C 106 / 104 N TL GT Radial Savero 950 / 140
597.37.469 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

TL/
TT

TL/
TT



Stalen trailerwielen – 127

STALEN TRAILERWIELEN

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

    dB        Niveau

2.50 x 8 4/60/100 0 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver
3.00 x 8 4/60/100 0 D12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver

3.50 x 10 4/60/100 0 Ø14.5 mm, C60 (Kegel) BZ ALV zilver

4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 70 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 71 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 71 B

4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B
4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 72 B

5.5 x 15 5/66/112 +30 Ø17 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

4.5 x 12 5/67/112 +20 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 71 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C C 70 B

7.00 x 12 5/67/112 -4 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 71 B
7.00 x 12 5/67/112 +10 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 71 B

4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver C C 70 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C C 70 B
4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

6 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 73 B
6 x 13 5/66.6/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 72 B

velg

velg

BZ: boutcentrering ·  ALV: buitenliggend ventiel
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 Bohnenkamp – Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment trailerwielen 
met stalen velgen

Assortiment stalen trailerwielen (C)

Trailerwielen met voorgemonteerde stalen velgen

Assortiment stalen trailerwielen (3PMSF)

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

596.00.360 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140
596.00.518 195 R 14 C 108 / 106 N TL BK Trailer 203 950 / 140
596.00.702 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 950 / 140
596.00.701 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 1030 / 140

596.00.969 225/70 R 15 C 116 / 114 N TL BK Trailer 203 1250 / 140

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel (kg) / km/h

596.00.090 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 425 / 140
599.96.072 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 437 / 140
599.96.049 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 500 / 140
597.37.469 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.38.027 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
596.00.360 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140
597.58.072 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

597.19.832 155/70 R 12 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140
599.95.224 185/60 R 12 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140

596.00.645 225/75 R 16 C 121 / 120 R TL Onyx NY-AS 687 1250 / 140

TL/
TT

TL/
TT

TL/
TT



Stalen trailerwielen – 129

STALEN TRAILERWIELEN

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij nat 

wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

6 x 14 6/161/205 -5 E2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

6 x 15 6/161/205 0 A2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij nat 

wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 70 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 71 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 71 B
6 x 13 5/66.6/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 72 B

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D C 72 B

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij nat 

wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

4.5 x 12 5/67/112 +20 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver E B 72 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver E B 72 B

6 x 16 6/161/205 -5 A2, Ø21.5 mm, R16 (kogel) BZ ALV zilver D D 73 B

velg

velg

velg

BZ: boutcentrering ·  ALV: buitenliggend ventiel
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 Bohnenkamp –Truck & Transport | Volledige assortiment

Assortiment trailerwielen 
met aluminium velgen

Aluminium trailerwielen

Aluminium trailerwielen (C)

Aluminium trailerwielen (3PMSF)

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

596.00.137 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

596.38.031 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
597.58.078 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

597.73.271 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

599.67.243 195/55 R 10 C 98 / 96 N TL BK Trailer 204 750 / 140

597.37.476 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.00.361 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.00.521 195 R 14 C 108 / 106 N TL BK Trailer 203 950 / 140

596.00.708 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 950 / 140

596.00.975 225/70 R 15 C 116 / 114 N TL BK Trailer 203 900 / 140

Artikelnr.
Wiel Bandenmaat Load-/

speedindex TT/TL Fabrikant Profiel Draagvermogen
Wiel kpl. (kg) / km/h

597.37.477 195/50 R 13 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140

596.00.964 195/70 R 15 C 104 / 102 R TL Onyx NY-AS 687 900 / 140

596.00.979 225/70 R 15 C 112 / 110 R TL Onyx NY-W287 900 / 140

TL/
TT

TL/
TT

TL/
TT
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ALU TRAILERWIELEN

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver D D 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 71 B
5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D C 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

6 x 10 5/67/112 -4 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver C B 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver C B 71 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 72 B

Velgmaat Aansluiting ET Soort
boutgat

Centre-
ring

Ventiel-
positie Kleur Rolweer-

stand
Grip bij

nat wegdek
Rolgeluid

   dB        Niveau

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kogel) BZ ALV zilver E B 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 73 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kegel) BZ ALV zilver D D 73 B

velg

velg

velg
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Ventielen

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding 
ventiel
ETRTO

Diameter 
ventielgat

[mm]

Lengte
[mm]

Max. 
luchtdruk

[bar]
Hoekig [°] Afbeelding

472.01.035 Metalen ventiel 32 MS / TR 575 V3-21-1 15.7 33.0 14.0 recht V1
472.01.100 Metalen ventiel 40 MSF V3-12-1 15.7 40.0 14.0 90 V2
472.01.040 Metalen ventiel 41 MS V3-20-1 9.7 41.0 14.0 recht V3
472.01.034 Metalen ventiel TR 570 G 17 n.v. 15.7 54.0 13.8 36 V10
472.01.045 Metalen ventiel 58 MS V3-22-1 9.7 58.0 14.0 45 V4
472.01.110 Metalen ventiel 65 MSF V3-16-1 20.5 62.0 14.0 150 V5
472.01.050 Metalen ventiel 70 MS V3-20-5 9.7 70.0 14.0 27 V6
472.01.052 Metalen ventiel 75 MSF V3-14-1 15.7 71.0 14.0 90 met 1 sprong V7
472.01.060 Metalen ventiel 90 MS V3-20-4 9.7 90.0 14.0 27 V8
472.01.063 Metalen ventiel 120 MSF V3-18-4 20.5 110.0 14.0 90 met 1 sprong V9

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding 
ventiel
ETRTO

Diameter 
ventielgat

[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°] Afbeelding

404.81.909 Metalen ventiel TR 542 n.b. 9.7 32.0 14.0 recht V25
404.81.905 Metalen ventiel 40 MS n.b. 9.7 40.0 14.0 recht V14
404.81.906 Metalen ventiel 54 MS n.b. 9.7 54.0 14.0 recht V15
404.81.904 Metalen ventiel 60 MS n.b. 9.7 60.0 14.0 recht V12
404.81.903 Metalen ventiel TR 543 D n.b. 9.7 66.0 14.0 60 V13
404.81.900 Metalen ventiel 70-7 MS n.b. 9.7 70.0 14.0 7 V11
404.81.901 Metalen ventiel 70-27 MS n.b. 9.7 70.0 14.0 27 V16
404.81.908 Metalen ventiel 74 -27 MS n.b. 9.7 70.0 14.0 27 V26
404.81.902 Metalen ventiel 60-45 MS n.b. 9.7 70.0 14.0 45 V13
404.81.907 Metalen ventiel 83 MS n.b. 9.7 83.0 14.0 recht V17

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding 
ventiel
ETRTO

Diameter 
ventielgat

[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°] Afbeelding

472.00.660 Rubber ventiel TR 412 V2-03-6 11.3 33.0 4.5 recht V18
472.00.650 Rubber ventiel TR 413 V2-03-1 11.3 43.0 4.5 recht V19
472.00.570 Rubber ventiel TR 415 V2-03-3 15.7 43.0 4.5 recht V21
472.00.560 Rubber ventiel TR 414 V2-03-2 11.3 49.0 4.5 recht V20
472.00.580 Rubber ventiel TR 418 V2-03-4 11.3 61.5 4.5 recht V22
472.01.095 Metalen ventiel 42 MS n.b. 11.3 42.0 20.0 recht V23
472.00.670 Rubber hogedrukventiel TR 600 XHP n.b. 11.3 45.5 6.9 recht V24

Vrachtwagen ventielen standaard

Vrachtwagen Aluminium velgen ventielen

Personenauto-aanhanger ventielen
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Ventiel 70 MS Ventiel 75 MSF Ventiel 90 MS Ventiel 120 MS Ventiel TR 570 G17

V6 V8 V9 V10V7

Ventiel 32 MS Ventiel 40 MSF - 16 Ventiel 41 MS Ventiel 58 MS Ventiel 65MSF

V1 V2 V3 V4 V5

Ventiel 54 MS

Ventiel TR 414Ventiel 60 MS Ventiel TR 415Ventiel 83 MS

Ventiel TR 418

Ventiel TR 412

Ventiel T42 MS

Ventiel TR 413

Ventiel TR 600 XHP Ventiel TR 542 Ventiel 74 MS-27

V15

V20V17

V22

V19

V24 V25

V16 V21

Ventiel 70-7 MS Ventiel 70-27 MSF Ventiel 60-45 MS/
  TR 543 D

Ventiel 40 MS

V11 V12 V13 V14

V18

V23 V26
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Accessoires

Toebehoren ventiel

Wielbevestigingen vrachtwagen

Wielmoerindicatoren

Vrachtwagen - trailer

Artikelnr. Beschrijving Extra informatie Verpakkingseenheid 
stuk Afbeelding

472.00.870 Ventieldop zwart Kunststof 100 V27
404.81.921 Vrachtwagenventielverlenging recht, 71 mm lang V28
404.81.922 Vrachtwagenventielverlenging recht, 150 mm lang V28
404.81.931 Vrachtwagenventielverlengingsdop recht, 22 mm lang V29

Artikelnr. Beschrijving Beschrijving 2 Beschrijving 3 Afbeelding

404.81.943 Wielmoer M18x1,5 korte geleiding SW 27 mm, Ø25/42 mm, hoogte 25/35 mm geometrisch, voor aluminium velgen V30
404.81.944 Wielmoer - M18 X 1.5, lange geleiding SW 27 mm, Ø25/42 mm, hoogte 25/52 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31
404.81.945 Wielmoer - M20 X 1.5, korte geleiding SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, hoogte 30/39 mm geometrisch, voor aluminium velgen V30
404.81.946 Wielmoer - M20 X 1.5, lange geleiding SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, hoogte 27/62 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31
404.81.315 Wielmoer - M22 x 1.5, zonder geleiding SW 32 mm, Ø46 mm, hoogte 26 mm geometrisch, voor stalen/aluminium velgen V32
404.81.330 Wielmoer - M22 x 1.5, korte geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/34 mm geometrisch, voor aluminium velgen V30
404.81.942 Wielmoer - M22 X 1.5, lange geleiding SW 32 mm, Ø30.5/50 mm, hoogte 26/46 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31
404.81.335 Wielmoer - M22 x 1.5, lange geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/62 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31
404.81.949 Wielmoer - Scania, 7/8" 11BSF, korte geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/39 mm geometrisch, voor aluminium velgen V30
404.81.950 Wielmoer - Scania, 7/8" 11BSF, lange geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/62 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31
404.81.951 Wielmoer - Volvo, 7/8" 14UNF, korte geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/39 mm geometrisch, voor aluminium velgen V30
404.81.952 Wielmoer - Volvo, 7/8" 14UNF, lange geleiding SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, hoogte 27/62 mm geometrisch, voor aluminium velgen V31

404.81.340 Wielmoerdop - kunststof verchroomd SW 32 mm, Ø55 mm, hoogte 38 mm V33
404.81.932 Wielmoerdop - kunststof verchroomd SW 32 mm, Ø58 mm, hoogte 45 mm V33
404.81.933 Wielmoerdop - roestvrij staal SW 32 mm, Ø55 mm, hoogte 45 mm V34
404.81.934 Trekker voor wielmoerdop vrachtwagen
404.81.935 Plastic inzetstuk voor wielmoer vrachtwagen

Artikelnr. Beschrijving Uitvoering Afbeelding

404.81.348 Wielmoerindicator voor sleutelbreedte 27 mm Plastic, geel V35
404.81.349 Wielmoerindicator voor sleutelbreedte 30 mm Plastic, geel V35
404.81.350 Wielmoerindicator voor sleutelbreedte 32 mm Plastic, geel V35

Artikelnr. Beschrijving Uitvoering Afbeelding

398.99.315 Wielbout voor stalen velgen Bolvormige kraag, M12 x 1.5 x 25 mm V37
398.99.415 Wielbout voor stalen velgen Bolvormige kraag,  M12 x 1.5 x 24 mm V36
398.99.310 Wielbout voor aluminium velgen Bolvormige kraag,  M12 x 1.5 x 28 mm V37
398.99.400 Wielbout voor aluminium velgen Bolvormige kraag,  M12 x 1.5 x 28 mm V36
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Toebehoren voor auto‘s en trailers
Artikelnr. Beschrijving 1 Beschrijving 2 Design Afbeelding

398.99.408 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen TR1, TR12 polish V41
398.99.402 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen TR3, TR8 zilver V39
398.99.407 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen BK01, BK8 Flamme V40
398.99.574 Naafkap 60 mm voor aluminium velgen BK01, BK8 Car Fashion V40
398.99.001 Naafkap 65 mm voor aluminium velgen BK510, BK513, BK514 BK TRAILER V38
398.99.002 Naafkap 65 mm voor aluminium velgen BK510, BK513, BK514 BOKA TRAILER LINE V38

Ventieldop zwart

Wielmoer

ventielverlenging

Wielmoerdop
kunststof verchroomd

ventielverlengingsdop

Wielmoerdop
roestvrij staal

Wielmoer
lange geleiding

Wielmoer
korte geleiding

V34

V27 V28 V29 V30 V31

V32 V33

Naafkap
voor aluminium velgen 
BK510, BK513, BK514

Naafkap
voor aluminium velgen 
BK510, BK513

Naafkap
voor aluminium velgen 
BK01, BK8

Naafkap
voor aluminium velgen 
TR1, TR12

V38 V39 V40 V41

Wielbouten

Wielbouten

V37

V36

Wielmoerindicator

V35
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Artikelnr. Beschrijving Afbeelding

472.00.611 Bandenlichter 500 mm lang voor aanhangers, werktuigen en lichte vrachtwagens Z1
472.00.612 Bandenlichter 1100 mm lang voor vrachtwagens, landbouw, grondverzet en bosbouw Z2
472.00.730 Ventielschroevendraaier voor ventielinzetstukken met schroefdraad VG5 en VG8 Z3

(aanhangers, landbouw, tweewielers, (lichte) vrachtwagens)
472.00.760 Ventieltang voor snap-in-ventielen Z4

Artikelnr. Beschrijving Afbeelding

472.00.805 Montagepasta voor banden 5,0 kg emmer, BOKA SUPER MOUNT / vrachtwagens + landbouw + grondverzet Z5
472.00.806 Montagepasta voor banden 10,0 kg emmer, BOKA SUPER MOUNT / vrachtwagens + landbouw + grondverzet Z5
47.200.811 Montagepasta voor banden 5.0 Kg emmer, Euro-Tire-Grease, LKW, LLKW, Premium Z6
472.00.816 Speciale kwast voor montagepasta Ø40 mm, 400 mm lang met houten steel en Chinees varkenshaar Z7
472.00.788 Demontagevloeistof, 400 ml spuitbus Z8
472.00.786 Balanceergranulaat 8 kg emmer (aanhangers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens) Z9

Artikelnr. Beschrijving Afbeelding

472.00.960 Nippel voor ventieldraad VG8 voor 6 mm slangaansluiting, Z10
(aanhangers, landbouw, tweewielers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens)

472.00.965 Momentsteeknippel voor ventieldraad VG8 voor 6 mm slangaansluiting, (aanhangers, landbouw, tweewielers, Z11
lichte vrachtwagens en vrachtwagens)

472.00.970 Nippel voor ventieldraad VG8 voor 8 mm slangaansluiting, Z10
(aanhangers, landbouw, tweewielers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens)

472.01.010 Handbandenvulmeter 0-10 bar met momentsteeknippel, geijkt Z12
499.99.020 Oppomphulpje ‚BEAD BAZOOKA‘, 9 l ketelinhoud, tot 10 bar Z15

(aanhangers, landbouw, tweewielers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens tot 22,5 inch)
472.02.121 Oppomphulpje ‚AUTO BOOSTER‘, 38 l ketelinhoud, tot 8 bar (landbouw, vrachtwagens en grondverzet vanaf 22,5 inch) Z14
472.02.126 Automatische pomp ‚ACCURA D12‘ met 7,5 m slang en hendelstekker, tot 10 bar Z13

Montage-accessoires en werktuig

Bandenlichter en werktuig

Montagepasta, lijm en accessoires

Vulapparatuur en aansluitingen



Accessoires – 139
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Bandenlichter 500 mm lang Bandenlichter 1100 mm lang

Pasta voor 
bandenmontage
BOKA SUPER MOUNT

Momentsteeknippel

Oppomphulpje Auto Booster

Ventielmoersleutel

Speciale kwast voor 
montagepasta

Handbandenvulmeter

Ventieltang

Demontagevloeistof

Oppomphulpje Bead Bazooka

Balanceergranulaat

Verbindstuksteek-
nippel auto

Z1 Z2 Z3 Z4

Z5

Pasta voor 
bandenmontage
EURO-TIRE-GREASE

Z6 Z7 Z8 Z9

Z10 Z11

Z14

Z12

Z15

Automatische pomp

Z13
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Technische Informatie:
Basiskennis banden en velgen
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Basiskennis banden

1     Loopvlak

 Het loopvlak staat in direct contact met de ondergrond en zorgt voor tractie en grip. Het toepassingsgebied en de 
positie van de as zijn doorslaggevend voor het profi el van het loopvlak. 

 2     Gordels

 De stalen gordel bestaat uit meerdere lagen. Deze stabiliseert het loopvlak en beperkt het uitzetten van het karkas tijdens het  
gebruik. Hij draagt dus enorm bij aan de stabiliteit van de band.

3     Zij wand

 De zijwand beschermt het karkas tegen externe invloeden en aantasting. Bovendien staat hier alle belangrijke informatie zoals 
bandenmaat, belasting en snelheid aangeduid.

 4     Karkas

 Het karkas is het geraamte van de band. Dit is opgebouwd uit meerdere weefsellagen, kunstvezels of kunstzijde resp. staalstrips,  
die in hard rubber zijn ingebed. 

 5     Voering

 Deze voering bestaat uit een afdichtende rubberlaag en wordt gebruikt bij banden zonder binnenband. Deze loopt tot de velgrand 
en om de hiel, zodat er geen lucht uit de band ontsnapt en vocht niet kan binnendringen.

 6     Hielkern

 De binnenkant van de bandhiel bestaat uit staaldraden die de diameter aangeven, maar ook zorgen dat de band optimaal op de  
velg past.

7     Hiel

 Houdt de band op de velg, doordat deze tijdens het optrekken tegen de velgrand van de velg drukt.

Opbouw van een band

2 1

3

4

5

6

7
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BASISKENNIS BANDEN

Bandenafmeting en opschrift

1

2

3

    Breedte in dwarsdoorsnede 

 De breedte van de band in mm, gemeten van zijwand tot zij-
wand van een onbelaste, op de aanbevolen velg gemonteerde 
en volgens voorschrift (werkdruk) opgepompte band.

    Profi elbreedte

De breedte van het profi el in mm, gemeten van rand tot rand 
van een onbelaste, op de aanbevolen velg gemonteerde en 
volgens voorschrift (werkdruk) opgepompte band.

    Bandhoogte

De afstand van de hielhoogte tot het buitenste profi el

    Breedte in dwarsdoorsnede 

De breedte van de dwarsdoorsnede onder belasting

    Buitendiameter

 De maximale diameter in mm van een onbelaste, op 
de aanbevolen velg gemonteerde en volgens voorschrift 
(werkdruk) opgepompte band.

    Velgbreedte

 Breedte van de velg in mm, gemeten van fl ens tot fl ens.

    Velgdiameter

 De van hielzitting tot hielzitting gemeten diameter 
in mm.

6

4

5 7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

    Breedte in dwarsdoorsnede 

 De breedte van de band in mm, gemeten van zijwand tot zij-
wand van een onbelaste, op de aanbevolen velg gemonteerde 
en volgens voorschrift (werkdruk) opgepompte band.

Profi elbreedte

De breedte van het profi el in mm, gemeten van rand tot rand 
van een onbelaste, op de aanbevolen velg gemonteerde en 
volgens voorschrift (werkdruk) opgepompte band.

    Bandhoogte

De afstand van de hielhoogte tot het buitenste profi el

    Breedte in dwarsdoorsnede 

De breedte van de dwarsdoorsnede onder belasting

    Buitendiameter

 De maximale diameter in mm van een onbelaste, op 
de aanbevolen velg gemonteerde en volgens voorschrift 
(werkdruk) opgepompte band.

    Velgbreedte

 Breedte van de velg in mm, gemeten van fl ens tot fl ens.

    Velgdiameter

 De van hielzitting tot hielzitting gemeten diameter 
in mm.

6

4

5 7
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Basiskennis banden

C1

C3

Indeling in de klassen C1, C2 en C3

19
90

20
50

-60% CO
2

C2

EU-label voor banden geproduceerd vanaf 
01.05.2021

1

2

3

4

5

Het EU-bandenlabel

Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement heeft als doel de veiligheid en de economische en ecologische effi ciën-
tie van het wegvervoer te verbeteren. Daarvoor is een systeem ontwikkeld voor de etikettering van banden waarbij  alle banden die 
op de markt worden uitgebracht worden ingedeeld en van een etiket moeten worden voorzien.

Criteria van het bandenetiket

1 QR-code leidt naar de EU-productdatabank
(EPREL)

2 Toevoeging aan de identifi catie van het bandentype = 
art.-nr.

3 Nieuwe inschaling van de onderste labelwaarden
De labelklassen E en F worden labelklasse D. 
De labelklasse G wordt labelklasse E. 
Op de linkerkant van het bandenlabel wordt de 
rolweerstand vermeld. Op de rechterkant wordt de 
grip op nat wegdek vermeld. 

4 ABC-classifi catie van de geluidsklassen in plaats van 
geluidsgolven
De decibelwaarde wordt nog steeds vermeld. 

5 Weergave van de pictogrammen 
Aanduiding van het pictogram voor de grip op 
sneeuw (3PMSF) en het pictogram voor de grip op ĳ s 
(alleen voor banden van klasse C1)
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BASISKENNIS BANDEN

Banden voor de juiste positie

Vooras Aandrijfas Trailer

Vooras
De voorasbanden moeten aan speciale eisen voldoen omdat ze in directe verbinding staan met de gestuurde as. Profielen voor de gestuurde 
as hebben daarom meestal rechte groeven die vergelijkbaar werken als rails. Ze moeten bij het recht vooruitrijden  
richtingsstabiliteit en in de bochten spoorstabiliteit bieden.

Aandrijfas
De banden van de aandrijfas dragen de grootste belasting. Ze moeten zorgen voor tractie bij het versnellen en remkrachten en vertragingen 
van de motor overdragen zodra gas teruggenomen wordt. Deze profielen hebben daarom meestal een in elkaar grijpend, blokkerig profiel en 
moeten vanaf 2021 voorzien zijn van het 3PMSF-symbool. 

Trailer 
Deze moeten ervoor zorgen dat het gewicht van het voertuig wordt verdeeld en dat de remprestaties over een grotere afstand worden 
overgedragen. Ook deze banden beschikken meestal over een groefprofiel om te zorgen dat het voortuig stabiel blijft in geval van zijwaartse 
krachten.

All-position 
Banden met een dergelijk profiel zijn voor alle posities geschikt.  Door het speciale profiel zijn ze multifunctioneel inzetbaar. Bij voorkeur 
worden ze gebruikt voor streekvervoer en bouwverkeer.

  

All-position voor alle asposities 


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Basiskennis banden

1    Naam van de fabrikant

2    Regroovable

 3    ECE-keurmerk

4    Code voor week en jaar

5    DOT-nummer

6    Serienummer

7    Belastingsindex

 8    Maat

   Velgdiameter
  Constructiewĳze
 Hoogte-breedteverhouding
Bandbreedte

9    Land van herkomst

10    Draagvermogen en snelheid

11    Profi elnaam

12    M+S/tractie-aanduiding

 13     Zonder binnenband

Bandenetiket voor vrachtwagens

Op de aanduidingen van vrachtwagenbanden staat alle informatie over de desbetreffende banden. 
Naast de precieze bandenmaat, montagegegevens en grenswaarden vindt u informatie die wettelij k is vereist.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Basiskennis velgen

Aanduidingen en afmetingen van velgen

Volgens de defi nitie van de metaalproducent bestaat het wiel uit de velg en de schotel. Het velgprofi el is gestandaardiseerd om te zorgen dat 
de velg op correcte en veilige wij ze met de vereiste band wordt uitgerust. 

In de praktij k wordt met 'velg' de combinatie van velgring en schotel bedoeld. De combinatie van velg en band wordt aangeduid met 'wiel'. 
Dit zij n ook de aanduidingen die voor het volgende deel gelden. 

Velguitvoering 
DW dubbele diepbedvelg

Velgdiameter

Velgbreedte

De aanduidingen van velgen zij n gestandaardiseerd. 
Hiervoor gelden de volgende defi nities:

De velgbreedte
De velgbreedte wordt tussen de velgranden gemeten. 

Velgdiameter
De velgdiameter wordt tussen de velgschouders 
gemeten. Deze komt overeen met de binnendiameter van 
de te gebruiken band en wordt aangegeven in inches.

Velguitvoering
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
enkelvoudige diepbedvelg (W), dubbele diepbed-
velg (DW) of drievoudige diepbedvelg (TW).

Velgrand
De velgrand houdt de bandhiel vast als 
de band is opgepompt. Op basis van de hoogte van de velgrand 
onderscheidt men zes verschillende codes (zie infobox). 

Compacte
expertise

Code voor de 
velguitvoering

W   = diepbedvelg

DW  = dubbele diepbedvelg

TW  = drievoudige diepbedvelg

Codes voor de 
velgrandhoogte:

D  = 17,5 mm

D  = 19,8 mm

F  = 22,2 mm
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BASISKENNIS VELGEN

Wielbolling (ET waarde of Offset)

Buitenliggend en binnenliggend ventiel

De wielbolling is de maat van het midden van de velg tot het binnenste aanlegoppervlak van de velgschotel, waar het 
wiel aan de naaf wordt bevestigd. De wielbolling kan als positief (+) of als negatief (-) worden aangeduid. 

positieve
ET-waarde

Binnenliggend ventiel (ILV) Buitenliggend ventiel (ALV)

ET-waarde 0
negatieve
ET-waarde

Terwijl bij binnenliggende ventielen de constructie van de remmen niet uitmaakt, is bij buitenliggende ventielen een 

meedraaiende trommelrem noodzakelijk.

Bij een staande schijfrem kunnen de buitenliggende ventielen door beklemde stenen of ander vuil beschadigd raken.
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Basiskennis velgen

Velgen met boorgat hebben een gat in het midden en meerdere boutgaten voor bevestiging aan de naaf. Bij de bevestiging van de wielen aan 
de naaf is het van groot belang dat de moeren worden vastgedraaid en na korte tijd gebruik opnieuw aangedraaid worden. Bouten en moeren 
moeten regelmatig worden gecontroleerd. De frequentie van de controles is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

A = diameter van het gat in het midden in mm
B = boutgatencirkel in mm
C = aantal boutgaten
D = inpersdiepte in mm
E = boutgatendiameter in mm
F = velgdiameter in inches
G = velgbreedte in inches
H = velgrand

H

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---C

G
D

E

B AF







ø=27

(R=18

voor 20/22 mm 
bouten

B3







(
ø=32

R=22

voor 28,6 mm bouten
Same/Ford

B5 



ø=20 voor 18 mm bouten 
John Deere

Ø 20
Cilindrisch

voor 18 mm bouten
IHC/Deutz/Schlüter

B2 





(
ø=21,5

R=16

Boutgaten
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M 22    Doorlaatgat
M 22 I S 36 Kogel-/kegelverzinking
B  E C 80
  D

     Kogeldiameter
     Kegelhoek

     S = kogel (sferisch)
     C = kegel (conisch)

     Verzinking
     I = binnenkant
     E = buitenkant
     D = weerszijden

     Boutdiameter

     M = midden-/gemengde   
     centrering

     B = boutcentrering

Aanduiding boutgat volgens EUWA ES 3.15

EUWA= Association of European Wheel Manufacturers

Voor wielen met boutcentrering (verzonken kogel)

Voor wielen met dubbele centrering (verzonken kogel)

Voor wielen met boutcentrering (verzonken kegel)

Voor wielen met dubbele centrering (verzonken kegel)

Voor wielen met middencentrering (cilindrische boutengaten)

conform  
oude

EUWA- 
norm d1 d2 Kogel-

Ø schroefdraad

B14 DS 28 B1 18,5 24 28 M14 x 1,5
B14 ES 28 A1 18,5 24 28 M14 x 1,5
B18 DS 32 B2 21,5 27 32 M18 x 1,5
B18 ES 32 A2 21,5 27 32 M18 x 1,5
B22 DS 36 B3 27 32 36 M22 x 1,5  

(M20 x 1,5)
B22 ES 36 A3 27 32 36 M22 x 1,5 

(M20 x 1,5)
B19 DS 44,4 B5 32,5 37,5 44,4 3/4"
B19 ES 44,4 A5 32,5 37,5 44,4 3/4"

conform  
oude

EUWA- 
norm d1 d2 Kogel-

Ø schroefdraad

M18 DS 32 B2 21,5 27 32 M18 x 1,5
M18 ES 32 A2 21,5 27 32 M18 x 1,5
M22 DS 36 B33 26 32 36 M22 x 1,5 

(M20 x 1,5)
M22 ES 36 A33 26 32 36 M22 x 1,5 

(M20 x 1,5)
M19 DS 44,4 B5 32,5 37,5 44,4 3/4"
M19 ES 44,4 A5 32,5 37,5 44,4 3/4"

conform  
oude

EUWA- 
norm d1 d2 Kogel-

Ø schroefdraad

B23 DC 80 B17 25,4 31 80 7/8"
B23 EC 80 A17 25,4 31 80 7/8"

conform  
oude

EUWA- 
norm d1 d2 Kogel-

Ø schroefdraad

M23 DC 80 B37 26 31 80 7/8"
M23 EC 80 A37 26 31 80 7/8"

conform  
oude

EUWA- 
norm d1 d2 Kogel-

Ø schroefdraad

M18 Ø 21 M18 x 1,5
M20 Ø 24 M20 x 1,5
M22 Ø 26 M22 x 1,5

29

α

α

α

M22

M22IS36 B23EC80

B18DS32 M23DC80
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Identificatieletter toegest. km/h Identificatieletter toegest. km/h

C 60 M 130

D 65 N 140

E 70 P  150   

F 80 Q 160

G 90 R 170

J 100 S 180

K 110 T 190

L 120

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG

99 775 112 1120 125 1650 138 2360 151 3450 164 5000

100 800 113 1150 126 1700 139 2430 152 3550 165 5150

101 825 114 1180 127 1750 140 2500 153 3650 166 5300

102 850 115 1215 128 1800 141 2575 154 3750 167 5450

103 875 116 1250 129 1850 142 2650 155 3875 168 5600

104 900 117 1285 130 1900 143 2725 156 4000 169 5800

105 925 118 1320 131 1950 144 2800 157 4125 170 6000

106  950 119 1360 132 2000 145 2900 158 4250 171 6150

107  975 120 1400 133 2060 146 3000 159 4375 172 6300

108 1000 121 1450 134 2120 147 3075 160 4500 173 6500

109 1030 122 1500 135 2180 148 3150 161 4625 174 6700

110 1060 123 1550 136 2240 149 3250 162 4750 175 6900

111 1090 124 1600 137 2300 150 3350 163 4875 176 7100

Speedindex

Belastingsindex

Technische gegevens
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März 2021

Snelheid (km/h) Snelheidssymbool
Druk-

vereffening
(%)Speed (km/h) Speedsymbol

F
Speedsymbol

G
Speedsymbol

J
Speedsymbol

K
Speedsymbol

L
Speedsymbol

M

Static + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 40

5 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 + 40

10 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 30

15 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 25

20 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 21

25 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 17

30 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 13

35 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 11

40 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 10

45 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 9

50 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 8

55 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 7

60 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 6

65 + 7.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 4

70 + 5.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 2

75 + 2.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 1

80 0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 0

85 + 2.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 0

90 0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 0

95 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 0

Wijziging van de laadcapaciteit

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens – 153
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22.0028 - Fouten voorbehouden

TRUCK & 
TRANSPORT

www.bohnenkamp.com

Bohnenkamp Benelux B.V.  Centurionbaan 200
3769 AV Soesterberg, Nederland

Tel.: +31 88 2201700

Centrale Bohnenkamp AG
49076 Osnabrück, Duitsland

Staat lokaal en internationaal klaar voor u.


