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Ons productassortiment omvat banden, wielen, 	
velgen, binnenbanden en voertuigonderdelen voor 
vrijwel elk voertuig en elke toepassing.

ALLES UIT 
ÉÉN BRON

BANDEN, WIELEN, VELGEN, BINNENBANDEN, 		
ACCESSOIRES

WIJ ZIJN UW PARTNER 
VOOR BANDEN EN WIELEN VOOR 
PROFESSIONEEL GEBRUIK!

Aarzel niet om meer productoverzichten aan te vragen.
Tel. +31 88 2201700 - info@bohnenkamp-benelux.com 
of via de QR-code.
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TRUCK & 
TRANSPORT

VOERTUIG-
CONSTRUCTIE-

SYSTEMEN

Complete Product Range

VEHICLE  
CONSTRUCTION PARTS

www.bohnenkamp.com
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voor Grondverzet / Haven / Industrie
STERKE MERKEN

ONS DIENSTENAANBOD

•	 Hoogste beschikbaarheid
•	 Aftersales-service ter plaatse
•	 Webshop & app voor 24-uur bestellingen
•	 Dagelijkse leveringsservice

DUNLOP

BANDEN, WIELEN, VELGEN, BINNENBANDEN, 		
ACCESSOIRES
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Wij zijn er voor u!

Onze medewerkers in Nederland en België 	
staan voor u klaar - aan de telefoon en op locatie!

Nederland  Centurionbaan 200, 3769 AV Soesterberg · Tel.: +31 (0) 88 2201700

Luxemburg

België

Neder-
land

Amsterdam

Soesterberg
Bohnenkamp
Benelux B.V.

Brüssel
Kantor Temse

Hier vindt u uw 
contactpersonen

Bohnenkamp Digitaal

EENVOUDIG EN

MOBIEL

BOHNENKAMP DIGITAAL

WEBSHOP
• Direct toegang tot ons gehele assortiment
• Alle voorraden en prijzen in één oogopslag  
• Desgewenst met eigen lay-out
• Veel handige servicetools

WEBSHOP APP
• De gehele webshop voor tablet en mobiele telefoon 
• Gebruik zelfs zonder internetverbinding mogelijk
• Aanmelding door vingerafdruk
• Beschikbaar voor Android en Apple

TECHNISCH ADVIES APP
• Technisch totaaloverzicht van alle gangbare 			 
	 bandenmaten en merken 
• Filteren op alle belangrijke criteria
• Alle technische gegevens voor professioneel gebruik
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Alle Bohnenkamp-vestigingen 
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VERZEND- EN 
VRACHTKOSTEN

BOHNENKAMP LOGISITK

EXPEDITIE
Bestelling:
Maandag tot en met vrijdag voor 15.00 uur :
de volgende werkdag geleverd
vrachtkosten: Orders met een waarde tot € 200:  
vrachtkosten € 17

PAKKETDIENST
Bestelling:
Maandag tot en met vrijdag voor 15.00 uur :
de volgende werkdag geleverd
vrachtkosten: Orders met een waarde tot € 200:  
vrachtkosten € 17 

vanaf € 200 franco bezorgd

vanaf € 200 franco bezorgd

Opmerking: dit productoverzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn wij 
voor eventuele fouten in de productomschrijving of in de technische gegevens, niet aansprakelijk. 
Veranderingen in design e.o. technische doorontwikkeling voorbehouden. Verder gelden onze verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Te vinden op  www.bohnenkamp-benelux.com
Eventuele fouten voorbehouden

GRONDVERZET
HAVEN | INDUSTRIE
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44

454442

42

43

43

4342

27

27

27

Dumptrucks

Grader

Knikdumper 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT	              		  BKT	
	EARTHMAX SR 30	 EARTHMAX SR 31 	 EARTHMAX SR 313         	EARTHMAX SR 35	 EARTHMAX SR 41	 EARTMAX SR 412	              	  	 XL GRIP	

Loader
	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT		   

	EARTHMAX SR 22	 EARTHMAX SR 30	 EARTHMAX SR 31 	 EARTHMAX SR 313	 EARTHMAX SR 315 	 EARTHMAX SR 35	 EARTHMAX SR 41	 EARTHMAX SR 412 	 EARTHMAX SR 49 	 EARTHMAX SR 49M	 EARTHMAX SR 50	

3331 323130

28 29

44 453332

29 3028 2926 45

3430292826 3534

35 36 36 37 40

353526

	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT			   BKT	 BKT
	EARTHMAX SR 44	 EARTHMAX SR 45	 EARTHMAX SR 45M 	 EARTHMAX SR 45 PLUS	 EARTHMAX SR 46	 EARTHMAX SR 47	 EARTHMAX SR 48			   ROCK GRIP	 XL GRIP

26

	EARTHMAX SR 30	 EARTHMAX SR 31 	 EARTHMAX SR 50 	 EARTHMAX SR 51 	  	 GR 288	 LOADER PLUS	     TRAC GRADER+
	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT		  BKT	 BKT 	 BKT	

Heftrucks

63 70 57 67 6968 666662

Voll-
gummi

Voll-
gummi

	 BKT 	 BKT	 BKT	 KENDA		  BKT	 BKT 	 BKT	  BKT	   KENDA    
	 MAGLIFT 	 MAGLIFT NON MARKING	 LIFTMAX LM81	 K610 KINETICS	 	 LP 450	 PL 801	 POWER TRAX HD	 POWER TRAX HD SMOOTH	 K610 KINETICS

pagina 	 Radiaal 	  Diagonaal

	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT
�   	
 			    

	EARTHMAX SR 51	 EARTHMAX SR 53	 EARTHMAX SR 55 	 EARTHMAX SR 55 SEMI-SLICK	 AGRIMAX TERIS 	 EM 936	 GR 288	 HARVESTER SPECIAL	 LOADER PLUS	 ROCK GRIP	 XL GRIP	
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129128 128 129 130

123120 121 122 123 124

131 131130

105 106102 103

95

52 77

Mobiele Kranen		  BKT 	 WINDPOWER	 WINDPOWER
		  AIROMAX AM 27	 WE77	 WGP23	

53

76 76

52

Reachstackers

555454 55 56 57

45

Containerlift
(portaalkranen) Terminal Truck

	 BKT 	 BKT
	 XL GRIP 	PORTMAX PT 93

	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT		
PORTMAX PM 90	 LIFTMAX LM81	 EM937 	 CONTAINER KING	 PORT KING CLASSIC	 ROCK GRIP 	 SM-54	 XL GRIP		

90

108

91

110

120

91

111

93 94 9490

109

119

88

106

116

Skidloaders

89

107

118

88

107

118

	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	
	BK LOADER 53	 AS 511	 MULTIMAX MP 513	 MULTIMAX MP 515	 MULTIMAX MP 522	 MULTIMAX MP 527	 MULTIMAX MP 529	 RIDEMAX IT 696	 RIDEMAX IT 697	 SKIDMAX SR-SKIDDER	 AGRO IND. 747		
	

	WINDPOWER	 WINDPOWER	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 DUNLOP	 LINGLONG	
	 WE 77	 WGP 23	 BIBLOAD HARD SURFACE 	BIBSTEEL ALL TERRAIN	 BIBSTEEL HARD SURFACE	 CROSSGRIP	 XF	 XM 47	 XMCL	 SP-T9	 LR 400			 
	

125 126 127 127125124

pagina 	 Radiaal 	  Diagonaal

	 BKT	 BKT	 BKT	
	 TR 461	 TR 463	 TRAC MASTER				  

 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	
	 AS 504	 AT 603	 AT 621	 CON STAR	 GIANT TRAX	 GRIP STAR	 MP 567	 MPT 570	 MP 590	 MP 600	 MT 612		

 	 BKT 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT		
		 MUD POWER	 POWER TRAX HD	 SKID POWER	 SKID POWER HD	 SKID POWER CHEVRON	 SKID POWER STEERKING	 SURE TRAX HD	 TR 313	 TR 315	 TR 319	 TR 459		
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140 141130130 131

118 120119 130122 123130 121118116

108106106105105 111110109

91 94908988

	

Verreikers 	 BKT	     BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 WINDPOWER	    WINDPOWER		
	  

     DUNLOP	 DUNLOP	 LINGLONG	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN	 MICHELIN		   

	BK LOADER 53	 AGRO IND. 747	 MULTIMAX MP 513	   MULTIMAX MP 515 	 MULTIMAX MP 522	 MULTIMAX MP 527	 MULTIMAX MP 529	 RIDEMAX IT 696	 RIDEMAX IT 697	 WE 77	 WGP 23	

	 SP PG7	 SP-T9 	 LR400	 BIBLOAD HARD SURFACE	 CROSSGRIP	 XF	 XM47	 XMCL	

9390100 91

Skidloaders

141137 137 138 139138 140 142 143142

   G-7A SAND SERVICE	 TRU POWER	 SK-803	 K601 ROCK GRIP HD	 K395 POWER GRIP HD	 AS DUMPER	 AS DUMPER II	 AS LOADER	 MP LOADER	 SG-809 ALPTRAK			 
	

 WINDPOWER	 CARLISLE	 DELI TIRE	 KENDA	 KENDA	 STARCO	 STARCO	 STARCO	 STARCO	 STARCO		

       TR 489	 TR 461	 TR 463	 AS DUMPER 	 AS DUMPER II		
          BKT	 BKT	 BKT	 STARCO	 STARCO	

pagina 	 Radiaal 	  Diagonaal

102 103

1199690 118

Backhoe Loaders

130

119 120

131

11611191 118

	 BKT 	 BKT	 BKT 	 MICHELIN		  BKT	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT		
MULTIMAX MP 522	 MULTIMAX MP 527	 585	 XMCL		  AS 504	 AT 603	 AT 621 	 AT 625 	 CON STAR	 GRIP STAR	

    	 BKT	 BKT	 BKT 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT		   
       	 AS 504	 AT 603	 AT 621	 CON STAR	 GRIP STAR	 TR 461	 MP 567	 MP 570	 MP 590	 MP 600	

 	 BKT	 BKT		
 	 TR 459	 TR 463		
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146146 147147 148105

92

122

Unimogs

90

121

8989 103102

	 BKT 	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 WINPOWER	 WINDPOWER	 WINDPOWER	 CONTI	 CONTI	 MICHELIN	
	 EARTHMAX SR33	 MULTIMAX MP 513	 MULTIMAX MP 515	 MULTIMAX MP 540	 MULTIMAX MT 518	 WE21	 WE 77	 WGP 23	 MPT 80	 MPT 81	 XM 47	

92

124

110104 104102

156 164 164

165

165154 156

	 BKT	 WINDPOWER	 BOKA	 BOKA 	 KENDA	
	 TR 678	 AEX 1	 BOKA TERRA	 BOKA TRUCK LUG	 K610 KINETICS			 

157 157154 155

Graafmachines

158 160 162161 163

	 BKT	 BOKA	 BOKA	 RUNERNEUERT	 RUNDERNEUERT	  BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT		
	LIFTMAX LM 81	 BOKA TERRA	 BOKA TERRA II	 HD 404	 TG2000	 EM 936/SUPER	 LUG STAR	 POWER TRAX HD FORKLIFT	 MP 567	 MP 590	 TR 675	

pagina 	 Radiaal 	  Diagonaal

Walsen/Persen    PAC MASTER	 PAC MASTER PLUS	 TR 387	 TR 390	 TR 391	
	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT	 BKT		 DUNLOP	 BKT	 BKT	 BKT	

 	 SP-T9	 MP 567	 MP 585	 MT 612	
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Verplaatsen en Laden

Maat Beschikbare profielen | diagonaal

16.0/70 - 20 EM 326 EM 936 XL Grip
13.00 - 24 Trac Grader +
14.00 - 24 Trac Grader +

16.0/70 - 24 EM 936
20 - 24 EM 936

15.5 - 25 GR 288 XL Grip
16.00 - 25 Rock Grip XL Grip

17.5 - 25 GR 288 Loader Plus XL Grip
18.00 - 25 Rock Grip XL Grip

20.5 - 25 GR 288 Loader Plus XL Grip
23.5 - 25 GR 288 Loader Plus Harvester XL Grip
26.5 - 25 XL Grip

18.00 - 33 Rock Grip XL Grip

Maat                          Beschikbare profielen | radiaal

325/95 R 24 SR 44
15.5 R 25 SR 22 SR 30 SR 313
17.5 R 25 SR 22 SR 30 SR 51 SR 53
20.5 R 25 SR 22 SR 30 SR 31 SR 51 SR 53 SR 55
23.5 R 25 SR 22 SR 30 SR 31 SR 41 SR 51 SR 53

650/65 R 25 SR 35
26.5 R 25 SR 30 SR 31 SR 41 SR 50 SR 53 SR 55 SR 55 Semi-Slick

750/65 R 25 SR 35 SR 412
29.5 R 25 SR 30 SR 41 SR 49 M SR 50 SR 53

620/75 R 26 Agrimax Teris
750/65 R 26 Agrimax Teris

26.5 R 29 SR 315
29.5 R 29 SR 49 M

775/65 R 29 SR 35
875/65 R 29 SR 41

18.00 R 33 SR 45 SR 47
21.00 R 33 SR 47
35/65 R 33 SR 49 SR 51 SR 53
24.00 R 35 SR 45 M SR-47
45/65 R 39 SR 53
45/65 R 45 SR 53
27.00 R 49 SR 45 Plus SR 46 SR 48

Verplaatsen en Laden  – 21

BKT
Earthmax SR 30

26

BKT
Earthmax  SR 51

35

BKT 
Earthmax  SR 53

36

BKT
Earthmax  SR 44

30

BKT
Earthmax  SR 41

29

BKT
Earthmax  SR 31

27

BKT
Earthmax  SR 35

29

BKT 
Earthmax  SR 47

33

BKT
Earthmax  SR 45

31

BKT
Earthmax  SR 46

32

BKT
Earthmax  SR 49/M

34

BKT
Earthmax  SR 313

28

BKT
Earthmax  SR 315

28

BKT
Earthmax  SR 412

30

BKT
Earthmax  SR 50

35

BKT
Agrimax Teris

40

BKT
Trac Grader +

44

BKT 
Earthmax  SR 55

BKT 
SR 55 Semi-Slick

37

BKT
GR 288

42

BKT
Harvester Special

43

BKT
EM 936

42

BKT
XL Grip

45

BKT
Rock Grip

44

BKT
Earthmax SR 22

26

BKT
Loader Plus

43

BKT 
Earthmax SR 45 M/PLUS

31/32

BKT 
Earthmax  SR 48

33
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Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte  
in mm

Diameter   
in mm

Profiel-
diepte   
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.415* 15.5 R 25 169 A2 / 160 B */** L3 / E3  C.R. 12.00/1.3 397 1276 27,0 5,25
157.85.440* 17.5 R 25 176 A2 / 167 B */** L3 / E3  C.R. 14.00/1.5 14.00/1.3 446 1347 29,0 5,25
157.85.450 20.5 R 25 186 A2 / 177 B */** L3 / E3  C.R. 17.00/2.0 17.00/1.7 529 1487 32,0 4,50
157.85.500 23.5 R 25 195 A2 / 185 B */** L3 / E3  C.R. 19.50/2.5 612 1607 34,0 4,50
157.85.530 26.5 R 25 202 A2 / 193 B */** L3 / E3  C.R. 22.00/3.0 689 1742 38,0 5,25
157.85.570 29.5 R 25 208 A2 / 200 B */** L3 / E3  C.R. 25.00/3.5 765 1861 42,0 5,25

EARTHMAX SR 30

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.416 15.5 R 25 146 A8 / 169 A2 */* G2 / L2  C.R. 12.00/1.3 385 1275 28,0 5,00
157.85.436 17.5 R 25 167 B / 182 A2 **/** E2 / L2  C.R. 14.00/1.5 452 1350 28,0 5,25
157.85.471 20.5 R 25 177 B / 193 A2 **/** E2 / L2  C.R. 17.00/2.0 525 1490 32,0 5,25
157.85.511 23.5 R 25 201 A2 / 185 B **/** E2 / L2  C.R. 19.50/2.5 610 1614 33,5 6,50

EARTHMAX SR 22

• 	 De BKT Earthmax SR 22 is een EM radiaalband voor wielladers		
voor gebruik in de winter op ijs en sneeuw

• 	 Het volledig stalen karkas maakt de band extra duurzaam
• 	 Het blokkenprofiel met het grote contactoppervlak biedt en 	

excellente tractie en stabiliteit

*vrijgegeven voor de montage 

op eendelige velg

EARTHMAX SR 31

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.455 20.5 R 25 186 A2 / 177 B */** L3 / E3  C.R. 17.00/2.0 540 1480 32,0 5,25
157.85.502 23.5 R 25 195 A2 / 185 B */** L3 / E3  C.R. 19.50/2.5 612 1607 35,0 5,00
157.85.531 26.5 R 25 202 A2 / 193 B */** L3 / E3  C.R. 22.00/3.0 689 1742 38,0 5,25

TRA

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

• 	 All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een  
uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden

•    Het niet-rijrichting gebonden profiel zorgt voor een  
uitstekende tractie

•    De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor  
optimale bescherming tegen inrijdingen ten gevolge van  
hitteontwikkeling van de band tijdens transportritten

•    Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders

• 	 De Earthmax SR 31 is een All Steel radiaalband voor gebruik  
op wielladers, bulldozers en knikdumpers

•	 Zijn constructie met meerlaagse stalen gordels biedt een  
uniek weerstandsvermogen en stabiliteit  

•	 Zijn niet-rijrichtinggebonden profiel waarborgt een  
eersteklas  tractie en manoeuvreerbaarheid ook op modderige  
bodem en tevens een hoog rijcomfort

•	 Zijn bijzonder snijbestendige en hittebestendige  
rubbermengsel biedt een lange levensduur van de band

TRA
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EARTHMAX SR 313

• 	 De BKT Earthmax SR 313 is een nieuw ontwikkelde EM radiaalband 
voor gebruik op knikdumpers en knikwielladers

• 	 Zijn snij-bestendig rubbermengsel en gesloten loopvlakdesign 	
beschermen de band tegen letsel bij het werken op rotsachtige grond

• 	 De hoekige schouder van de band zorgt voor goed contact met de 
grond en uitstekende stuurrespons

• 	 De volledig stalen karkasconstructie met meerdere lagen stalen 	
gordels garandeert een lange levensduur

• 	 De band is geschikt voor zowel transport- als laadwerkzaamheden

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.417 15.5 R 25 169 A2 / 160 B */** L3 / E3  C.R. 12.00/1.3 394 1265 26,0 5,25

TRA

EARTHMAX SR 315

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.569 26.5 R 29 211 A2 ** L3S  C.R. 22.00/3.0 725 1865 44,0 6,50

TRA

• 	 De BKT Earthmax SR 315 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik op 
laders in de mijnbouw

• 	 Door zijn zeer goede snijbestendigheid is de band uiterst lekvrij en 
duurzaam

• 	 Dankzij het L3S-profiel is hij ook beschermd tegen oververhitting bij 
langere afstanden

• 	 Zijn zeer goede zijdelingse stabiliteit zorgt voor een hoog rijcomfort

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte  
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.520 650 / 65 R 25 180 B ** E3          C.R. 19.50/2.5 635 1498 39,0 4,75
157.85.572 750 / 65 R 25 190 B / 202 A2 **/* E3 / L3  C.R. 24.00/3.0 22.00/3.0, 25.00/3.0 740 1601 42,0 4,75
157.85.573 775 / 65 R 29 195 B / 206 A2 **/* E3 / L3  C.R. 24.00/3.5 24.00/3.0, 25.00/3.5 775 1752 45,0 4,75

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte  
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.508 23.5 R 25 195 A2 / 185 B */** L4 / E4  C.R. 19.50/2.5 615 1611 53,0 5,00
157.85.536 26.5 R 25 202 A2 / 193 B */** L4 / E4  C.R. 22.00/3.0 678 1742 59,0 4,50
157.85.563 29.5 R 25 208 A2 / 200 B */** L4 / E4  C.R. 25.00/3.5 761 1861 66,0 4,50
157.85.588 875 / 65 R 29 214 A2 / 203 B */** L4 / E4  C.R. 27.00/3.0 27.00/3.5, 28.00/3.5 880 1865 60,0 4,75

EARTHMAX SR 35

TRA

TRA

EARTHMAX SR 41

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

• 	 De BKT Earthmax SR 35 is speciaal ontwikkeld voor gelede dumpers 
• 	 Zijn speciale design maakt een zeer goede tractie en stabiliteit mogelijk
• 	 De sterke all-steel karkassen en staalgordels zorgen voor een 		

uitstekende bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen
• 	 Het snijresistente rubbermengsel (C.R. = Cut Resistance) zorgt voor 	

een lange levensduur van de band, ook onder zware 			 
gebruiksomstandigheden

•    Het verbeterde profielontwerp zorgt voor maximale tractie

•    All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een  
uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden

•    De speciale rubbersamenstelling (CR = Cut Resistance) biedt een 	
uitstekende weerstand tegen inrijdingen in combinatie met  
uitstekend kilometerrendement en hoge slijtageweerstand

• 	 Bijzonder geschikt voor gebruik op dumptrucks
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EARTHMAX SR 44

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter 
in mm

Profiel-
diepte 
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.559 750 / 65 R 25 202 A2 / 190 B **/* E4 / L4  C.R. 24.00/3.0 22.00/3.0, 25.00/3.0 780 1602 55,0 4,75

TRA

EARTHMAX SR 412

Artikelnr. Maat inchmaat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.411 325 / 95 R 24 12.00 R 24 158 B *** E4 8.50V 310 1250 30,5 7,00

TRA

• 	 De BKT Earthmax SR 412 is een EM radiaalband voor gebruik op 
knikdumpers, wielladers en dozers

• 	 Het diepe E4 loopvlakpatroon biedt uitstekende tractie en een 	hoge 
snijbestendigheid

• 	 Door zijn sterke volledig stalen karkas en stalen gordelconstructie 
biedt de band een zeer hoog draagvermogen, uitstekende stabiliteit 
en hoge duurzaamheid

• 	 Het hoekige ontwerp van de schouderblokken garandeert maximaal 
contact met de grond voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid

EARTHMAX SR 45

EARTHMAX SR 45M

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.578 18.00 R 33 191 B   ** E4  C.R. 13.00/2.5 505 1870 55,0 7,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.581 24.00 R 35 209 B   ** E4  C.R. 17.00/3.5 664 2180 70,0 7,00

TRA

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

•   	Uitstekende tractie en rijcomfort

•    E-4 goedgekeurde banden met een ***-identificatie goedgekeurd 	
tot 50 km/h

•    Goede hitte- en inrijbestendige rubbersamenstelling

•    Geschikt voor veelzijdige machines in de mijnbouw, dumptrucks	
transportvoertuigen, hout-transportvoertuigen etc.

•    Meerlaagse staalgordel beschermt efficiënt tegen perforatieschade

•    Diep profiel zorgt voor een zeer goede tractie

•    Het extra robuuste karkas en de speciale rubbersamenstelling  
in de uitvoeringen C.R. (Cut Resistant) & H.R. (Heat Resistant)  
garanderen een lange levensduur

• 	 Een meerlaagse staalgordel beschermt efficiënt tegen perforaties

• 	 Het diepe profiel zorgt voor een zeer goede tractie

• 	 Het extra robuuste karkas en een speciaal insnijdingsbestendig 	
rubbermengsel (C.R. = Cut Resistance) garanderen een lange 		
levensduur

• 	 Ten opzichte van de SR 45 biedt het vernieuwde profiel een 		
verbeterde stabiliteit door een groter contactoppervlak met de weg

• 	 Ontwikkeld voor het gebruik bij kiepkarren en RDT dumpers
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EARTHMAX SR 46

EARTHMAX SR 45 Plus

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.590 27.00 R 49 223 B ** E4  C.R. 19.50/4.0 746 2702 73,0 7,00
157.85.592 27.00 R 49 223 B ** E4  STD 19.50/4.0 746 2702 73,0 7,00
157.85.591 27.00 R 49 223 B ** E4  H.R. 19.50/4.0 746 2702 73,0 7,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.595 27.00 R 49 223 B ** E4  C.R. 19.50/4.0 746 2688 68,0 7,00
157.85.596 27.00 R 49 223 B ** E4  STD 19.50/4.0 746 2688 68,0 7,00

TRA

EARTHMAX SR 47

EARTHMAX SR 48

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.577 18.00 R 33 191 B ** E4  C.R. 13.00/2.5 510 1885 64,0 7,00
157.85.586 21.00 R 33 200 B ** E4  C.R. 15.00/3.0 575 2001 67,0 7,00
157.85.585 24.00 R 35 209 B   ** E4  C.R. 17.00/3.5 670 2181 73,0 7,00
157.85.599 24.00 R 35 212 B *** E4  C.R. 17.00/3.5 670 2181 73,0 8,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.600 27.00 R 49 223 B ** E4  C.R. 19.50/4.0 738 2688 68,0 7,00

TRA

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen	 H.R. = Heat resistant / Hittebestendig  	 STD =  Standaard C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

•    De BKT SR 45 Plus is ontwikkeld voor gebruik op starre kiepwagens
•    Zijn unieke E-4 profiel zorgt voor een zeer goede tractie en een lange 

levensduur 
•    Het all-steel karkas en staalgordels bieden een uitstekende 		

bescherming tegen stoot- en snijbeschadigingen en slijtage
•    Zijn robuuste schouderblokken beschermen de band tegen 		

beschadigingen
•    Brede groeven op het loopvlak en de schouder zorgen voor een zeer 

goede zelfreiniging
•    Uitvoering standaard, snijresistent en hitteresistent

• 	 Ontwikkeld voor starre kiepwagens voor gebruik in de mijnbouw 	
onder steenachtige, agressieve en ruwe omstandigheden

• 	 De profielblokken met rondlopende groeven maken een optimaal 	
gedrag in bochten mogelijk bij minimale beschadiging  van het 	
loopvlak

• 	 Het grote contactoppervlak door starre blokken zorgt voor een 	
gelijkmatige slijtage en een lange levensduur

• 	 Het sterke all-steel karkas en de staalgordel beschermen de band 
tegen beschadigingen en lekken door stoten of snijden

• 	 Robuuste schouderblokken werpen steentjes gemakkelijk uit en 	
beschermen zo de zijwand tegen beschadigingen

• 	 De SR 46 is verkrijgbaar in de versies standaard en snijresistent
• 	 Pas op: montage alleen op meerdelige velg geoorloofd

• 	 Stalen karkas voor de beste weerstand tegen inrijdingen

•	 C.R. - Cut Resistance rubbersamenstelling

•	 Uitstekende tractie op moeilijk terrein zoals op harde steenachtige 	
ondergrond

•	 Bijzonder geschikt voor de vooras van dumptrucks

•	 De opbouw van de nokken zorgen voor goede stuureigenschappen

• 	 De BKT Earthmax SR 48 is een all-steel radiale band voor kiepwagens
• 	 Speciaal ontwikkeld voor voertuigen, die zware lasten moeten 		

transporteren bij hogere snelheden
• 	 Zeer goede grip en geringe slijtage bij gebruik op steenachtig terrein
• 	 Speciaal geschikt voor de vooras van kiepwagens
• 	 Speciaal gevormde schouderblok schuift stenen eenvoudig opzij en 	

beschermt zo de zijwand tegen inrijdingen en andere beschadigingen
• 	 Pas op: montage alleen op meerdelige velg geoorloofd



Prijzen en voorraden zijn te vinde nin de Bohnenkamp webshop

Verplaatsen en Laden | Radiaal

Verplaatsen en Laden | Radiaal – 31 Bohnenkamp – Grondverzet, Haven, Industrie | Volledige assortiment

Ve
rp

laa
tse

n e
n

La
de

n

EARTHMAX SR 49

EARTHMAX SR 49 M

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.583 35 / 65 R 33 224 A2 ** L4          C.R. 28.00/3.5 899 2061 59,0 6,50
157.85.589 35 / 65 R 33 229 A2 / 225 A8 ***/**** L4 / E4  C.R. 28.00/3.5 899 2061 59,0 8,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte  
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.571 29.5 R 25 216 A2 ** L4  C.R. 25.00/3.5 780 1905 57,0 6,50
157.85.574 29.5 R 29 223 A2 *** L4  C.R. 25.00/3.5 24.00/3.5, 26.00/3.5 786 2006 60,0 8,00

TRA

EARTHMAX SR 50

EARTHMAX SR 51

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.541 26.5 R 25 209 A2 ** L5  C.R. 22.00/3.0 690 1772 89,0 6,50
157.85.575 29.5 R 25 208 A2 * L5  C.R. 25.00/3.5 775 1901 96,0 5,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.435 17.5 R 25 176 A2   * L5  C.R. 14.00/1.5 13.00/1.4 437 1398 61,0 5,00
157.85.470 20.5 R 25 186 A2   * L5  C.R. 17.00/2.0 539 1545 68,0 5,00
157.85.505 23.5 R 25 195 A2   * L5  C.R. 19.50/2.5 612 1660 77,0 5,00
157.85.593 35 / 65 R 33 224 A2 ** L5  C.R. 28.00/3.5 905 2061 95,0 6,50

TRA

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

• 	 De BKT SR 49 L4 is speciaal ontwikkeld voor wielladers en bulldozers 	
in gebruik onder middelzware en zware omstandigheden

•	 Door zijn diepe L4 profiel en zijn speciale rubbermengsel is hij 		
bijzonder goed beschermd tegen slijtage en snijbeschadigingen

•	 Zijn, onder optimale hoek geplaatste nokken, waarborgen een 		
excellente tractie en verhinderen het doordraaien van de wielen

•	 Het hoekige schouderdesign werpt losse steentjes uit en beschermt 
daardoor zijwand en bandschouder tegen beschadigingen

•	 Zijn sterke all-steel karkas en meerdere staalgordels zorgen voor een	
goede stabiliteit en stootbestendigheid

• 	 Speciaal ontwikkeld voor wielladers en bulldozers in gebruik onder 
middelzware en zware omstandigheden

•	 Door zijn diepe L4 profiel en zijn speciale rubbermengsel is hij 		
bijzonder goed beschermd tegen slijtage en snijbeschadigingen

•	 Zijn, onder optimale hoek geplaatste nokken, waarborgen een 		
uitstekende tractie en verhinderen het doordraaien van de wielen

•	 Het hoekige schouderdesign werpt losse steentjes uit en beschermt 
daardoor zijwand en bandschouder tegen beschadigingen

•	 Het sterke all-steel karkas en staalgordels zorgen voor stabiliteit en 
stootbestendigheid

•    Het extra diepe L-5-profiel zorgt voor een langere levensduur, 		
uitstekende tractie en rijcomfort

•    De speciale rubbersamenstelling (CR = Cut Resistance) en het 		
versterkte karkas met meerlaagse staalgordel verminderen 		
inrijbeschadigingen, zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden

• 	 Ideaal voor gebruik op wielladers en bulldozers

•   	Versterkt, resistent all-steel karkas

• 	 Niet-rijrichtinggebonden band, die voor wielladers en wielbulldozers 	
is ontwikkeld

• 	 Optimale nokkenhoek voor uitstekende tractie bij het laden,  
egaliseren of bij het verplaatsen van grote hoeveelheden aarde

• 	 Extra diep profiel (L5), in combinatie met een robuust en 		
inrijdingsbestendig rubbersamenstelling garanderen een lange 	
levensduur 

• 	 Ontwikkeld voor normale tot uiterst moeilijke toepassing

• 	 Zelfreinigend profiel
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EARTHMAX SR 53

EARTHMAX SR 55

• 	 De BKT Earthmax SR 55 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik op 	
laders in de recycling en in de mijnbouw

• 	 Door zijn zeer goede snijbestendigheid en het extra diepe L5-profiel 	
is de band extreem lekvrij en duurzaam

• 	 Zijn zeer goede zijdelingse stabiliteit zorgt voor een hoog rijcomfort

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Toegestane

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.430 17.5 R 25 176 A2 * L5  C.R. 14.00/1.5 13.00/1.4 435 1400 66,0 5,00
157.85.432 17.5 R 25 188 A2 / 192 A2 *** L5  C.R. 14.00/1.5 435 1400 65,5 10,00
157.85.460 20.5 R 25 186 A2   * L5  C.R. 17.00/2.0 535 1550 78,0 4,50
157.85.510 23.5 R 25 195 A2   * L5  C.R. 19.50/2.5 604 1666 84,0 5,00
157.85.533 26.5 R 25 209 A2 ** L5  C.R. 22.00/3.0 680 1788 95,0 6,50
157.85.576 29.5 R 25 208 A2 * L5  C.R. 25.00/3.5 770 1912 103,0 5,00
157.85.584 35 / 65 R 33 224 A2 ** L5  C.R. 28.00/3.5 910 2063 92,0 6,50
157.85.594 45 / 65 R 39 242 A2 ** L5  C.R. 36.00/4.5 32.00/4.5 1100 2577 110,0 6,50
157.85.597 45 / 65 R 45 245 A2 ** L5  C.R. 36.00/4.5 1125 2730 112,0 6,50

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.475 20.5 R 25 193 A2 ** L5S  C.R. 17.00/2.0 535 1543 74,0 6,50
157.85.545 26.5 R 25 209 A2 ** L5S  C.R. 22.00/3.0 690 1786 95,0 6,50

TRA

EARTHMAX SR 55 SEMI-SLICK

• 	 De Earthmax SR 55 Semi-Slick is een radiaalband met een rotsprofiel 	
van 250%

• 	 De band is bijzonder geschikt voor de zwaarste toepassingen in de 
steengroeve, bij recycling werkzaamheden of op ondergrondse 		
wielladers, waar tractie en bescherming zijn vereist

• 	 De niet geprofileerde zijde van het loopvlak biedt een hoge mate van 
bescherming tegen beschadigingen, terwijl de geprofileerde kant 	
voor goede tractie zorgt.

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating TRA Code Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.95.044 26.5 R 25 209 A2 ** L5  C.R. 22.00/3.0 690 1786 95,0 6,50

TRA

Designed by Bohnenkamp

C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen C.R. = Cut resistant / weerstand tegen insnijdingen

• 	 Resistent L5 profiel, dat voor wielladers en bulldozers is ontwikkeld

• 	 Uitstekend geschikt voor gebruik bij onder andere steengroeven  
of in de mijnbouw, voor werken op rotsachtige zeer ruwe ondergrond 

• 	 Door het gesloten profieldesign en het hoge profiel (250%)  is de 
SR53 ook een goede keuze voor gebruik in recycling bij o.a. 		
schrootverwerkers

• 	 Een extreem robuust en inrijdingsbestendig rubbermengsel met 	
een 	geringe slijtage en een lange levensduur

AGRIMAX TERIS

Ombouw wiellader voor de landbouw

• 	 Super-volume band voor oogstmachines, zelfrijdende spuitmachines 	
en andere voertuigen voor de lndbouw

• 	 Biedt hoge tractie, zelfs bij lage luchtdruk en bij cyclisch gebruik
• 	 Zeer groot contactoppervlak voor een optimale verdeling van de 	

bodemdruk en uitstekende tractie
• 	 Versterkte zijwand en schouders beschermen tegen beschadigingen
• 	 De meerlaags polyestergordel zorgt voor een uitstekend rijgedrag 	

en goede stabiliteit

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.26.660 620 / 75 R 26 CHO 166 A8 / 166 B 20 625 1590 46,5 3,20
157.27.071 750 / 65 R 26 CHO 28 LR 26 171 A8 / 171 B 25 23 751 1623 56,0 3,00
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Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter 
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.242 16.0 / 70 - 20 405 / 70 - 20 166 A2 / 149 B 14 E2 / L2 13 405 1090 24,0 4,50
157.72.250 16.0 / 70 - 24 400 / 70 - 24 169 A2 / 152 B 14 E2 13 410 1190 30,0 4,50
157.72.260 20 - 24 173 A2 / 158 B 12 E2 / L2 / G2 16.00 535 1390 30,0 3,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.645 15.5 - 25 162 A2 / 142 A8 12 L2 / G2 12.00/1.3 385 1270 24,0 4,00
157.72.654 17.5 - 25 150 A8 / 177 A2 16 L2 / G2 14.00/1.5 14.00/1.3 445 1330 26,0 4,80
157.72.662 20.5 - 25 156 A8 / 181 A2 16 L2 / G2 17.00/2.0 17.00/1.7 520 1480 29,0 3,50
157.72.665 20.5 - 25 160 A8 20 L2 / G2 17.00/2.0 17.00/1.7 520 1480 29,0 4,50
157.72.674 23.5 - 25 167 A8 20 L2 / G2 19.50/2.5 595 1610 31,0 3,75

TRA

HARVESTER SPECIAL 

•	 De BKT Harvester Special is speciaal ontworpen voor gebruik op 
wielladers

• 	 De dubbel gehoekte nokken zorgen voor uitstekende tractie bij 	
gebruik in het veld en voor een goed rijcomfort bij het vervoer op 
de weg

• 	 Het grote contactoppervlak biedt zeer goede stabiliteit
• 	 Het sterke karkas en het snij- en scheurbestendig rubbermengsel	

garanderen een lange levensduur

Loader PLUS

•	 Robuust profielontwerp met een snij-bestendig rubbermengsel	
speciaal ontworpen voor gebruik op laders en hefwerktuigen

•	 Aanbevolen voor wielladers en soortgelijke voertuigen

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.22.193 23.5 - 25 191 A2 20 19.50/2.5 615 1665 46,5 3,75

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.656 17.5 - 25 16 E3 14.00/1.5 440 1345 26,5 4,75
157.72.663 20.5 - 25 20 L3 17.00/2.0 540 1490 30,0 4,50
157.72.671 23.5 - 25 20 L3 19.50/2.5 600 1640 33,0 3,75

TRA

•	 Robuuste band voor mobiele graafmachines onder de zwaarste 	
omstandigheden

•	 Goed geschikt voor wegtransport

•	 Zeer ruw loopvlak voor hoge tractie en goede zelfreinigende 		
eigenschappen

•	 Hoge stabiliteit in het gebruik en goed rijcomfort op de weg

•	 Solide band met een robuust profiel voor aangedreven wielen in	
off-road gebruik

•	 De band heeft een sterk karkas en een speciaal ozon- en 		
weersbestendig loopvlakmengsel en geeft goede bescherming 	
tegen inrijdingen en beschadigingen 

•	 Het open profiel zorgt voor een goede tractie en zelfreinigend 		
vermogen 
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ROCK GRIP

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.634 16.00 - 25 32 E4 11.25/2.0 13.00/2.0 470 1525 52,0 8,75
157.72.643 18.00 - 25 40 E4 13.00/2.5 15.00/2.5 510 1650 55,0 9,50
157.72.684 18.00 - 33 40 E4 13.00/2.5 510 1887 60,0 7,00
157.72.688 18.00 - 33 44 E4 13.00/2.5 510 1887 60,0 7,75

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg Toegestane Velg Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.540 13.00 - 24 143 A8 12 G2 8.00 9.00/1.5, 10.00 340 1280 25,0 3,00
157.72.552 14.00 - 24 153 A8 16 G2 8.00 9.00/1.5, 10.00 364 1348 25,0 3,50

TRA

TRA

 TRAC GRADER +

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.240 16.0 / 70 - 20 16 L3 13 405 1090 27,0 5,15
157.72.648 15.5 - 25 12 E3 / L3 12.00/1.3 402 1285 25,0 4,00
157.72.633 16.00 - 25 32 E3 / L3 11.25/2.0 13.00/2.0 465 1485 30,0 8,75
157.72.650 17.5 - 25 16 E3 / L3 / G3 14.00/1.5 435 1345 31,0 4,75
157.72.652 17.5 - 25 24 E3 / L3 14.00/1.5 435 1345 30,5 7,00
157.72.640 18.00 - 25 32 E3 / L3 13.00/2.5 15.00/2.5 510 1615 32,0 7,50
157.72.660 20.5 - 25 20 E3 / L3 17.00/2.0 530 1485 33,0 4,50
157.72.670 23.5 - 25 20 E3 / L3 19.50/2.5 600 1625 36,0 3,75
157.72.677 26.5 - 25 28 L3 22.00/3.0 680 1740 37,0 4,75
157.72.680 18.00 - 33 40 E3 13.00/2.5 510 1820 31,5 9,50

TRA

 XL GRIP

•	 De BKT Rock Grip is een grondverzetband met een 150% profiel (E-4)

•	 Het massieve, zware karkas en het speciale rubbermengsel gaat 	  
insnijdingen en andere beschadigingen tegen en zorgt voor de  
beste bestendigheid tegen hitteontwikkeling tijdens het gebruik

•	 Geschikt voor het gebruik in de haven bij containerstapelaars, 		
kranen en in de mijnbouw

•	 De BKT XL-grip is een niet-rijrichtingsgebonden band met een breed, 
robuust profielontwerp

•	 Speciaal Silica- loopvlakmengsel en een stevig nylonkarkas zorgen 	
voor de beste weerstand tegen insnijding- en stootbeschadigingen

•	 De BKT XL-grip serie is geschikt voor tal van voertuigen en 		
toepassingen

•	 Robuust profieldesign voor aangedreven wielen in het veld		
(off-the-road)

•	 Het sterke karkas, een speciaal loopvlakmengsel met weer- en  
ozonbestendige eigenschappen en zeer goede bestendigheid  
tegen insnijdings- en stootschade staan garant voor een lange  
levensduur onder zware omstandigheden
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Maat Beschikbare profielen | radiaal

280/75 R 22.5 Portmax PT 93
310/80 R 22.5 Portmax PT 93
315/60 R 22.5 Portmax PT 93
12.00 R 24 LIFTMAX LM81
14.00 R 24 LIFTMAX LM81   
16.00 R 25 LIFTMAX LM81
18.00 R 25 Portmax PM 90
18.00 R 33 Portmax PM 90

Maat Beschikbare profielen | diagonaal

12.00 - 24 XL Grip K610, Kinetics
14.00 - 24 EM 937 Rock Grip  K610, Kinetics
16.00 - 25 SM-54 Rock Grip  XL Grip
18.00 - 25 Container King Port King Classic  Rock Grip  SM-54  XL Grip
21.00 - 25 XL Grip
18.00 - 33 SM-54 Container King  Rock Grip XL Grip

Matenoverzicht

BKT
LIFTMAX LM81

Kenda 
K610, Kinetics

BKT
Portmax PM 90

BKT
XL Grip

BKT
EM 937/EM 937 WA5°

BKT
Rock Grip/
Rock Grip WA 5°

BKT 
SM 54

BKT
Container King

BKT
Port King Classic

BKT
PORTMAX PT93

54

55 56 57 57

54 53 55 52 52
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PORTMAX PM 90

PORTMAX PT 93

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Star  
Rating

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.442 18.00 R 25 207 A5 (214 A5) *** 13.00/2.5 495 1655 63,0 10,00
157.85.587 18.00 R 33 214 A5 *** 13.00/2.5 485 1845 67,0 10,00

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.85.300 280 / 75 R 22.5 168 A8 8.25 9.00 282 998 31,0 10,00
157.85.330 310 / 80 R 22.5 175 A8 9.00 308 1070 29,5 10,00
157.85.328 315 / 60 R 22.5 170 A8 9.75 9.00 307 965 26,0 10,00

 LIFTMAX LM 81

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.76.051 12.00 R 24 178 A5 8.5 9.0 310 1235 39,0 10,00
157.76.060 14.00 R 24 193 A5 10.00W 10.00WA 388 1415 62,0 10,00
157.76.080 16.00 R 25 200 A5 11.25/2.0 13.00/2.0 440 1530 70,0 10,00

•	 De BKT Portmax PM 90 is speciaal ontwikkeld voor machines 		
in de containeroverslag, bijvoorbeeld reachstackers 

•	 Het optimale contactoppervlak zorgt voor een gelijkmatige 		
gewichtsverdeling

•	 Sterk karkas en versterkte zijwanden bieden de band een 		
buitengewone stabiliteit tijdens heffen  

•	 Het diepe profiel met de brede rib in het midden van het loopvlak  
en het slijtvaste loopvlakmengsel zorgen voor een lange levensduur  
van de band    

•	 De optimale hoek van de nokken en een versterkte schouder van  
de band beperken bandbeschadigingen tot een minimum

•	 De band is in staat om statische electriciteit van het voertuig af te leiden

•	 De Portmax PM 93 is speciaal voor portaalheftrucks ontwikkeld

•	 Het robuuste all-steel karkas zorgt voor uitstekende weerstand 	
tegen inrijdingen en biedt een hoog rijcomfort

•	 De speciale rubbersamenstelling staat borg voor een lange  
levensduur  

•	 Het unieke profielontwerp reduceert de rolweerstand en zorgt  
daarmee voor een geringer brandstofverbruik 

•	 De BKT Liftmax LM 81 is een nieuw ontwikkelde en met de modernste 
technologie in radiale bouwwijze vervaardigde industriële band voor 
zware vorkheftrucks en terminaltrekkers

•	 Zijn sterke all-steel karkas en de versterkte zijwand zorgen voor een 	
zeer goede stabiliteit en bediening tijdens heffen

•	 Zijn agressieve en robuuste profiel en het rubbermengsel bieden een 
uitstekende tractie en een lange levensduur van de band

•	 Het radiale karkas vangt oneffenheden van de ondergrond op en	
verhoogt daardoor het rijcomfort en de veiligheid van de bestuurder

•	 Alle Liftmax LM 81‘s zijn zo geconstrueerd, dat ze statische electriciteit 
van het voertuig afleiden
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 CONTAINER KING

 EM 937 / EM 937 WA 5°

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.641 18.00 - 25 40 IND4 13.00/2.5 15.00/2.5 528 1675 68,0 10,00
157.72.692 18.00 - 33 40 IND4 13.00/2.5 510 1895 67,5 10,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.621 14.00 - 24 168 B / 188 A2 28 E3 / L3 10.00W 375 1368 26,5 9,25
157.72.622 14.00 - 24 WA 5° 28 IND3 10.00WA 10.00VA 375 1368 26,5 10,00

TRA

 PORT KING CLASSIC

 ROCK GRIP / ROCK GRIP WA 5°

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter 
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.647 18.00 - 25 40 IND4 13.00/2.5 15.00/2.5 528 1675 67,5 10,00

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.627 14.00 - 24 28 IND4 10.00W 9.00V 375 1410 51,0 10,20
157.72.626 14.00 - 24 WA 5° 28 IND4 10.00WA 10.00VA 375 1410 50,5 10,00
157.72.634 16.00 - 25 32 E4 11.25/2.0 13.00/2.0 470 1525 52,0 8,75
157.72.643 18.00 - 25 40 E4 13.00/2.5 15.00/2.5 510 1650 55,0 9,50
157.72.684 18.00 - 33 40 E4 13.00/2.5 510 1887 60,0 7,00
157.72.688 18.00 - 33 44 E4 13.00/2.5 510 1887 60,0 7,75
157.72.686 18.00 - 33 40 IND4 13.00/2.5 510 1887 60,0 10,30

TRA

•	 De brede middenbrug zorgt voor een groot contactoppervlak en voor 
een uitstekende stabiliteit bij het tillen van zware lasten

•	 Het sterke karkas en speciale slijtvaste loopvlakmengsel zorgen voor 
een uitstekende duurzaamheid en lange levensduur

•	 Meest geschikt voor containerhandling  zoals reachstackers

•	 Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak en een speciale snijresistente 
rubbersamenstelling zorgen voor een hoog kilometerrendement

•	 Prima geschikt voor gebruik bij laders en transportvoertuigen

•	 De Port King Plus is speciaal ontwikkeld voor reachstackers en is 	
uitstekend geschikt voor wisselende toepassingen

•	 Het loopvlak valt op door robuuste nokken aan beide zijden en een 
speciale, brede en profielloze middenstrook. Het profiel zorgt voor 
bijzondere 	 stabiliteit bij het heffen van zware lasten

•	 De verbeterde rubbersamenstelling biedt nog meer scheur- en 	
slijtvastheid. Het verhoogt de prestaties en garandeert een lange 	
levensduur

•	 De Rock Grip Port (IND-4) van BKT is een grondverzetband met extra 
diepe en robuuste profielblokken speciaal voor het havenbedrijf

•	 Het sterke karkas met het slijtvaste loopvlakmengsel zorgt voor een 
lange levensduur en gaat beschadigingen door insnijdingen of  
stoten tegen

•	 Prima geschikt voor een gebruik bij containerstapelaars, reachstackers 
en dergelijke voertuigen
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 SM 54

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.635 16.00 - 25 32 L4S 11.25/2.0 430 1470 45,0 10,30
157.72.638 18.00 - 25 40 L4S 13.00/2.5 528 1650 59,0 10,30
157.72.691 18.00 - 33 40 L4S 13.00/2.5 535 1895 59,0 10,30

TRA

 XL GRIP

K610 Kinetics

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR TRA 

Code
Aanbevolen

Velg
Toegestane 

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.606 12.00 - 24 24 IND3 8.5 8.0 320 1250 24,0 10,20
157.72.636 16.00 - 25 32 IND3 11.25/2.0 13.00/2.0 465 1485 29,5 10,00
157.72.640 18.00 - 25 32 E3 / L3 13.00/2.5 15.00/2.5 510 1615 32,0 7,50
157.72.644 21.00 - 25 40 IND3 15.00/3.0 17.00/3.0 576 1750 36,0 9,90
157.72.680 18.00 - 33 40 E3 13.00/2.5 510 1820 31,5 9,50

TRA

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

192.71.130 12.00 - 24 24 8.5 320 1245 35,5 10,35
192.71.131 14.00 - 24 28 10.00 380 1360 39,5 10,35

•	 Glad en extra diep L-4S profiel voor containerhandling laden en 	
lossen van containers, vooral ideaal op harde oppervlakken

•	 Het loopvlak bestaat uit een zeer slijtvaste en inrijbestendige 		
rubbersamenstelling

•	 Door het extra diepe en gladde ontwerp van het loopvlak, biedt de 
band een goed rijcomfort en een uitstekende stabiliteit bij het tillen

•	 De BKT XL-grip is een niet rijrichting gebonden band met een breed, 
robuust profielontwerp

•	 Het speciale Silica- rubbermengsel en een stevig nylonkarkas zorgen 
voor de beste weerstand tegen snij- en stootbeschadigingen

•	 De BKT XL-grip serie is geschikt voor tal van voertuigen en 		
toepassingen

• 	 Luchtband voor vorkheftrucks- en containerheftrucks
• 	 Stevige en betrouwbare band met lange levensduur
• 	 Uitstekende tractie en groot contactoppervlak
• 	 Extra karkasversterking zorgt voor een gelijkmatig vlak loopvlak
• 	 Deze topklasse-band is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende 

toepassingsgebieden
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BKT
Maglift

BKT  
Maglift Non-Marking

Maat Beschikbare profielen 
Massief rubber

4.00  - 8 Maglift Maglift Non-Marking
15 x 4 1/2 - 8 Maglift Maglift Non-Marking

5.00 - 8 Maglift Maglift Non-Marking
16 x 6 - 8 Maglift Maglift Non-Marking
18 x 7  - 8 Maglift Maglift Non-Marking

140 / 55 - 9 Maglift Maglift Non-Marking
6.00 - 9 Maglift Maglift Non-Marking

21 x 8  - 9 Maglift Maglift Non-Marking
6.50  - 10 Maglift Maglift Non-Marking

23 x 9 - 10 Maglift Maglift Non-Marking
200 / 50  - 10 Maglift Maglift Non-Marking
180 / 60 - 10 Maglift

7.00 - 12 Maglift Maglift Non-Marking
23 x 10 - 12 Maglift Maglift Non-Marking
27 x 10  - 12 Maglift Maglift Non-Marking

315 / 45 - 12 Maglift
7.00  - 15 Maglift Maglift Non-Marking
7.50 - 15 Maglift Maglift Non-Marking
7.50  - 15 Maglift Maglift Non-Marking
8.15 - 15 Maglift Maglift Non-Marking
8.25 - 15 Maglift Maglift Non-Marking
250 - 15 Maglift Maglift Non-Marking
300 - 15 Maglift Maglift Non-Marking

28 x 12.5 - 15 Maglift Maglift Non-Marking
32 x 12.5 - 15 Maglift

62 63

Matenoverzicht

BKT
Liftmax LM 81

BKT
PL 801

70 66

BKT
Power Trax HD

67

BKT
POWER TRAX HD 
Smooth 

66

Matenoverzicht

Maat Beschikbare profielen  
diagonaal

5.00 - 8 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics
18 x 7 - 8 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics

6.00 - 9 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics
21 x 8 - 9 PL 801

6.50 - 10 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics
23 x 9 - 10 Power Trax HD K610 Kinetics

7.00 - 12 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics
23 x 10 - 12 K610 Kinetics
27 x 10 - 12 Power Trax HD K610 Kinetics

23 x 5 - 13 PL 801
9 - 14.5 LP 450

5.50 - 15 PL 801
7.00 - 15 PL 801, K610 Kinetics K610 Kinetics
7.50 - 15 PL 801, K610 Kinetics K610 Kinetics
8.15 - 15 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics
8.25 - 15 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics

10.00 L - 15 Power Trax HD
250 - 15 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics

28 x 12.5 - 15 Power Trax HD
300 - 15 PL 801 Power Trax HD K610 Kinetics

7.50 - 16 K610 Kinetics
9.00 - 20 Power Trax HD K610 Kinetics

10.00 - 20 Power Trax HD K610 Kinetics
11.00 - 20 K610 Kinetics
12.00 - 20 Power Trax HD PT-HD Smooth K610 Kinetics
12.00 - 24 K610 Kinetics
14.00 - 24 K610 Kinetics

BKT
LP 450

68

Kenda
K610 Kinetics

69
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MAGLIFT

Artikelnr.
Standaard-
uitvoering

Artikelnr.
LIP-uitvoering Maat Alternatieve 

maataanduiding Velgmaat

Maten in mm Draagvermogen
Artikelnr.

Standaard-
uitvoering

Artikelnr.
LIP-uitvoering

(± 2.0  %) Vorkheftruck bij 25 km/h

Wangbreedte
in mm

Totale breedte
in mm

Profielbreedte 
in mm Diameter ø Profieldiepte

in mm  Ladingswiel Stuurwiel

157.70.048 157.70.049 4.00 - 8 3.00 D 109 110 97 406 13,0 950 730 157.70.047 157.70.046  
157.70.041 157.70.042 15 x 4 1/2 - 8 125 / 75 - 8 3.00 D 117 118.5 103 378 14,5 1040 800 157.70.058 157.70.039
157.70.053 157.70.055 5.00 - 8 3.00 D 120 122 107 462 16,0 1415 1090 157.70.052 157.70.051
157.70.061 157.70.066 16 x 6 - 8 150 / 75 - 8 4.33 R 139 139 118 421 16,5 1495 1150 157.70.062 157.70.063
157.70.075 157.70.074 18 x 7 - 8 180 / 70 - 8 4.33 R 153 154 132 457 17,5 2145 1650 157.70.072 157.70.071
157.70.088 157.70.089 140 / 55 - 9 4.00 E 130 132 120 377 13,0 1170 900 157.70.087 157.70.094
157.70.084 157.70.086 6.00 - 9 4.00 E 141 145 125 529 19,0 1885 1450 157.70.085 157.70.083
157.70.091 157.70.092 21 x 8 - 9 200 / 75 - 9 6.00 E 184 189 164 525 20,5 2755 2120 157.70.096 157.70.095
157.70.221 157.70.220 180 / 60 - 10 5.00 F 153 155 140 460 21,0 2410 1850
157.70.102 157.70.103 6.50 - 10 5.00 F 154 158 136 575 21,0 2340 1800 157.70.101 157.70.099
157.70.104 157.70.107 200 / 50 - 10 6.50 F 193 193 176 458 18,5 2470 1900 157.70.109 157.70.108
157.70.111 157.70.114 23 x 9 - 10 225 / 75 - 10 6.50 F 209 213 184 585 22,5 3445 2650 157.70.112 157.70.115
157.70.121 157.70.125 7.00 - 12 5.00 S 168 174 150 658 23,0 2920 2240 157.70.122 157.70.126
157.70.118 157.70.117 23 x 10 - 12 8.00 G 236 240 210 584 23,0 3770 2900 157.70.124 157.70.119
157.70.141 157.70.142 27 x 10 - 12 250 / 75 - 12 8.00 G 236 240 210 677 24,0 3900 3000 157.70.145 157.70.144

157.70.146 315 / 45 - 12 10.00 G 282 289 260 578 26,0 9885 7605
157.70.155 157.70.156 7.00 - 15 5.5 180 180 160 730 24,0 3545 2725 157.70.149 157.70.148
157.70.154 157.70.158 7.50 - 15 5.5 193 193 172 756 26,0 3900 3000 157.70.151 157.70.150
157.70.157 157.70.159 7.50 - 15 6.0 193 193 172 756 26,0 3900 3000 157.70.153 157.70.152
157.70.161 157.70.165 8.15 - 15 28 x 9 - 15, 225 / 75 - 15 7.0 218 218 192 691 24,0 3445 2650 157.70.162 157.70.164
157.70.171 157.70.175 8.25 - 15 6.5 207 207 189.5 818 28,0 4750 3650 157.70.172 157.70.174
157.70.181 157.70.185 250 - 15 250 / 70 - 15 7.0 216 216 195.5 718 25,0 4745 3650 157.70.182 157.70.184
157.70.191 157.70195 300 - 15 315 / 70 - 15 8.0 255 255 227 820 29,0 5850 4500 157.70.192 157.70.194
157.70.200 157.70.201 28 x 12.5 - 15 355 / 45 - 15 9.75 295 296 274 687 26,0 5690 4375 157.70.203 157.70.202
157.70.211 157.70.210 32 x 12.5 - 15 355 / 65 - 15 9.75 295 296 274 825 26,0 7800 6000

Nieuw 157.70.400 10.00 - 20 7.00 255 1035 6000 5000
Nieuw 157.70.405 10.00 - 20 7.50 255 1035 6000 5000
Nieuw 157.70.410 10.00 - 20 8.00 255 1035 6000 5000
Nieuw 157.70.450 12.00 - 20 8.00 285 1090 7560 6300
Nieuw 157.70.455 12.00 - 20 8.50 285 1090 7560 6300

BASISMENGSEL
Resistent mengsel voor een 	
perfecte grip zonder slippen

PROFIELMENGSEL
Snij-, kerf- en slijtageresistent 	
voor een langere levensduur

Non-Marking

4 STALEN-RINGPAKETTEN
Grotere stevigheid en een langere en 
betrouwbare hechting op de velg

VEREND MENGSEL
Elastisch mengsel voor een 	
beter rijcomfort

MAGLIFT NON-MARKING
•	 Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, verend- en basismengsel) 

geeft een moderne massief-rubberconstructie en zorgt voor een rustig 
draaiende motor en een comfortabele rijprestatie

•	 4 pakketten van staalringen in het basismengsel zorgen voor een 	
optimaal vaste montage op de velg zitten

•	 Het sterke profielmengsel kenmerkt zich door een snij-, kerf- en 		
hittebestendig mengsel, voor een hoog prestatievermogen  
en een gelijkmatige slijtage 

• 	 De massief rubberen BKT Maglift band, verkrijgbaar in de standaard en  
in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie verhouding

•	 De Maglift Non-Marking is een moderne massief rubberen band voor 
de toepassing op vorkheftrucks vooral in sectoren die gevoelig zijn voor 
vuil en stof, zoals bijv. in de levensmiddelenindustrie

•	 Het speciale loopvlakmengsel bevat geen roetdeeltjes en laat daardoor 
geen sporen of vervuiling op de vloer achter

•	 Zijn samenstelling uit een 3-laags rubbermengsel van hoge kwaliteit 
biedt een zeer rustige loop en comfortabel rijgedrag

• 	 Vier pakketten stalen ringen in het basismengsel zorgen voor optimaal 
stevig vastzitten op de velg

•	 Zijn duurzame, snij- en hittebestendige profielmengsel zorgt voor een 
gelijkmatige slijtage en een lange levensduur

STANDAARD - UITVOERING

LIP - UTIVOERING

Lip

pakketten van staalringen

PROFIELMENGSEL

VEREND MENGSEL

BASISMENGSEL
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POWER TRAX HD SMOOTH

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ 
Speed-
Index

PR TL/TT/
Set

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 25 km/h
Ladingswiel Stuurwiel

157.71.053 5.00 - 8 5.70 - 8 10 TT / Set 3.00 D 135 468 12,5 1415 1090 10,00
157.71.061 18 x 7 - 8 180 / 70 - 8 121 A8 16 TT / Set 4.33 R 5.00 F 173 470 13,5 2145 1650 10,00
157.71.070 6.00 - 9 6.90 - 9 114 A8 10 TT / Set 4.00 E 157 543 14,0 1715 1320 8,50
157.71.080 21 x 8 - 9 200 / 45 - 9 127 A8 14 TT / Set 6.00 E 200 535 19,0 2535 1950 9,00
157.71.085 21 x 8 - 9 200 / 75 - 9 16 TT / Set 6.00 E 7.00 E 200 535 19,0 2755 2120 10,00
157.71.090 6.50 - 10 118 A8 10 TT / Set 5.00 F 185 595 14,0 1950 1500 7,75
157.71.100 7.00 - 12 130 A8 14 TT / Set 5.00 S 189 692 15,0 2755 2120 9,00
157.71.040 23 x 5 (-13) 6 TT 3.75 P 154 640 15,0 1495 1150 5,30
157.71.108 5.50 - 15 8 TT 5.5 4.5 157 670 16,0 1950 1445 7,30
157.71.110 7.00 - 15 12 TT / Set 6.0 5.5 206 775 17,0 2835 2395 8,60
157.71.120 7.50 - 15 14 TT / Set 6.0 220 785 17,0 3430 2900 9,20
157.71.130 8.15 - 15 28 x 9 - 15 142 A8 14 TT / Set 7.0 215 720 19,5 3900 3000 10,00
157.71.140 8.25 - 15 145 A8 14 TT / Set 6.5 236 854 18,0 4225 3250 8,00
157.71.155 250 - 15 250 / 70 - 15 20 TT / Set 7.5 7.0 235 745 19,0 5040 3875 10,00
157.71.160 300 - 15 315 / 70 - 15 18 TT / Set 8.0 295 840 23,0 5850 4500 7,50

 PL 801

Artikelnr. Maat
Load-/ 
Speed-
Index

PR TL/TT/
Set

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 25 km/h

Ladingswiel Stuurwiel

157.71.195 12.00 - 20 185 A2 20 TT / Set 8.5 9.0 320 1150 34,5 9230 7100 10,00

TT/TL

 POWER TRAX HD

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ 
Speed-
Index

PR TL/TT/
Set

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 25 km/h

Ladingswiel Stuurwiel

157.71.055 5.00 - 8 5.70 - 8 10 TT / Set 3.00 D 3.25 I 145 480 13,5 1415 1090 10,00
157.71.063 18 x 7 - 8 180 / 70 - 8 16 TT / Set 4.33 R 5.00 F 173 470 16,5 2145 1650 10,00
157.71.073 6.00 - 9 6.90 - 9 10 TT / Set 4.00 E 166 543 16,0 1715 1320 8,50
157.71.093 6.50 - 10 10 TT / Set 5.00 F 5.50 F 193 595 17,0 1950 1500 7,75
157.71.096 23 x 9 - 10 225 / 75 - 10 20 TT / Set 6.50 F 235 590 20,0 3445 2650 10,00
157.71.103 7.00 - 12 14 TT / Set 5.00 S 205 675 18,0 2755 2120 9,00
157.71.104 27 x 10 - 12 250 / 75 - 12 142 A8 16 TT / Set 8.00 G 255 690 22,0 3900 2650 8,00
157.71.107 27 x 10 - 12 148 A8 20 TT / Set 8.00 G 255 690 22,0 4615 3550 10,00
157.71.131 8.15 - 15 225 / 75 - 15 14 TT / Set 7.0 227 710 18,0 3770 2900 10,00
157.71.145 8.25 - 15 14 TT / Set 6.5 7.0 248 845 19,0 4225 3250 8,00
157.71.170 10.00 L - 15 16 TT 7.5 285 918 21,0 5525 4250 9,00
157.71.172 10.00 L - 15 36 x 11 - 15 24 TT 7.5 285 918 20,5 6240 4800 10,00
157.71158 250 - 15 250 / 70 - 15 20 TT / Set 7.5 7.0 240 745 19,0 5040 3875 10,00
157.71.174 28 x 12.5 -15 149 A8 24 TT 9.75 304 705 19,0 4745 3650 10,00
157.71.165 300 - 15 315 / 70 - 15 20 TT / Set 8.0 300 845 23,0 6500 5000 9,00
157.71.178 9.00 - 20 171 A2 16 TT / Set 7.0 7.5 270 1050 28,5 6175 4750 10,00
157.71.180 10.00 - 20 175 A2 18 TT / Set 7.5 7.0 / 8.0 285 1080 30,5 6890 5300 10,00
157.71.189 12.00 - 20 172 A8 20 TT / Set 8.5 9.0 320 1150 34,5 9230 7100 10,00
157.71.193 12.00 - 20 173 A8 28 TT / Set 8.5 9.0 320 1150 34,5 9490 7300 10,00

TT/TL

•	 Geschikt voor heftrucks

•	 Groot contactoppervlak

•	 Maximale stabiliteit

•	 Bestand tegen beschadigingen van buitenaf

•	 De BKT Power Trax HD (PT-HD) is een premiumband, ontworpen voor 
het gebruik bij vorkheftrucks, mijnbouwmachines en transporttechniek

•	 Het diepe profiel, de extra dikke zijwanden en het karkas bieden de 
beste bescherming tegen insnijden, scheuren of perforeren van de 
band

•	 De speciaal ontwikkelde velgenbescherming garandeert de beste 	
bescherming in het gebied van de velgrand

•	 De Power Trax HD Smooth is speciaal ontwikkeld voor gebruik in  
havens en in ondergrondse mijnbouw

•	 De band onderscheidt zich door zijn hoge draagvermogen

•	 De versterkte wangen en de speciale loopvlaksamenstelling bieden  
een uitstekende bescherming tegen inrijdingsschade en perforaties  
van de band

TT/TL
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U zoekt nieuwe velgen?

Ons omvangrijke en goed gesorteerde velgenmagazijn biedt velgen in veel grootten en variaties.

Als iets niet af magazijn leverbaar mocht zijn, of u hebt een velg nodig die vervaardigd moet worden 
volgens uw wensen - geen probleem!

Wij verheugen ons op uw telefoontje en zullen uw speciale wensen met onze velgenleveranciers
realiseren.

LP 450

• 	 De BKT LP 450 is een diagonale EM-band voor industrieel gebruik
• 	 Bijzonder geschikt voor vervoer op bouwterreinen

Artikelnr. Maat PR TL/TT/
Set

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 100 km/h

Ladingswiel Stuurwiel

157.72.475 9 - 14.5 12 TL 7.00 246 712 9,0 1500 vrij rollend 1320 aangedreven 6,9

TT/TL

 K610 Kinetics

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding PR TL/TT/

Set
Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 25 km/h
Ladingswiel Stuurwiel

192.71.060 5.00 - 8  10 TT / Set 3.00 135 468 12,5 1363 1090 10,00
192.71.061 18 x 7 - 8 180 / 70 - 8 16 TT / Set 4.33 168 462 15,5 2063 1650 10,00
192.71.050 6.00 - 9  12 TT / Set 4.00 160 543 14,5 1813 1450 10,00
192.71.070 6.50 - 10  12 TT / Set 5.00 182 590 16,5 2063 1650 9,00
192.71.071 23 x 9 - 10 225 / 75 - 10 20 TT / Set 6.50 235 590 18,5 3313 2650 10,00
192.71.080 7.00 - 12 16 TT / Set 5.00 191 680 17,0 2800 2240 10,00
192.71.087 23 x 10 - 12 250 / 60 - 12 20 TT / Set 8.00 245 600 21,5 3625 2900 10,00
192.71.082 27 x 10 - 12 255 / 75 - 12 24 TT / Set 8.00 250 685 21,5 4845 3875 10,50
192.71.092 7.00 - 15 14 TT / Set 5.5 204 760 18,5 3150 2520 8,80
192.71.093 7.50 - 15 16 TT / Set 6.0 215 778 18,5 3750 3000 10,00
192.71.094 8.15 - 15 28 x 9 - 15, 225 / 75 - 15 14 TT / Set 7.0 230 710 17,5 3750 3000 10,00
192.71.095 8.25 - 15 14 TT / Set 7.0 247 841 18,5 4063 3250 8,00
192.71.096 250 - 15 250 / 70 - 15 20 TT / Set 7.5 240 742 18,5 4844 3875 10,00
192.71.097 300 - 15 315 / 70 - 15 20 TT / Set 8.0 290 840 22,5 6250 5000 9,00
192.71.105 7.50 - 16 12 TT / Set 6.0 220 810 18,5 3488 2790 8,00
192.71.119 9.00 - 20 14 TT / Set 7.0 265 1015 27,5 5625 4500 9,00
192.71.120 10.00 - 20 16 TT / Set 7.5 294 1080 31,5 6250 5000 9,00
192.71.121 11.00 - 20 18 TT / Set 8.0 302 1110 32,5 7500 6000 10,00
192.71122 12.00 - 20 24 TT / Set 8.5 325 1145 35,5 9338 7470 10,35

192.71..130 12.00 - 24 24 TT / Set 8.5 320 1245 35,5 9563 7650 10,35
192.71.131 14.00 - 24 28 TT / Set 10.00 380 1360 39,5 12113 9690 10,35

TT/TL

• 	 Luchtband voor vorkheftrucks- en containerheftrucks
• 	 Stevige en betrouwbare band met lange levensduur
• 	 Uitstekende tractie en groot contactoppervlak
• 	 Extra karkasversterking zorgt voor een egaal contactoppervlak
• 	 Deze topklasse-band is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende 

toepassingsgebieden
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Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ 
Speed-
Index

TL/TT/
Set

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Draagvermogen Aanbevolen
Banden-

spanning
Vorkheftruck bij 25 km/h
Ladingswiel Stuurwiel

157.75.990 5.00 R 8 5.70 R 8 111 A5 TL 3.00 D 138 471 23,0 1415 1090 10,00
157.75.993 150 / 75 R 8 16 x 6 R 8 113 A5 TL 4.33 R 150 430 16,0 1495 1150 10,00
157.75.995 180 / 70 R 8 18 x 7 R 8 120 A8 TL 4.33 R 170 453 17,0 2145 1650 10,00
157.76.000 6.00 R 9 121 A5 TL 4.00 E 160 540 24,5 1885 1450 10,00
157.76.004 200 / 75 R 9 21 x 8 R 9 134 A5 TL 6.00 E 202 530 22,0 2755 2120 10,00
157.76.005 6.50 R 10 128 A5 TL 5.00 F 178 590 27,5 2340 1800 10,00
157.76.006 225 / 75 R 10 23 x 9 R 10 142 A5 TL 6.50 F 220 595 23,0 3445 2650 10,00
157.76.010 7.00 R 12 136 A5 TL 5.00 S 195 675 28,0 2910 2240 10,00
157.76.013 250 / 75 R 12 27 x 10 R 12 152 A5 TL 8.00 G 260 680 26,0 4615 3550 10,00
157.76.016 7.00 R 15 143 A5 TL 5.5 5.0 199 745 28,0 3545 2725 10,00
157.76.020 7.50 R 15 146 A5 TL 6.0 212 778 29,5 3900 3000 10,00
157.76.018 225 / 75  R 15 28 x 9 R 15, 8.15 R 15 149 A5 TL 7.0 226 712 24,0 4225 3250 10,00
157.76.017 250 / 70  R 15 250 R 15 153 A5 TL 7.0 230 735 26,0 4745 3650 10,00
157.76.023 8.25 R 15 153 A5 TL 6.5 7.0 234 836 33,5 4745 3650 10,00
157.76.019 315 / 70  R 15 300 R 15 165 A5 TL 8.0 305 834 32,0 6700 5150 10,00
157.76.030 10.00 R 20 166 A5 TL 7.5 275 1066 35,0 6890 5300 10,00
157.76.032 11.00 R 20 170 A5 TL 8.0 8.5 288 1092 37,0 7800 6000 10,00
157.76.035 12.00 R 20 176 A5 TL 8.5 8.0 314 1134 38,5 9230 7100 10,00
157.76.051 12.00 R 24 178 A5 TL 8.5 9.0 310 1235 39,0 9750 7500 10,00
157.76.060 14.00 R 24 193 A5 TL 10.00 W 10.00 WA 388 1415 62,0 14950 11500 10,00
157.76.080 16.00 R 25 200 A5 TL 11.25/2.0 13.00/2.0 440 1530 70,0 18200 14000 10,00

 LIFTMAX LM 81

Artikelnr. Bandenmaat Ventiel Extra informatie

260.91.520 Tubeless velglint  TSF T 6.50 R 10 TR-178 6.50 R 10
260.91.542 Tubeless velglint  TSF T 7.00 R 12 TR-178 7.00 R 12
260.91.541 Tubeless velglint  TSF T 7.00/7.50/8.25 R 15 TR-178 7.00/7.50/8.25/225-75/250-70 R 15
260.91.540 Tubeless velglint  TSF T 10.00/11.00/12.00 R 20 TR-178 10.00/11.00/12.00 R 20

Tubelessringen
•	 De BKT Liftmax LM 81 is een nieuw ontwikkelde en met de 	

modernste technologie in radiale bouwwijze vervaardigde industriële 
band voor zware vorkheftrucks en terminaltrekkers

•	 Zijn sterke all-steel karkas en de versterkte zijwand zorgen voor een 
zeer goede stabiliteit en bediening tijdens heffen

•	 Zijn dynamische en robuuste profiel en het rubbermengsel bieden 
een uitstekende tractie en een lange levensduur van de band

•	 Het radiale karkas vangt oneffenheden van de ondergrond op en	
verhoogt daardoor het rijcomfort en de veiligheid van de bestuurder

•	 Alle Liftmax LM 81‘s zijn zo geconstrueerd, dat ze statische 		
electriciteit van het voertuig afleiden



Montagehandleiding voor BKT velglint

Montagehandleiding voor BKT velglint – 61 Bohnenkamp – Grondverzet, Haven, Industrie | Volledige assortiment

De hiel en de binnenkant van de band
ten minste tot de helft van de hoogte van de 
zijwand goed insmeren met montagepasta.

Druk het velglint in het midden samen en 
steek het zo ver mogelijk in de band. 
 

Draai het velglint 90 graden en
breng het volledig in de band.

Druk het velglint na het inbrengen
in de juiste positie. Het moet na plaatsing
gelijkmatig in de band zitten.

Wanneer de velglint goed in de band zit, 
smeer het zichtbare oppervlak en de hiel in 
met montagepasta.

Smeer de velg in met montagepasta.

Centreer de velg en de band zodanig uit dat 	
het ventiel en de ventielsleuf van de velg op 
één lijn liggen.

BELANGRIJK:
Vanaf 15 inch is het gebruik van een 		
afdekplaat voor de ventielsleuf verplicht!

Druk de band op zijn plaats en zorg ervoor 
dat het ventiel gecentreerd blijft in de ven-
tielsleuf

Steek het ventiel door de ventiels-
leuf en plaats het wiel volledig op 
de velg. 

Monteer de velg volledig.

Pomp de band op tot 1 bar en 
controleer of alle onderdelen goed 
vastzitten. Breng, als alles correct 
gemonteerd is, de band op 	
gebruiksspanning.
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445 / 65 R 22.5
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385 / 95 R 25
Airomax AM 2714.00 R 25

445 / 95 R 25
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AIROMAX AM 27

met E-certificaat E 4

 WE77

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.290 385 / 95 R 25 14.00 R 25 170 F 10.00/1.5 372 1363 22,5 9,00
157.35.305 445 / 95 R 25 16.00 R 25 174 F 11.25/2.0 11.00/1.7 440 1490 23,5 9,00
157.35.315 525 / 80 R 25 20.5 R 25 176 F 17.00/2.0 17.00/1.7 530 1481 27,5 7,00

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.36.000 445 / 65  R 22.5 18 R 22.5 169 F 14.00 13.00 438 1178 30,0 7,90

WGP23

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Toegestane 
velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.36.010 445 / 65 R 22.5 18 R 22.5 169 F 14.00 13.00 443 1149 16,5 8,20

  •	 Uitstekende tractie, zowel op de weg tot 80 km/h als off-road
•	 Het speciale rubbermengsel zorgt voor de beste bescherming 		

tegen inrijdingsschade en voorkomt oververhitting van de band  
bij langere ritten op de weg

•	 De band heeft een E4- certificaat, conform de ECE-goedkeuring  
R54 luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens

•	 De WGP 23 is speciaal ontwikkeld voor mobiele kranen, kleine 		
schopladers en Unimogs 

•	 Het typerende profiel biedt een uitstekende grip en zeer goede 	
zelfreinigingseigenschappen en is geschikt voor tal van 			 
gebruiksmogelijkheden

•	 De Speed Index F maakt hoge snelheden tot 80 km/h mogelijk

• 	 Veelzijdige all-position-band voor diverse off-road-voertuigen
• 	 Hij is zowel geschikt voor getrokken voertuigen als silagewagens 	

en meststrooiers als voor de aandrijfas op agrarische trucks
• 	 De band munt speciaal uit door zijn robuustheid en 			 

slijtagebestendigheid
• 	 Het speciale profiel biedt bij gebruik in het veld een goede tractie 	

bij gelijktijdig ontzien van de bodem, met bovendien een goede 	
grip op de weg

• 	 Door zijn hoge laadvermogen en zijn registratie tot 80 km/h is hij 	
ook geschikt voor langere ritten op de weg
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Maat Beschikbare profielen | radiaal

210 / 70 R 15 Bibsteel All Terrain
31 x 15.50 R 15 AS 511

11 LR 16 Agro Industrial 747
240 / 70 R 16 Ridemax IT 696

250 / 80  R 16 Crossgrip
315 / 55  R 16 Multimax MP 540 MPT 81

260 / 70 R 16.5 Skidmax SR Skidder Bibsteel All Terrain Bibsteel Hard Surface
300 / 70 R 16.5 Bibsteel All Terrain Bibsteel Hard Surface

36 x 12.5 R 16.5 Multimax MT 518
360 / 70 R 17.5 Bibsteel All Terrain

425 / 55 R 17 Multimax MP 513
155 / 55 R 18 SP PG7
280 / 80 R 18

Multimax MP 522 XMCL
10.5 R 18

335 / 80 R 18 Earthmax SR 33 SP-T9
340

 
/
 
80

 
R

 
18 Multimax MP 522 Multimax MP 527 Multimax MP 529 Ridemax IT 696 Crossgrip BibLoad Hard Surface XMCL

360 / 70 R 18 Multimax MP 527
365 / 70 R 18 Multimax MP 513 SP-T9
400 / 70 R 18 BibLoad Hard Surface XMC SP-T9
405 / 70 R 18

16.0 / 70 R 18 LR 400
445 / 70 R 19.5

XF18 R 19.5
10.5 R 20
12.5 R 20 MPT 80
14.5 R 20

375 / 70 R 20 Multimax MP 513
380 / 75 R 20

Multimax MP 522 XMCL
14.5 R 20

14.00 R 20 Earthmax SR33
400 / 70 R 20

BK-Loader 53 Multimax MP 513 Multimax MP 522 Multimax MP 527
16.0 / 70 R 20
405 / 70 R 20 Multimax MP 515 BibLoad Hard Surface LR 400 XM 47 XMCL
420 / 75 R 20 XMCL

16.00 R 20 Earthmax SR 33 WE 21

BKT
AS 511

88

BKT
Multimax MT 518

92

BKT
Ridemax IT 696

93

Continental
MPT 80

104

Dunlop
SP PG7

105

Continental
MPT 81

104

Dunlop
SP-T9

105

Linglong
LR400

106

BKT
Multimax MP 513

89

BKT
Multimax MP 515

90

BKT
Ridemax IT 697

94

BKT
Multimax MP 522

90

BKT
BK Loader 53

88

BKT
Earthmax SR33

89

BKT
Agro Industrial 747

95

BKT
Multimax MP 527

91

BKT
Skidmax SR-Skidder

94

Michelin
Bibload Hard Surface

106

Michelin
XM47

110

BKT
Multimax MP 529

91

Michelin
Bibsteel All Terrain

107

BKT
Multimax 540

92

Michelin
Bibsteel Hard Surface

107

Michelin
XMCL

111

Windpower
WE77

102

Michelin
Crossgrip

108

Windpower
WE21

102

Michelin
XF

109

Windpower
WGP23

103
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BKT
AS 511

88

BKT
Multimax MT 518

92

BKT
Ridemax IT 696

93

Continental
MPT 80

104

Dunlop
SP PG7

105

Continental
MPT 81

104

Dunlop
SP-T9

105

Linglong
LR400

106

BKT
Multimax MP 513

89

BKT
Multimax MP 515

90

BKT
Ridemax IT 697

94

BKT
Multimax MP 522

90

BKT
BK Loader 53

88

BKT
Earthmax SR33

89

BKT
Agro Industrial 747

95

BKT
Multimax MP 527

91

BKT
Skidmax SR-Skidder

94

Michelin
Bibload Hard Surface

106

Michelin
XM47

110

BKT
Multimax MP 529

91

Michelin
Bibsteel All Terrain

107

BKT
Multimax 540

92

Michelin
Bibsteel Hard Surface

107

Michelin
XMCL

111

Windpower
WE77

102

Michelin
Crossgrip

108

Windpower
WE21

102

Michelin
XF

109

Windpower
WGP23

103
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280 / 80 R 20
XMCL10.5 R 20

335 / 80 R 20
Earthmax SR 33 Multimax MP 540 MPT 8112.5 R 20

340 / 80 R 20
Multimax MP 522 Multimax MP 527 XMCL

12.5 R 20
365 / 80 R 20 Earthmax SR33 MPT 81
395 / 85 R 20 Earthmax SR 33
425 / 75 R 20

Multimax MP 513 Multimax MP 515 XM47
16.5 R 20

445 / 65 R 22.5
WE77 WGP2318 R 22.5

445 / 70 R 22.5
XF

18 R 22.5
300 / 80 R 24 Ridemax IT 696 Crossgrip
340 / 80 R 24 Ridemax IT 696 Crossgrip
360 / 80 R 24 Ridemax IT 696 Crossgrip
400 / 70 R 24 Multimax MP 522 Multimax MP 527
400 / 80 R 24 Multimax MP 522 Multimax MP 527 Ridemax

 
IT

 
696 Crossgrip

14.9 R 24 Crossgrip XMCL
405 / 70 R 24

SP-T9 XMCL
16.0 / 70 R 24
420 / 65 R 24 Ridemax IT 696
440 / 80 R 24 Multimax MP 522 Multimax MP 527 Ridemax IT 696
445 / 70 R 24 XM 47
460 / 65 R 24 Ridemax IT 696
460 / 70 R 24 Agro Industrial 747 Multimax MP 522 Multimax MP  527 BibLoad Hard Surf. XMCL

17.5 LR 24
495 / 70 R 24 Multimax MP 513 XM 47
500 / 70 R 24 Agro Industrial 747 Multimax MP 522 Multimax MP 527 Ridemax IT 696

19.5 LR 24 BibLoad Hard Surf. Crossgrip XMCL
540 / 70 R 24 Multimax MP 522 BibLoad Hard Surf. XMCL
480 / 80 R 26

Multimax MP 522 Multimax MP 527 XMCL BibLoad Hard Surface
18.4 R 26

440 / 80 R 28 Multimax MP 522 Multimax MP 527 XMCL
16.9 R 28 Crossgrip Ridemax IT 696

480/65 R 28 Ridemax IT 697
540/65 R 28 Ridemax IT 697
600/60 R 28 Ridemax IT 697
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16 x 6.50 - 8 TR 315
18 x 8.50   - 8 Skid Power HD
18 x 8.50 - 10 Skid Power HD
20 x 8.00 - 10 AS Loader
220 / 45 - 10 Tru Power

23 x 8.50 - 12 Skid Power HD MP Loader   K395, Power Grip HD TR 315 SG-803
23 x 10.50 - 12 AS Loader TR 315 SG-802   Tru Power
26 x 12.00 - 12 Skid Power HD AS Loader   K395, Power Grip HD AS 504 TR 315 SG-803 Tru Power

27 x 10 - 12 Skid Power HD
6.5 / 80 - 12 AS 504

7.00 - 12 AS 504
11.0 / 65 - 12 AS 504
215 / 65 - 12 Tru Power
300 / 60 - 12 Trac Master
150 / 90 - 12 Tru Power

25 x 8.50 - 14 Skid Power
5.00 - 15 AS 504
7.00 - 15 Skid Power (Chevron)
7.5L - 15 AS 504

27 x 8.50 - 15 Skid Power HD  K395, Power Grip HD
27 x 10.50 - 15 Skid Power HD
31 x 15.50 - 15 Skid Power HD AS Dumper II AS 504 TR 313 TR 315 Trac Master Tru Power

400 / 50 - 15 SG-809 Alptrak SG-803
29 x 12.50 - 15 TR 319
33 x 12.50 - 15 AT 621
33 x 15.50 - 15 Trac Master

320 / 55 - 15 SG-809 Alptrak Tru Power
27 x 10 - 15.3 AS 504

10.0 / 75 - 15.3 MP-567 AS Dumper AS 504255 / 75 - 15.3
11.5 / 80 - 15.3 MP-567 AS Dumper AS 504
295 / 80 - 15.3

4.00 - 16 AS 504
6.00 - 16 AS 504
7.50 - 16 AS 504

9.0 / 70 - 16 AS 504
12.5 / 70 - 16 AT 621

10 
- 16.5

Skid Power Skid Power HD Skid Power Steerking Mud Power Power TraxHD Sure Trax HD Giant Trax
K601, Rock Grip HD K395, Power Grip HD

12 
- 16.5

Skid Power Skid Power HD Skid Power Steerking Mud Power Power TraxHD Sure Trax HD Giant Trax
K601, Rock Grip HD K395, Power Grip HD

31.5 x 13 - 16.5 Skid Power HD
33 x 15.50 - 16.5 Skid Power HD

15.0 / 55 - 17 AS Dumper II AS 504
380 / 55 - 17

19.0 / 45 - 17 AS 504
420 / 55 - 17 AS 504

14 - 17.5 Skid Power Skid Power HD
7.50 - 18 AS 504

 10.5 - 18 MP-567 MP-600
 12.5 - 18 MP-567 MP-570 MP-600

Maat Beschikbare profielen | diagonaal

10.5 / 80 - 18 AT 603 AS 504
280 / 80 - 18

12.0 / 75 - 18 MP-567
12.5 / 80 - 18 AT 603 AT 621 Starco AS Dumper AS 504 TR 461315 / 80 - 18
425 / 50 - 18 AS Dumper II SG-809 Alptrak

15.5 / 60 - 18 AT 621
15.5 / 70 - 18 AT 621

15 - 19.5 Skid Power HD
18 - 19.5 MP-567

6.50 - 20 MP-585
7.50 - 20 AS 504
10.5 - 20 MP-567 MP-585
12.5 - 20 MP-567 MP-570 MP-585
14.5 - 20 Constar MP-567  MP-570

380 / 75 - 20
16.0 / 70 - 20
400 / 70 - 20 Constar AS Dumper MP-567 MP-600 MT-612 AS 504
405 / 70 - 20

22 - 20 G-7A / Sand Service
18 - 22.5 MP-590

445 / 65 - 22.5
14.9 / 13 - 24 AT 625 TR 459
15.5 / 80 - 24 Constar Grip Star AS 504400 / 80 - 24
16.0 / 70 - 24
405 / 70 - 24 Constar MP-600
400 / 70 - 24

16.9 / 14 - 24 AT 621 Constar TR 459  TR 463
440 / 80 - 24

17.5 L - 24 TR 459
460  / 70 - 24

18.4 - 24 TR 459
19.5 L - 24 AT 621 Constar TR 459

500 / 70 - 24
21 L - 24 TR 459

540 / 70 - 24
16.5 / 85 - 24 AS 504

18.4 - 26 AT 621 Constar TR 459
480 / 80 - 26

16.9 - 28 AT 621 AT 625 TR 459 TR 463
18.4 - 28 TR 459
16.9 - 30 AT 621 TR 459
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BKT
BK-Skidpower HD

126

BKT
BK-Skidpower

125

BKT  
Skidpower (Chevron)

127

BKT
MP 567

121

BKT  
Giant Trax

120

BKT  
Skidpower Steerking

127

BKT
Sure Trax HD

128

BKT
Trac Master

131

BKT
TR 313

128

BKT
TR 315

129

BKT
TR 319

129

BKT 
MP 570

122

BKT
MP 585

122

BKT
Power Trax HD

125

BKT
Mud Power

124

BKT 
MP 600

123

BKT 
AT 603

118

BKT
AT 621

118

BKT
Con Star

119

BKT
AT 625

119

BKT
AS 504

116

BKT
MP 590

123

BKT
TR 459

130

BKT
Grip Star

120

BKT
MT 612

124

Kenda
K395, ROCK GRIP HD

Starco
AS Loader

Starco
MP Loader

Starco
SG-809 Alptrak

Starco
AS Dumper II

139

Kenda
K601, ROCK GRIP HD

138 142 142 143

Starco
AS Dumper

140 141

BKT
TR 463

Carlisle
Tru Power

Deli
SG-803

BKT
TR 461

131 137 138130

Windpower
G-7A Sand Service

137
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BK-Loader 53

AS 511

• 	 De BKT AS 511 .is een radiale band voor het gebruik op 		
groenvoorzieningen

• 	 Het AS loopvlak biedt zeer goede zelfreinigende eigenschappen 	
en goede tractie, zelfs op hellingen

• 	 Het robuuste, slijtvaste rubbermengsel zorgt voor een lange 		
levensduur van de band

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

100.00.097 405 / 70 R 18 153 A2 / 149 A4 14, 13SDC, 12, 12SDC 407 1045 54,0 3,75
157.35.233 405 / 70 R 20 155 A2 / 151 A4 13/12/14 407 1097 56,5 5,50

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.17.160 31 x 15.50 R 15 122 B 13 388 785 18,5 2,80

MULTIMAX MP 513

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg1
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.223 335 / 80 R 20 150 K 11 335 1047 16,5 6,50
157.35.265 365 / 80 R 20 14.5 R 20 152 K 10 360 1096 16,5 6,20
157.35.221 395 / 85 R 20 168 J 10 394 1184 25,0 8,50
157.35.227 14.00 R 20 164 / 160 J (166 G) 22 10/9 390 1250 23,0 7,50
157.35.270 16.00 R 20 173 / 170 G 11.25/10 448 1310 20,0 7,60

EARTHMAX SR 33

• 	 De BKT Earthmax SR 33 is een MPT-radiaalband
• 	 Het blokprofiel biedt uitstekende tractie op zachte, zanderige of 	

modderige ondergronden
• 	 De grote ruimtes tussen de profiel-blokken maken een zeer goede 	

zelfreiniging mogelijk
• 	 Het stevige, volledig stalen karkas zorgt voor een uitstekende 		

snij-bestendigheid en een lange levensduur

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.210 425 / 55 R 17 134 G 13 421 900 28,0 3,50
157.35.226 365 / 70 R 18 133 G 11/12 360 969 28,5 3,75
157.35.228 375 / 70 R 20 136 G 12/10/11 377 1034 27,5 3,50
157.35.230 405 / 70 R 20 136 G 13/12 407 1076 29,0 3,50
157.35.235 425 / 75 R 20 148 G 13/11/12 421 1146 30,0 4,00
157.35.245 495 / 70 R 24 155 G 16/15 499 1304 35,0 3,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes 1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

• 	 De BK-Loader 53 is een unieke band voor de industriële en moeilijke 
transporttoepassing op wielladers met name in de recycling

• 	 Zijn extreme profieldiepte en aan de toepassing aangepaste 		
rubbermengsel zorgen voor een langzame loopvlakslijtage bijv. 	
op betonplaten. Deze bieden ook weerstand tegen snij- en 		
steekbeschadigingen

 • 	 Zijn speciaal ontworpen aramidegordel beschermt de band 		
betrouwbaar tegen beschadigingen

 • 	 Het speciale profieldesign biedt een zeer goede zijstabiliteit onder 
moeilijke  omstandigheden

•	 Radiale MPT band voor universele toepassingen zoals op verreikers, 
agri-transporttractoren of landbewerkingsmachines

•	 Tractieprofiel voor optimale trekkracht en zelfreinigend op zachte en 
natte bodem

•	 Een versterkte hiel en versterkte staalgordel voor hoog 		
draagvermogen en bescherming tegen inrijdingen van buitenaf

•    Optimaal geschikt voor biogasinstallaties
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 MULTIMAX MP 522

MULTIMAX MP 515

•	 Radiale MPT-band voor universeel gebruik, bijvoorbeeld op 		
telescoop-laders, gemeentevoertuigen of werktuigen

•	 Nokkenprofiel voor optimale tractie en zelfreiniging op	 zachte 		
en natte bodems

•	 Een stevige hiel en een versterkte staalgordel zorgen voor een hoog 
draagvermogen en bieden bescherming tegen beschadigingen van 
buitenaf

•    Optimaal geschikt voor biogas-installaties

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.231 405 / 70 R 20 136 G 13/11/12 407 1076 28,0 3,50
157.35.234 425 / 75 R 20 148 G 13/11/12 421 1146 31,0 4,00

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.216 280 / 80 R 18 132 A8 / 132 B 9/8/10 282 907 33,5 4,00
157.35.217 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B 11/10/12 343 1001 34,0 4,20
157.35.225 340 / 80 R 20 144 A8 / 144 B 11/10/12 343 1052 34,0 4,00
157.35.218 380 / 75 R 20 14.5 R 20 148 A8 / 148 B 12/11 384 1074 37,5 4,00
157.35.220 400 / 70 R 20 16.0 / 70 R 20 149 A8 / 149 B 13/12/14 404 1068 38,5 4,00
157.35.236 400 / 70 R 24 152 A8 / 152 B 13/12 404 1170 38,5 4,00
157.35.237 400 / 80 R 24 162 A8 / 162 B 13/12/14 404 1250 37,5 5,00
157.35.242 440 / 80 R 24 161 A8 / 161 B 14/13/15 441 1314 39,5 4,00
157.35.240 460 / 70 R 24 17.5 LR 24 159 A8 / 159 B 15/14/16 465 1250 39,5 4,00
157.35.250 500 / 70 R 24 19.5 LR 24 164 A8 / 164 B 16/15/18 503 1310 40,5 4,00
157.35.255 540 / 70 R 24 168 A8 / 168 B 16/18 530 1366 42,5 4,00
157.35.340 480 / 80 R 26 160 A8 / 160 B 15/16 479 1428 41,5 3,20
157.35.360 440 / 80 R 28 156 A8 / 156 B 14/13/15 441 1415 39,5 3,20

MULTIMAX MP 527

MULTIMAX MP 529

• 	 De BKT Multimax MP 529 is een radiaalband voor kleine wielladers, 
gemeentevoertuigen en graaf-laadcombinaties

• 	 Het kenmerkende loopvlakdesign biedt zeer goede tractie onder	
alle bedrijfsomstandigheden

• 	 De robuuste snij- en stootbestendige rubbersamenstelling garandeert 
een lange levensduur, zelfs bij gebruik op harde en ruwe ondergronden

• 	 Het sterke karkas van de band zorgt voor stabiliteit, een hoog		
draagvermogen

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.219 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B 11/10/12 343 1001 27,0 4,00
157.35.215 360 / 70 R 18 142 A8 / 142 B 11/10/12 360 969 27,0 4,00
157.35.224 340 / 80 R 20 144 A8 / 144 B 11/10/12 343 1052 28,0 4,00
157.35.229 400 / 70 R 20 149 A8 / 149 B 13/12/14 404 1068 28,5 4,00
157.35.243 400 / 70 R 24 152 A8 / 152 B 13/12/14 404 1170 32,5 4,00
157.35.241 400 / 80 R 24 162 A8 / 162 B 13/12/14 404 1250 32,5 5,00
157.35.238 440 / 80 R 24 161 A8 / 161 B 14/13/15 441 1314 34,5 4,00
157.35.239 460 / 70 R 24 159 A8 / 159 B 15/14/16 465 1254 32,0 4,00
157.35.252 500 / 70 R 24 19.5 LR 24 164 A8 / 164 B 16/15/18 503 1310 34,5 4,00
157.35.344 480 / 80 R 26 160 A8 / 160 B 16/16 479 1428 41,5 3,20
157.35.358 440 / 80 R 28 156 A8 / 156 B 14/13/15 441 1415 34,5 3,20

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.214 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B 11/10/12 343 1001 28,5 4,00

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 De MP 527 is een radiale multi-purposeband voor gebruik op 		
telescoopladers

•	 De versterkte wangen garanderen een uitstekende stabiliteit bij het 
heffen

•	 De snijbestendige rubbersamenstelling en het resistente karkas 	
beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange 	
levensduur

•	 De MP 527 is een radiale multi-purposeband voor gebruik op 		
telescoopladers

•	 De versterkte wangen garanderen een uitstekende stabiliteit bij 	
het heffen

•	 De snijbestendige rubbersamenstelling en het resistente karkas 	
beschermen de band tegen perforaties en zorgen voor een lange 	
levensduur
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MULTIMAX MP 540

MULTIMAX MT 518

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.201 315 / 55 R 16 124 F / 120 K 10 315 755 17,0 6,50
157.35.222 335 / 80 R 20 149 K 11 340 1044 16,5 6,50
100.00.089 365 / 80 R 20 152 K 11 265 1086 17,0 6,25

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.35.200 36 x 12.5 R 16.5 129 N 9.75 315 902 15,0 4,50

RIDEMAX IT 696

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.75.005 240 / 70 R 16 107 A8 / 107 B 8/9 244 742 20,5 2,80
157.75.010 340 / 80 R 18 143 A8 / 138 D 11/10/12 343 1001 60,0 4,00
157.75.020 300 / 80 R 24 11.2 R 24 133 A8 / 128 D 10 295 1090 23,0 3,20
157.75.030 340 / 80 R 24 12.4 R 24 140 A8 / 135 D 11/10/12 343 1154 25,0 3,20
157.75.032 360 / 80 R 24 13.6 R 24 143 A8 / 138 D 11/10/12 343 1186 25,0 3,20
157.75.040 400 / 80 R 24 14.9 R 24 149 A8 / 144 D 13/12/14 404 1250 27,0 3,20
157.75.043 420 / 65 R 24 151 A8 / 146 D 13/14/15 418 1158 26,5 3,20
157.75.042 440 / 80 R 24 16.9 R 24 154 A8 / 149 D 14/13/15 441 1314 27,0 3,20
157.75.044 460 / 65 R 24 156 A8 / 151 D 14/13/15 455 1214 28,0 3,20
157.75.048 500 / 70 R 24 157 A8 / 152 D 16/15/18 503 1310 29,5 3,20
100.00.263 500 / 70 R 24 164 A8 / 159 D 16/15/18 503 1310 29,5 4,00
157.75.050 400 / 80 R 28 14.9 R 28 151 A8 / 146 D 13/12/14 404 1352 27,0 3,20
157.75.060 440 / 80 R 28 16.9 R 28 156 A8 / 151 D 14/15 441 1415 27,0 3,20

•	 De BKT Ridemax IT 696 is een band voor gemeentevoertuigen en 
een breed scala aan andere toepassingen

• 	 Het speciale loopvlak en het grote contactoppervlak zorgen voor een 
uitstekende grip op de weg, vooral in winterse omstandigheden

• 	 De band is ideaal geschikt voor transport en bermen maaien
• 	 Het sterke karkas van de band garandeert een hoog draagvermogen 

en maakt gebruik op de zwaarste machines mogelijk
• 	 De lage rolweerstand zorgt voor een laag brandstofverbruik

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 Ontwikkeld voor multifunctionele voertuigen op het gebied van 	
gemeentewerken/onderhoud

•	 Door zijn met staalgordels versterkte nylonkarkas, biedt de band	
een hoog laadvermogen bij hoge snelheden

• 	 Speciaal met extra staalgordels uitgevoerd nylonkarkas, voor het 	
transport van zware lasten bij hoge snelheden

•	 Het blokprofiel biedt uitstekende comfort en stabiliteit, met 		
bovendien de beste grip in modder of sneeuw
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RIDEMAX IT 697

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.75.045 460 / 70 R 24 157 A8 / 152 D 15/14/15 465 1254 25,0 3,20
157.75.140 480 / 65 R 28 154 A8 / 149 D 15 480 1335 25,0 3,20
157.75.150 540 / 65 R 28 160 A8 / 155 D 16/18 530 1413 29,0 3,20
157.75.063 600 / 65 R 28 165 A8 / 160 D 18/20 591 1491 30,5 3,20

•	 De Ridemax IT 697 (M+S)  is een band voor gemeente werken met 
een breed toepassingsgebied

• 	 Hij is bijzonder geschikt voor modern loonwerk in winterse 		
toepassingen

• 	 De band biedt uitstekende grip op sneeuw en ijs, zelfs zonder 		
sneeuwkettingen

• 	 Het speciale loopvlak met lamellen en de rubbersamenstelling van 
de band zorgen voor comfort, stabiliteit en veiligheid op wegen in 
moeilijke winterse omstandigheden

• 	 Het sterke karkas zorgt voor een lange levensduur van de band

SKIDMAX SR-SKIDDER

•	 De BKT Skidmax SR-Skidder is een radiaalband voor skidloaders, 	
telescoopladers en graafmachines

• 	 Hij is ideaal voor gebruik op harde oppervlakken, zoals bij de 		
wegenbouw of op stortplaatsen

• 	 Dankzij het volledig stalen karkas is de band bijzonder slijtvast,	heel 
duurzaam en maakt hij hoge belastbaarheid mogelijk

• 	 Zijn .profiel met de rondgaande blokken in het midden van het 	
loopvlak. en de extreem slijtvaste en antistatische rubbersamenstelling 
zorgen voor een goede tractie en een lange levensduur

• 	 De extra dikke zijwand en de velgbeveiliging beschermen de band 
tegen beschadigingen van buitenaf

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.135 260 / 70 R 16.5 10 R 16.5 129 A8 8.25/7.5/9 263 776 20,0 5,00

AGRO INDUSTRIAL 747

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.26.535 11 L R 16 122 A8 / 122 B 8/10 290 850 24,5 2,20
157.26.641 460 / 70 R 24 17.5 LR 24 159 A8 / 156 B 15/14/16 465 1254 39,0 4,00
157.26.644 500/70 R 24 19.5 L R 24 157 A8 / 154 B 16/15 485 1320 42,0 3,00

• 	 Een breed contactoppervlak zorgt voor een optimale 			 
bodembescherming

• 	 Verlaagde rolweerstand vermindert het brandstofverbruik
• 	 Nieuw ontwerp van de nokken met optimale tractie
• 	 De robuuste structuur van het karkas zorgt voor een hoog 		

draagvermogen
• 	 Speciale rubbersamenstelling zorgt voor een lange levensduur

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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WE21

• 	 De Windpower WE21 is een MPT-radiaalband 
• 	 Het blokprofiel met de open schouder biedt goede grip 		

en rijstabiliteit
• 	 De band biedt zeer goede zelfreinigende eigenschappen 		

en bedrijfszekerheid
• 	 De band is geschikt voor off-road transport in alle 			 

weersomstandigheden

WE77

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg1
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.68.197 16.00 R 20 173 / 170 G 28 10 438 1343 27,0 7,60

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.36.010 445 / 65 R 22.5 18 R 22.5 169 F 14.00/13.00 443 1149 16,5 8,20

WGP23

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.36.000 445 / 65 R 22.5 18 R 22.5 169 F 14.00/13.00 438 1178 30,0 7,90

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 De WGP 23 is speciaal voor mobiele kranen, kleine laadschoppen  
en Unimogs ontwikkeld

•	 Het kenmerkende profiel biedt een uitstekende grip en zeer goede 	
zelfreinigende eigenschappen en is geschikt voor tal van 		
toepassingsmogelijkheden

•	 De Speed Index F maakt hoge snelheden tot 80 km/h mogelijk

• 	 Veelzijdige all-position-band voor diverse off-road-voertuigen
• 	 Hij is zowel geschikt voor getrokken voertuigen zoals silagewagens 	

en meststrooiers, als voor de aandrijfas op agrotrucks
• 	 De band munt speciaal uit door zijn robuustheid en 			 

slijtagebestendigheid
• 	 Het speciale profiel biedt bij gebruik in het veld een goede tractie 	

bij gelijktijdig ontzien van de bodem en een goede grip bij gebruik 	
op de weg

• 	 Door zijn hoge laadvermogen en zijn toelating tot 80 km/h is hij ook 
geschikt voor langere ritten op de weg
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MPT 80

MPT 81

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg1
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

109.35.030 10.5 R 20 134 J   14 9/8 265 950 16,5 5,25
109.35.040 12.5 R 20 132 J   12 11 320 1030 16,5 3,50
109.35.060 12.5 R 20 139 J   16 11 320 1030 16,5 4,50
109.35.071 12.5 R 20 147 J   22 11 320 1030 16,5 6,50
109.35.080 14.5 R 20 132 J   10 11 352 1090 17,5 3,00
109.35.090 14.5 R 20 143 J   18 11 352 1090 17,5 4,50
109.35.111 14.5 R 20 152 J   22 11 352 1090 17,5 6,00

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

109.35.170 315 / 55 R 16 124 F / 120 K 10/11 302 750 16,5 3,50
109.35.075 335 / 80 R 20 147 K   11 320 1032 16,5 6,50
109.66.410 365 / 80 R 20 152 K   11/12 378 1089 19,5 6,00

• 	 De MPT 80 is bij uitstek geschikt voor gebruik op multifunctionele 
voertuigen op verharde en onverharde wegen.

• 	 Profielblokken met een groot contactoppervlak
• 	 Loopvlakpatroon met hoge tractie
• 	 Verhoogde tractie en hoge kilometrage
• 	 Waarborg voor mobiliteit op zachte ondergrond

• 	 De MPT 81 is bij uitstek geschikt voor gebruik op multifunctionele 
voertuigen op verharde en onverharde wegen

• 	 Geschikt voor de winter service
• 	 Profielblokken met een groot contactoppervlak
• 	 Loopvlakpatroon met hoge tractie
• 	 Verhoogde tractie en hoge kilometrage
• 	 Waarborg voor mobiliteit op zachte ondergrond

SP PG7

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

112.85.055 15.5 / 55 R 18 138 E 11 362 892 16,0 4,75

• 	 De Dunlop SP PG7 is een MPT radiaalband voor bouwmachines
• 	 Het niet-richtingsgebonden loopvlakpatroon biedt zeer goede 		

tractie in moeilijk terrein
• 	 De radiale karkasconstructie en de vlakke contour van het loopvlak	

verdelen de druk op de grond gelijkmatig en beschermen de bodem

DUNLOP

DUNLOPSP-T9

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

112.85.050 335 / 80 R 18 145 A2 / 134 B 11 331 984 18,0 3,75
112.85.058 365 / 70 R 18 146 A2 / 135 B 11 356 975 18,0 3,75
112.85.062 405 / 70 R 18 153 A2 / 141 B 13 400 1026 20,0 3,75
112.85.070 335 / 80 R 20 153 A2 / 149 K 11 323 1035 19,0 4,50
112.85.074 365 / 80 R 20 168 A2 / 152 K 11 357 1091 20,0 6,25
112.85.075 365 / 80 R 20 153 A2 / 141 B 11 357 1091 20,0 3,75
112.85.090 405 / 70 R 20 155 A2 / 143 B 13 403 1093 19,0 3,75
112.85.091 405 / 70 R 20 168 A2 / 152 J 13 401 1094 20,0 6,00
112.85.100 405 / 70 R 24 168 A2 / 152 J 13 401 1094 20,0 5,00
112.85.110 455 / 70 R 24 174 A2 / 154 G 14 442 1247 23,0 3,75

• 	 De Dunlop SP-T9 is een MPT radiaalband voor wielladers, 		
egaliseermachines en andere voertuigen

• 	 Hij is ideaal voor gemengd gebruik op de weg en in het terrein
• 	 De profielblokken in het midden van het loopvlak zorgen voor 		

comfortabel rijden op de weg, de nokken aan de buitenkant van het 	
loopvlak bieden zeer goede tractie

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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LR400

BIBLOAD HARD SURFACE

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

113.84.100 405 / 70 R 18 153 A2 / 141 B 13/11/12 407 1025 23,0 3,80
113.84.110 405 / 70 R 20 155 A2 / 143 B 13/11/12/14 407 1076 29,0 3,80

• 	 De Ling Long LR400 is een EM radiaalband met een uitstekende	
prijs-prestatieverhouding voor ..telescoopladers, graafmachines en 
kleine wielladers

• 	 Zijn robuuste rubbersamenstelling biedt goede bescherming tegen 
beschadigingen en biedt. lange levensduur van de band

• 	 Het speciale ontwerp van de schouder staat een gelijkmatige slijtage 
toe en biedt een goede weerstand tegen stoten en inrijdingen

• 	 De omtrekstrook van de profielblokken in het midden van het loopvlak 
zorgt voor een geode wendbaarheid en slijtageweerstand

• 	 De Michelin BibLoad Hard Surface is een band voor telescoop- 	
en compactladers

• 	 De band biedt meer tractie op harde oppervlakken in droge, natte 	
en gladde omstandigheden

• 	 De hoge profielblokken zorgen voor een langzamere slijtage op 	
ruwe ondergrond

• 	 De versterkte flank biedt een betere bescherming tegen schade 	
door inrijdingen

Artikelnr. Maat Alternatieve 
maataanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.75.205 340 / 80 R 18 335 / 80 R 18, 12.5 R 18 143 A8 / 143 B 11/10/12 344 990 28,0 4,00
133.75.207 400 / 70 R 18 405 / 70 R 18 147 A8 / 147 B 13/12 407 1024 30,0 4,00
133.75.230 400 / 70 R 20 405 / 70 R 20, 16.0 / 70 R 20 149 A8 / 149 B 13/12/14 403 1058 29,0 4,00
133.75.240 460 / 70 R 24 17.5 LR 24 159 A8 / 159 B 15/14/16 467 1241 33,0 4,00
133.75.247 500 / 70 R 24 19.5 LR 24 164 A8 / 164 B 16/15 511 1296 33,0 4,00
133.75.248 540 / 70 R 24 21 LR 24 168 A8 / 168 B 18/16 562 1350 33,0 4,00
133.75.270 480 / 80 R 26 18.4 R 26 167 A8 / 167 B 15/16 487 1416 33,0 4,00

BIBSTEEL ALL TERRAIN

BIBSTEEL HARD SURFACE

• 	 Een radiaal staalkarkas beschermt de band tegen lekrijden 
• 	 Robuuste schouders en 3 staallagen beschermen de zijkant
• 	 Zeer hoge trekkracht op lichte bodems
• 	 Geconstrueerd voor compactladers
• 	 Type AT = alle terreinen

• 	 Een radiaal staalkarkas beschermt de band tegen lekrijden 
• 	 Robuuste schouders en 3 staallagen beschermen de zijkant
• 	 Zeer hoge trekkracht op lichte bodems
• 	 Geconstrueerd voor compactladers
• 	 Uitvoering HS = Hard Surface voor het gebruik op een harde 		

ondergrond

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.75.109 210 / 70 R 15 27 x 8.50 R 15 117 A8 / 117 B 7 209 680 15,0 5,00
133.75.111 260 / 70 R 16.5 129 A8 / 129 B 8.25 263 774 20,0 5,00
133.75.115 300 / 70 R 16.5 12 R 16.5 137 A8 / 137 B 9.75 331 832 23,0 5,00
133.75.118 360 / 70 R 17.5 14 R 17.5 148 A8 / 148 B 10.5 351 949 27,0 5,00

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.75.121 260 / 70 R 16.5 129 A8 / 129 B 8.25 266 773 18,0 5,00
133.75.123 300 / 70 R 16.5 12 R 16.5 137 A8 / 137 B 9.75 315 830 21,0 5,00

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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CROSSGRIP

• 	 De Michelin CrossGrip is een veelzijdige band voor gemeentewerken, 
gedurende het hele jaar op wegen, in groenvoorziening en in sneeuw

• 	 De band biedt een hoog draagvermogen bij snelheden tot 65 km/h
• 	 Het ontwerp van het loopvlak biedt goede tractie, vooral in 		

winterse weersomstandigheden
• 	 De band heeft zeer goede stuurkarakteristieken, ook bij het 		

achteruitrijden

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.75.300 250 / 80 R 16 124 A8 / 120 D 8/7/9 259 804 17,0 4,00
133.75.310 340 / 80 R 18 143 A8 / 138 D 11/10/12 352 1000 23,0 4,00
133.75.320 360 / 80 R 24 150 A8 / 145 D 12/11 365 1192 27,0 4,00
133.75.330 400 / 80 R 24 14.9 R 24 156 A8 / 151 D 13/12/14 413 1240 26,0 4,00
133.75.335 440 / 80 R 24 16.9 R 24 161 A8 / 156 D 14/15 447 1314 26,0 4,00
133.75.340 500 / 70 R 24 164 A8 / 159 D 16/15 513 1292 28,0 4,00
133.75.350 440 / 80 R 28 16.9 R 28 163 A8 / 158 D 14/15 450 1410 26,0 4,00

XF

• 	 Brede band voor mobiele graafmachines
• 	 Optimale tractie-eigenschappen
• 	 Optimaal weerstandsvermogen

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.75.011 445 / 70 R 19.5 180 A2 / 173 A8 14.00 452 1110 18,0 7,50
133.75.022 445 / 70 R 22.5 182 A2 / 175 A8 14.00 452 1192 20,0 7,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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XM 47

• 	 Voor Unimog- en snelle tractoren
• 	 Hoge tractie
• 	 Geweldig rijcomfort

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.35.140 405 / 70 R 20 136 G   11/10 397 1082 28,0 4,10
133.35.160 425 / 75 R 20 148 G   13/11 440 1152 30,0 4,10
133.35.201 445 / 70 R 24 151 G   15/14 460 1242 34,0 4,10
133.35.211 495 / 70 R 24 155 G   16 506 1313 35,0 4,10

XMCL

• 	 Industriële band voor telescoop- en wielladers en graafmachines
• 	 Sterkere flanken
• 	 Robuuste nokken
• 	 Staalgordel

Artikelnr. Maat Alternatieve 
maataanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

133.27.310 280 / 80 R 18 10.5 R 18 132 A8 / 132 B 9/8/10 290 908 28,0 4,00
133.27.320 340 / 80 R 18 12.5 R 18 143 A8 / 143 B 11/10/12 351 996 30,0 4,00
133.27.323 400 / 70 R 18 405 / 70 R 18 147 A8 / 147 B 13/12 397 1012 29,0 4,00
133.27.330 280 / 80 R 20 10.5 R 20 133 A8 / 133 B 9/8/10 292 958 29,0 4,00
133.27.340 340 / 80 R 20 12.5 R 20 144 A8 / 144 B 11/10/12 353 1047 29,0 4,00
133.27.350 380 / 75 R 20 14.5 R 20 148 A8 / 148 B 12/11 384 1070 33,0 4,00
133.27.356 400 / 70 R 20 16.0 / 70 R 20 149 A8 / 149 B 13/12 412 1069 33,0 4,00
133.27.360 420 / 75 R 20 16.5 / 75 R 20 154 A8 / 154 B 13/12/14 428 1138 33,0 4,00
133.27.370 400 / 70 R 24 152 A8 / 152 B 13/12/14 401 1170 33,0 4,00
133.27.376 440 / 80 R 24 16.9 R 24 161 A8 / 161 B 14/15 441 1314 36,0 4,00
133.27.380 460 / 70 R 24 17.5 LR 24 159 A8 / 159 B 15/14/16 467 1248 36,0 4,00
133.27.390 500 / 70 R 24 19.5 R 24 164 A8 / 164 B 16/15 511 1302 36,0 4,00
133.27.395 540 / 70 R 24 21 LR 24 168 A8 / 168 B 18/16 562 1356 38,0 4,00
133.27.422 480 / 80 R 26 18.4 R 26 167 A8 / 167 B 15/16 495 1422 36,0 4,00
133.27.460 440 / 80 R 28 16.9 R 28 156 A8 / 156 B 14/15 459 1410 36,0 3,20

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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AS 504

• 	 De BKT AS 504 is een veelzijdige agro-industriële band voor transport 	
en grondbewerking

• 	 Hij heeft zeer goede zelfreinigende eigenschappen en een verbeterde 
grip; ideaal voor gebruik op modderige bodems

• 	 Sommige maten zijn ontworpen voor beladingswerkzaamheden en voor 
gebruik bij het hooien

• 	 Maat 10.0/75-15.3 is niet geschikt voor compactladers

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.11.280 6.5 / 80 - 12 80 A8 / 93 A8 5/4.25 163 608 14,5 3,60
157.11.300 7.00 - 12 75 A8 / 88 A8 4.5 187 683 19,0 2,40
157.11.305 7.00 - 12 83 A8 / 95 A8 4.5/4.25 187 683 19,0 3,40
157.11.285 11.0 / 65 - 12 101 A8 / 114 A8 9 273 700 22,0 2,90
157.10.507 26 x 12.00 - 12 112 A6 10.5/8/8.5/9 310 648 16,5 3,00
157.11.680 5.00 - 15 75 A8 / 88 A8 3.5/3/4 140 657 16,0 3,50
157.11.690 7.5 L - 15 100 A8 / 113 A8 6/5/5.5 210 765 25,0 3,70
157.10.565 400 / 50 - 15 109 A8 / 121 A8 13 395 790 19,5 3,00
157.10.547 27 x 10 - 15.3 95 A8 / 107 A8 9 260 695 23,0 3,10
157.11.750 10.0 / 75 - 15.3 111 A8 / 123 A8 9 264 780 23,0 3,90
157.11.751 10.0 / 75 - 15.3 118 A8 / 130 A8 9 264 780 23,0 5,50
157.11.753 10.0 / 75 - 15.3 123 A8 / 135 A8 9 264 780 23,0 7,10
157.11.770 11.5 / 80 - 15.3 114 A8 / 126 A8 9 290 867 23,0 2,70
157.11.780 11.5 / 80 - 15.3 123 A8 / 135 A8 9 290 867 23,0 4,10
157.11.784 11.5 / 80 - 15.3 126 A8 / 139 A8 9 290 867 23,0 4,80
157.11.789 11.5 / 80 - 15.3 126 A8 / 139 A8 9 290 867 23,0 4,80
157.11.722 4.00 - 16 66 A8 / 78 A8 3 110 628 16,0 2,80
157.11.823 6.00 - 16 83 A8 / 95 A8 4/4.5 164 735 18,0 2,80
157.11.828 7.50 - 16 99 A8 / 112 A8 5.5/4/4.5/5/6 209 803 22,0 3,20
157.11.829 7.50 - 16 99 A8 / 112 A8 5.5/4/4.5/5/6 209 803 22,0 3,20
157.11.818 9.0 / 70 - 16 106 A8 / 119 A8 7 222 760 23,0 4,40
157.11.860 15.0 / 55 - 17 122 A8 / 134 A8 13/13 380 890 23,0 2,60
157.11.865 15.0 / 55 - 17 128 A8 / 141 A8 13/13 380 890 23,0 3,70
157.11.867 420 / 55 - 17 133 A8 / 145 A8 13 430 910 19,8 3,50
157.12.419 19.0 / 45 - 17 134 A8 / 147 A8 16 465 865 25,0 3,10
157.12.420 19.0 / 45 - 17 131 A8 / 144 A8 16 465 865 25,0 2,80
157.12.390 7.50 - 18 101 A8 / 114 A8 5.5 209 854 22,0 3,10
157.11.870 10.5 / 80 - 18 119 A8 / 131 A8 9 274 907 22,0 3,70
157.11.930 12.5 / 80 - 18 129 A8 / 142 A8 9/11 308 987 28,0 3,70
157.11.935 12.5 / 80 - 18 135 A8 / 148 A8 9 308 987 28,0 4,90
157.11.938 12.5 / 80 - 18 138 A8 / 150 A8 9/11 308 987 27,5 5,50
157.12.450 7.50 - 20 103 A8 / 116 A8 5.5/4.5/5/6 209 904 22,0 3,20
157.12.480 16.0 / 70 - 20 135 A8 / 147 A8 13/12/14 408 1097 31,0 2,50

AS 504

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.12.481 16.0 / 70 - 20 142 A8 / 154 A8 13/12/14 408 1097 31,0 3,50
157.12.486 400 / 70 - 20 149 A8 13/12/14 408 1097 31,0 4,00
157.12.490 400 / 80 - 24 162 A8 13/12/14 394 1262 40,0 5,00
157.12.495 15.5 / 80 - 24 145 A8 / 157 A8 12/13/14 384 1262 40,0 3,00
157.12.493 15.5 / 80 - 24 151 A8 / 163 A8 12/13/14 384 1262 39,5 4,00
157.12.497 16.5 / 85 - 24 151 A8 / 163 A8 13/14/15 415 1325 40,0 2,80
157.12.498 16.5 / 85 - 24 155 A8 / 168 A8 13/14/15 415 1325 40,0 3,80

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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AT 603

AT 621

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.510 10.5 / 80 - 18 280 / 80 - 18 119 A8 / 131 A8 9/8 274 907 21,5 3,70
157.72.520 12.5 / 80 - 18 340 / 80 - 18 129 A8 / 142 A8 9/11 308 987 27,5 3,70

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.490 33 x 12.50 - 15 134 A2 10 318 851 22,0 3,25
157.11.833 12.5 / 70 - 16 125 A2   10 315 855 20,0 2,60
157.72.515 12.5 / 80 - 18 340 / 80 - 18 129 A8 / 142 A8 9/11 308 987 28,0 5,10
157.72.531 15.5 / 60 - 18 141 A2 13 400 950 22,5 3,00
157.72.533 15.5 / 70 - 18 400 / 70 - 18 143 A2 13 400 1030 23,0 2,60
157.72.568 16.9 - 24 149 A8 15/14 450 1302 30,0 2,60
157.72.585 19.5 L - 24 500 / 70 - 24 151 A8 16 482 1305 30,0 2,30
157.72.595 18.4 - 26 156 A8 16/15 480 1425 30,0 2,50
157.72.596 16.9 - 28 152 A8 15/14 450 1410 29,5 2,60
157.72.597 16.9 - 30 153 A8 15/14 450 1460 30,0 2,60

AT 625

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.536 380 / 75 - 20 148 A8 12/11/13 385 1080 31,5 4,00
157.72.537 400 / 70 - 20 16.0 / 70 - 20 149 A8 13/12/14 405 1080 33,5 4,00
157.72.541 400 / 70 - 20 16.0 / 70 - 20 156 A8 13/12/14 405 1080 33,5 5,00
157.72.594 400 / 70 - 24 16.0 / 70 - 24 158 A8 13/12/14 395 1175 33,5 5,00
157.72.592 400 / 80 - 24 15.5 / 80 - 24 162 A8 13/12/14 405 1250 34,0 5,80
157.72.591 440 / 80 - 24 17.0 / 80 - 24 168 A8 14/13/15 455 1315 33,5 5,00
157.72.598 500 / 70 - 24 19.5L - 24 164 A8 16/15/18 505 1300 33,5 4,00
157.72.599 480 / 80 - 26 18.4 - 26 160 A8 15/16 490 1410 33,5 3,20

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.538 14.9 - 24 145 A8 13/11/12 400 1265 33,0 2,90
157.72.539 16.9 - 28 152 A8 15/14 450 1415 35,0 2,60

CON STAR

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 Stabiele band met versterkte wangen voor een goede stabiliteit   
bij het tillen/heffen

•	 Brede nokken met een groot contactoppervlak ondersteunen 		
het dragen van zware lasten

•	 Duurzame rubbersamenstelling met de beste snij- en 			 
inrijweerstand bevordert een lange levensduur

•	 Met name geschikt voor verreikers, wielladers en backhoe loaders

•	 Uitstekende tractie op moeilijk terrein

•	 Brede profielnokken verhogen de weerstand tegen lekrijden

•	 Goede loopprestaties door het gebruik van slijtvaste en 		
perforatiebestendige rubbersamenstelling

•	 Voor gebruik op backhoe combinaties, wielladers, en dergelijke 	
voertuigen

•	 Uitstekende tractie op moeilijk terrein

•	 Brede profielnokken verhogen de weerstand tegen lekrijden

•	 Goed kilometerrendement door een slijtage-en snijbestendige 	
rubbersamenstelling

•	 Voor gebruik op backhoe loaders, wielladers en verreikers

•	 Profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein

•	 Extra profielblok tussen de nokken zorgt voor een betere weerstand 
tegen lekrijden

•	 Goede roleigenschappen door het gebruik van een slijt- en 		
insnijbestendige rubbersamenstelling van het loopvlak

• 	 Geschikt voor backhoe loaders, wielladers en ander rollend 		
materieel
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 GIANT TRAX

GRIP STAR

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.127 10 - 16.5 123 A8 8.25 270 775 36,0 6,20
157.72.148 12 - 16.5 147 A2 9.75 315 840 36,0 6,20

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.12.494 15.5 / 80 - 24 151 A6 12/13/14 392 1270 40,0 5,20

MP 567

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.11.723 10.0 / 75 - 15.3 111 A8 / 123 A8 9 258 774 21,5 3,90
157.11.726 10.0 / 75 - 15.3 118 A8 / 130 A8 9 258 774 21,5 5,50
157.11.727 10.0 / 75 - 15.3 123 A8 / 135 A8 9 258 774 21,5 7,10
157.11.759 11.5 / 80 - 15.3 119 A8 / 131 A8 9 292 868 21,5 3,40
157.11.761 11.5 / 80 - 15.3 126 A8 / 139 A8 9 292 868 21,5 4,75
157.11.764 11.5 / 80 - 15.3 130 A8 / 143 A8 9 292 868 21,5 6,00
157.31.043 10.5 - 18 126 G 9 270 905 22,0 3,75
157.31.044 10.5 - 18 130 G 9 270 905 22,0 4,50
157.12.385 12.0 / 75 - 18 126 A8 / 139 A8 9/11 298 915 20,5 4,00
157.31.073 12.5 - 18 128 G 11/12 325 990 22,0 3,00
157.31.077 12.5 - 18 131 G 11/12 325 990 22,0 3,50
157.31.079 12.5 - 18 136 G 11/12 325 990 21,5 4,50
157.31.080 18 - 19.5 160 B 14 460 1104 25,0 6,00
157.31.092 10.5 - 20 128 G 9 270 955 22,0 3,75
157.31.112 12.5 - 20 129 G 11/12 325 1040 22,0 3,00
157.31.117 12.5 - 20 132 G 11/12 325 1040 22,0 3,50
157.31.131 14.5 - 20 136 G 11/12 360 1116 25,0 3,00
157.31.134 14.5 - 20 139 G 11/12 360 1116 25,0 3,50
157.31.136 14.5 - 20 148 A8 / 143 G 11/12 360 1116 25,0 4,50
157.31.161 16.0 / 70 - 20 405 / 70 - 20 145 G 13/12 405 1128 25,0 3,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

• 	 De Giant Trax biedt met zijn grote profieldiepte en grote, robuuste 	
blokken, een zeer goede tractie en lange levensduur

•	 Zijn vlakke profiel met een groot contactoppervlak, zorgt voor een 	
betere stabiliteit

•	 Zijn speciale rubbermengsel zorgt voor uitstekende snij- en 		
scheurweerstand

• 	 De extra dikke zijkant met velgbescheming beschermt tegen 		
beschadigingen

•	 Het sterke nylonkarkas biedt een uitstekende doorslagbestendigheid

•	 Geschikt voor compactladers en dergelijke 

•	 De GRIP STAR is een agro-industriele band aanbevolen voor laders 

•	 Naast het sterke nylonkarkas, beschikt deze band over goede 		
zelfreinigende eigenschappen en zal deze band ook goed zijn werk 
doen op een modderige ondergrond

•	 Gewichtsopgaven voor last- c.q. stuurwiel afzonderlijk aanvragen

• 	 De BKT MP 567 is een multifunctionele band en biedt een maximum  
aan flexibiliteit

•	 De band heeft een goede tractie onder alle weersomstandigheden

•	 Zowel geschikt voor gebruik op de weg als in het veld

•	 Het open profiel waarborgt een goede zelfreiniging

• 	 Geschikt voor het gebruik op voertuigen zoals o.a. Unimog, 		
compactladers en wielladers
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 MP 570

MP 585

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.061 12.5 - 18 130 F 11/12 308 990 24,0 3,00
157.31.121 12.5 - 20 133 F 11/12 335 1050 22,0 3,50
157.31.140 14.5 - 20 139 D 11/12 360 1116 25,0 3,00

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.088 6.50 - 20 106 A6 5.5/4/5 200 875 15,0 5,50
157.31.101 10.5 - 20 128 G 9 273 970 16,0 3,75
157.31.126 12.5 - 20 132 G 11/12 335 1050 19,0 3,50

MP 590

MP 600

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.230 445 / 65 - 22.5 18 - 22.5 163 A8   14 480 1190 31,0 5,50

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.050 10.5 - 18 131 A8 / 130 B 9 272 920 22,0 3,75
157.31.065 12.5 - 18 132 B 11/12 308 990 24,0 3,00
157.31.067 12.5 - 18 136 B 11/12 308 990 24,0 3,50
157.31.163 400 / 70 - 20 16.0 / 70 - 20 152 A8 13/12 405 1085 33,5 4,00
157.31.242 400 / 70 - 24 16.0 / 70 - 24 153 A8 / 152 B 13/12 405 1185 34,0 3,50
157.31.244 400 / 70 - 24 16.0 / 70 - 24 158 A8 / 157 B 13/12 405 1185 33,5 4,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 De BKT MP 570 is ontwikkeld voor de wegenbouw en 			 
graafwerkzaamheden 

•	 Deze band beschikt over een uitstekende tractie en een goede		
zelfreiniging

•	 Ontworpen voor losse ondergronden zoals zand

•	 De BKT MP-585 presteert goed op vaste ondergronden

•	 De schoudernokken bieden een goede tractie in het veld

•	 Geschikt voor diverse voertuigen en gebruiksomstandigehden

• 	 De BKT MP-590 biedt door zijn bandbreedte een hoog draagvermogen 
en grote stabiliteit

•	 Deze band is geschikt voor diverse voertuigen en 			 
gebruiksomstandigheden

•	 De MP 600 is een zeer veelzijdige multifunctionele band voor verschillende 	
toepassingen

•	 Geschikt voor toepassingen met voornamelijk ritten op de weg en  
eveneens voor gebruik als agro-industrieband, bijvoorbeeld op 	
compactladers en verreikers

•	 Het brede profiel biedt een zeer goede tractie op elke ondergrond en 	
een buitengewone stabiliteit

•	 Het nokkenprofiel heeft zeer goede zelfreinigende eigenschappen

•	 Op grond van zijn sterke karkas kenmerkt de band zich door een zeer 	
goede duurzaamheid en een lange levensduur
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MT 612

MUD POWER 

•  	 De BKT Mud Power HD is een band voor skidloaders en heftrucks 	
voor alle terreinen

•  	 Dankzij zijn bovengemiddeld hoge nokken biedt de band uitstekende 
tractie op zachte en natte ondergronden

•  	 Door de speciale rubbersamenstelling en het slijtvaste nylon karkas	
is de band bijzonder duurzaam, zelfs bij gebruik onder zware 		
omstandigheden

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.170 16.0 / 70 - 20 405 / 70 - 20 147 F 13 408 1100 18,0 4,50

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.131 10 - 16.5 134 A2 8.25 268 800 32,0 5,20
157.72.143 12 - 16.5 141 A2 9.75 315 850 35,0 4,50

POWER TRAX HD

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.126 10 - 16.5 120 A8 8.25 268 790 33,5 5,20
157.72.149 12 - 16.5 145 A2 9.75 324 865 34,0 5,50

SKID POWER

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.065 25 x 8.5 - 14 102 A2 7 213 652 14,0 3,40
157.72.101 10 - 16.5 116 A8 8.25 254 775 15,0 4,10
157.72.139 12 - 16.5 125 A8 9.75 305 821 17,5 4,50
157.72.161 14 - 17.5 141 A8 10.5 355 940 19,5 5,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

• 	 Dankzij het open profieldesign biedt de BKT Skid Power een 		
maximale zelfreiniging en uitstekende tractie 

• 	 Het speciale rubbermengsel van de Skid Power-serie geeft de 		
beste bescherming tegen insnijdingen en perforaties in de banden 

• 	 Ideaal voor compactladers (Skid Steer) 

• 	 Sterk karkas voor zeer zware toepassingen

• 	 Brede nokken voor maximale tractie

• 	 Goede flotationeigenschappen door extra breed loopvlak

• 	 De BKT Power Trax Heavy Duty (PT-HD) is een premium band, 		
ontworpen voor het gebruik bij vorkheftrucks, machines voor 		
mijnbouw en transport

•	 Het diepe profiel, de extra dikke wangen en het karkas bieden de 	
beste bescherming tegen insnijden, scheuren of perforeren van de 
band

•	 De speciaal ontwikkelde velgbescherming garandeert de beste 	
bescherming in de omgeving van de velgrand

•	 Prima geschikt voor ruw beton, schrootverwerking en 				  
recyclingbedrijven
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 SKID POWER HD

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.000 18 x 8.50 - 8 86 A5   7 210 460 13,5 3,00
157.72.022 18 x 8.5 - 10 82 A8 7/6 205 465 14,0 3,00
157.72.041 23 x 8.5 - 12 87 A8 7 215 585 14,5 3,40
157.72.046 23 x 8.50 - 12 98 A8 7 215 585 14,5 6,20
157.72.058 27 x 10 - 12 140 A5   8 255 700 18,0 8,00
157.72.050 26 x 12 - 12 119 A2 10.5/8.5/9.5 305 660 23,5 3,40
157.72.054 26 x 12 - 12 114 A8 10.5/8.5/9.5 305 660 23,5 5,40
157.72.061 27 x 8.50 - 15 102 A8 7 218 676 14,5 4,20
157.72.091 27 x 10.5 - 15 105 A8 8 256 684 14,5 4,20
157.72.094 31 x 15.5 - 15 125 A8 13 400 790 21,0 4,20
157.72.110 10 - 16.5 134 A2   8.25 267 780 19,0 5,20
157.72.144 12 - 16.5 125 A8 9.75 324 850 21,5 4,50
157.72.153 31.5 x 13 - 16.5 124 A8 9.75 330 795 19,0 4,80
157.72.155 33 x 15.5 - 16.5 148 A2 13/12 394 838 21,5 4,10
157.72.163 14 - 17.5 141 A8 10.5 350 930 28,0 5,50
157.72.169 15 - 19.5 146 A8 11.75/12.25 400 1019 28,0 4,85

SKID POWER (CHEVRON)

 SKID POWER STEERKING

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.096 7.00 - 15 106 A8 5.5/6 203 762 13,5 4,10

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.121 10 - 16.5 120 A8 8.25 270 775 15,0 5,20
157.72.141 12 - 16.5 130 A8 9.75 312 825 17,5 5,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

• 	 De BKT Skid Power HD is een industriële band van superieure kwaliteit 
met een extra diep profiel, uitstekende tractie en impactweerstand

• 	 Ideaal voor gebruik in de industrie en in de mijnbouw 

• 	 Het speciaal ontwikkelde rubbermengsel van de Skid Power-HD geeft 
de beste bescherming tegen insnijdingen en perforaties en zorgt zo 
voor een langere levensduur van het profiel

•	 Het loopvlakprofiel staat borg voor de beste tractie en zelfreiniging

•	 Het speciaal ontwikkelde nylonkarkas zorgt voor de beste 		
impactweerstand

•	 Ideaal voor compactladers en vegelijkbare machines

• 	 De Skid Power SK band is een nieuw ontwikkelde Widewall band van 
BKT voor compactladers 

•	 Met wang- en velgbescherming is de Skid Power SK ideaal voor een 
prestatiegerichte en prijsbewuste toepassing op compactladers en	
schrenkladers zoals onder andere de Bobcat
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SURE TRAX HD

TR 313

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.116 10 - 16.5 120 A8 8.25 268 785 19,0 5,20
157.72.152 12 - 16.5 130 A8 9.75 325 855 17,5 5,50

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.10.552 31 x 15.50 - 15 116 B   13 370 770 24,0 3,10

• 	 Uitzonderlijk goede tractie
• 	 Inrijdingsbestendige rubbersamenstelling biedt een 

lange levensduur

TR 319

TR 315

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.10.548 29 x 12.50 - 15 98 B 10 312 755 19,0 2,10
157.10.551 29 x 12.50 - 15 106 B 10 312 755 19,0 3,10

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.10.380 16 x 6.50 - 8 72 A3 / 68 A6 5/5,375 155 408 10,0 2,90
157.10.485 23 x 8.50 - 12 89 A6 7 205 575 13,0 2,30
157.10.495 23 x 10.50 - 12 96 A6 8.5 255 590 16,0 2,20
157.10.494 23 x 10.50 - 12 106 A3 / 102 A6 8.5/7 255 590 15,5 3,00
157.10.510 26 x 12.00 - 12 100 A3 / 96 A6 10.5 308 655 19,0 1,40
157.10.515 26 x 12.00 - 12 116 A3 / 112 A6 10.5/8.5/9.5 308 655 19,0 3,00
157.10.520 26 x 12.00 - 12 121 A6 10.5/8.5/9.5 308 655 18,5 4,50
157.10.550 31 x 15.50 - 15 116 B   13 390 800 20,0 3,10
157.10.555 31 x 15.50 - 15 121 B   13 390 800 20,0 4,10

• 	 De BKT TR319 is een optimale band voor sleuvengravers in de 
tuinbouw en apparatuur voor de grondbewerking

• 	 Het grote contactoppervlak zorgt voor een goede tractie
• 	 De band is zeer geschikt voor gebruik op droge en natte 	

ondergronden

• 	 Uitzonderlijk goede tractie
• 	 Inrijdingsbestendige rubbersamenstelling biedt een 

lange levensduur

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 De Sure Trax Heavy Duty van BKT behoort tot de Skid Steer Widewall 
serie en kenmerkt zich door een breder profiel voor een groter 		
contactoppervlak en meer draagkracht

•	 Het brede contactvlak en het speciale rubbermengsel van de band 	
zorgen voor een uitstekende levensduur, bij veelvuldig gebruik 	
op verharde wegen en andere harde oppervlakken 
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TR 461

 TR 459

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.555 14.9 - 24 145 A8 13/11/12 390 1244 27,0 2,90
157.72.560 16.9 - 24 149 A8 15/14 440 1310 28,0 2,60
157.72.570 17.5 L - 24 148 A6 15/14 445 1270 27,0 2,70
157.72.575 18.4 - 24 155 A8 16/15 472 1375 29,0 2,50
157.72.580 19.5 L - 24 500 / 70 - 24 151 A8 16 490 1333 27,5 2,30
157.72.590 21 L - 24 155 A8 18 533 1378 29,0 2,20
157.72.445 18.4 - 26 156 A8 16/15 472 1425 29,0 2,50
157.22.440 16.9 - 28 152 A8   15/14 440 1410 28,0 2,60
157.72.593 16.9 - 30 153 A8 15/14 440 1470 28,0 2,60

• 	 De BKT TR 461 is een veelzijdige MPT-band
• 	 Hij is geschikt voor gemeentewerken en als band voor 			

telescoopladers en graaflaadmachines
• 	 De zijkantbescherming garandeert een goede weerstand tegen 	

insnijdingen
• 	 De constructie van de band biedt ook uitstekende stabiliteit

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.11.878 12.5 / 80 - 18 129 A8 / 142 A8 9/11 305 987 27,5 3,70

TR 463

TRAC MASTER

• 	 Loopvlakdesign voor betere tractie
• 	 Stabiliteit door een breed contactoppervlak

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.562 16.9 - 24 149 A8 15/14 445 1300 28,0 2,60
157.72.588 16.9 - 28 152 A8 15/14 450 1405 28,0 2,60

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.10.580 300 / 60 - 12 109 B   10.5/9.5 306 645 18,0 3,20
157.10.558 31 x 15.50 - 15 107 B   13 405 810 18,0 2,10
157.10.560 31 x 15.50 - 15 116 B   13 405 810 18,0 3,10
157.10.570 33 x 15.50 - 15 124 B 13 404 865 18,0 3,10

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

• 	 Het sterke nylonkarkas en het bijzondere rubbermengsel maken de 
band bijzonder bestand tegen breuken, perforaties en vergelijkbare 
schades

•	 Extra brede en overlappende nokken in het midden van het profiel

•	 Ideaal voor industrieel gebruik zoals op graaflaadmachines 		
(Backhoe Loader)

•	 De BKT TR 463 is ontwikkeld voor toepassing op 			 
graaflaadmachines en industriële tractoren

•	 Zijn hoogwaardige rubbermengsel en sterke nylonkarkas garanderen 
de beste eigenschappen voor de industriële en OTR-toepassing en 
gebruik op bouwplaatsen

•	 Bij toepassing als aangedreven wiel biedt de band een zeer goede 
tractie
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G-7A / SAND SERVICE

TRU POWER

Artikelnr. Maat Alternatieve 
maataanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

125.00.604 220 / 45 - 10 18 x 8.50 - 10 74 A4 6/7 198 460 12,7 1,50
125.00.421 150 / 90 - 12 6 - 12 62 A4 4 140 578 15,7 1,93
125.00.494 215 / 65 - 12 23 x 8.50 - 12 84 A4 7/6/6.5 210 574 12,7 1,52
125.00.530 23 x 10.50 - 12 265 / 55 - 12 92 A4 8.5/7 254 592 16,5 1,38
125.00.586 26 x 12.00 - 12 305 / 60 - 12 100 A4 10.5/8/8.5/9.5 312 650 16,7 1,40
125.00.591 26 x 12.00 - 12 305 / 60 - 12 119 A4 10.5/8/8.5/9.5 312 650 16,7 2,90
125.00.690 320 / 55 - 15 29 x 12.50 - 15 98 B 10 302 756 17,3 2,07
125.00.706 31 x 15.50 - 15 395 / 50 - 15 116 B 13 384 798 19,8 3,10

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.72.300 22 - 20 17 555 1075 15,0 3,60

• 	 Nokkenband voor tuintractoren, motorfrezen en soortgelijke 	
apparatuur

• 	 Biedt een zeer goede tractie

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 De Windpower G-7A is een EM-band voor tal van voertuigen
•	 Zijn profieldesign is vooral geschikt voor gebruik op zand of andere 

zachte ondergronden
•	 De band biedt goede flotatie-eigenschappen en een geringe 		

rolweerstand

SG-803

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

191.11.114 23 x 8.50 - 12 80 A8 / 93 A8 7 210 580 14,5 2,30
191.11.113 23 x 10.50 - 12 94 A8 / 107 A8 8.5 262 580 15,4 2,50
191.11.108 26 x 12.00 - 12 100 A8 / 113 A8 10.5 318 654 15,4 2,10
191.11.142 400 / 50 - 15 31 x 15.50 - 15 109 A8 / 121 A8 13 380 780 18,0 3,00

Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

192.71.112 10 - 16.5   270 / 65 - 16.5 135 A2 8.25 271 783 25,5 4,80
192.71.115 12 - 16.5   320 / 70 - 16.5 141 A2 9.75 328 850 25,5 4,50
192.71.116 12 - 16.5   320 / 70 - 16.5 145 A2 9.75 326 855 25,5 5,50

• 	 De Deli SG-803 is speciaal ontworpen voor gebruik op 	
compactladers en kleine tractoren

• 	 Het tractieprofiel biedt zeer goede trekkracht en uitstekende 		
zelfreinigende eigenschappen

• 	 Zelfs op zachte en modderige bodems voldoet de band uitstekend

K601, ROCK GRIP HD

•	 De Kenda Rock Grip is de nieuwste aanvulling op de KENDA 		
Skid Steer Line

•	 Hij beschikt over een robuuste zijwand tegen schuurplekken en 	
lekke banden

•	 Bovendien heeft hij een velgbescherming tegen beschadigingen 	
van de velg en rondom de hielzitting
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Artikelnr. Maat Metrische 
aanduiding

Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

192.71.084 23 x 8.50 - 12 220 / 60 - 12 101 A2 7 216 572 12,0 3,10
192.71.085 23 x 8.50 - 12 220 / 60 - 12 107 A2 7 212 575 12,0 6,90
192.71.086 23 x 8.50 - 12 220 / 60 - 12 106 A2 7 217 564 12,0 4,10
192.71.088 26 x 12.00 - 12 305 / 60 - 12 125 A2 10.5/9.5/10 304 670 16,5 4,50
192.71.098 27 x 8.50 - 15 220 / 65 - 15 96 A2 7 227 674 12,0 3,10
192.71.099 27 x 8.50 - 15 220 / 65 - 15 113 A2 7/8 222 660 12,0 4,10
192.71.110 10 - 16.5 270 / 65 - 16.5 130 A2 8.25 274 768 18,0 3,80
192.71.111 10 - 16.5 270 / 65 - 16.5 135 A2 8.25 271 785 18,0 4,80
192.71.113 12 - 16.5 320 / 70 - 16.5 141 A2 9.75 318 855 19,0 4,50
192.71.114 12 - 16.5 320 / 70 - 16.5 145 A2 9.75 316 860 19,0 5,50

K395 POWER GRIP HD

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

•	 Band voor compactladers, dumpers en telescoopladers

AS DUMPER

•	 De AS Dumper is een MPT diagonale band voor dumpers, laders 	
en telescoopladers

•	 Zijn nokkenprofiel biedt een zeer goede tractie en uitstekende 		
zelfreinigingseigenschappen

•	 Zijn robuuste rubbermengsel zorgt voor een lange levensduur van 	
de band

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

198.71.021 255 / 75 - 15.3 10.0 / 75 - 15.3 107 A8 / 119 A8 9 256 775 19,5 3,10
198.11.071 295 / 80 - 15.3 11.5 / 80 - 15.3 119 A8 / 131 A8 9 286 856 22,0 3,40
198.11.073 315 / 80 - 18 12.5 / 80 - 18 136 A8 / 148 A8 9/11 314 981 26,4 4,90
198.11.075 405 / 70 - 20 142 A8 / 154 A8 14 407 1092 30,0 3,50

AS DUMPER II

•	 De AS Dumper is een MPT diagonale band voor dumpers, laders 	
en telescoopladers

•	 Zijn nokkenprofiel biedt een zeer goede tractie en uitstekende		
zelfreinigende eigenschappen

•	 Zijn robuuste rubbermengsel zorgt voor een lange levensduur van 	
de band

•	 Met zijn versterkte karkasconstructie is hij zelfs voor de moeilijkste 	
toepassing geschikt

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

198.11.070 400 / 50 - 15 31 x 15.50 - 15 109 A8 / 121 A8 13 380 780 18,0 3,00
198.11.072 380 / 55 - 17 15.0 / 55 - 17 125 A8 / 138 A8 13 377 872 22,0 2,80
198.11.074 425 / 50 - 18 150 A8 / 134 A8 14 410 882 28,0 3,50

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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MP LOADER

•	 De Starco MP Loader werd ontwikkeld voor het gebruik op 		
miniladers,compactladers en dergelijke voertuigen

•	 Zijn profiel biedt een zeer goede tractie en stabiliteit op ruwe en 	
harde ondergrond

•	 Zijn snij- en scheurbestendige rubbermengsel beschermt tegen	
beschadigingen en garandeert een lange levensduur van de band

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

198.00.484 23 x 8.50 - 12 97 A8 / 109 A8 7 205 580 14,8 3,40

AS LOADER

•	 De AS Loader werd speciaal ontwikkeld voor gebruik op compactladers 
en compacte tractoren

•	 Zijn nokkenprofiel biedt een zeer goede tractie en uitstekende		
zelfreinigingseigenschappen

•	 Zelfs op zachte en modderige bodems biedt de band een heel goede 
prestatie

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

198.00.483 20 x 8.00 - 10 85 A8 / 97 A8 6 218 517 14,8 2,90
198.00.433 23 x 10.50 - 12 94 A8 / 107 A8 8.5/7 262 580 15,4 2,50
198.00.476 26 x 12.00 - 12 100 A8 / 113 A8 10.5 318 654 15,4 2,10

SG-809 ALPTRAK

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg1

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

191.11.127 320 / 55 - 15 29 x 12.50 - 15 121 B / 133 B 10 310 730 20,0 4,40
191.11.128 400 / 50 - 15 31 x 15.50 - 15 123 B / 135 B 13 404 781 22,0 3,20
198.11.113 425 / 50 - 18 134 G 14 400 886 20,0 3,50

• 	 De Starco Alptrak is bij uitstek geschikt voor gebruik op zachte 
ondergrond in hellend terrein

• 	 Het vlakke profiel zorgt voor goede tractie en beschermt 	
tegelijkertijd de bodem

• 	 Het egale contactoppervlak van de band zorgt voor stabiel 	
rijgedrag zelfs op hellend terrein

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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PERSEN EN WALSEN

Persen en Walsen Diagonaal

Maten- en profieloverzicht

118
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Matenoverzicht

Maat Beschikbare profielen | diagonaal

205 / 60 - 15 Pacmaster
7.50 - 15 Pacmaster Pacmaster Plus

9.5 / 65 - 15 Pacmaster
10.5 / 80 - 16 Pacmaster

9.00 - 20 Pacmaster
11.00 - 20 Pacmaster

11.2 - 24 TR 387
14.9 - 24 TR 391
18.4 - 26 TR 387
23.1 - 26 TR 387
28 L - 26 TR 390
12.4 - 28 TR 387
16.9 - 28 TR 387
16.9 - 30 TR 387
18.4 - 30 TR 387

BKT
Pacmaster/Plus

146

BKT
TR 391

148

BKT 
TR 387

147

BKT
TR 390

147
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PAC MASTER PLUS

• 	 De Pac Master Plus is een profielloze band en is speciaal voor 		
verdichtingsmachines ontwikkeld

•	 Hij biedt een hoge stabiliteit, een gelijkmatige drukverdeling en 	
verdichting door het brede contactoppervlak

•	 Zijn speciale hittebestendige rubbermengsel garandeert een 	  
lange levensduur

PAC MASTER

•	 De BKT Compactor-Serie is zo ontworpen, dat het machinegewicht 	
gelijkmatig wordt verdeeld en een optimale compressie wordt 		
verkregen

•	 Het speciaal ontwikkelde rubbermengsel is tegen hoge  
temperaturen bestand

•	 Het vastplakken van los materiaal wordt door het gesloten profiel 
(smooth) tot een minimum gereduceerd

• 	 Uitstekend geschikt voor walsen en vergelijkbare voertuigen

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.284 205 / 60 - 15 110 A2 6.0 200 631 Smooth 3,25
157.72.280 7.50 - 15 142 A2   6.0 6.5 225 790 Smooth 7,50
157.72.283 9.5 / 65 - 15 118 A2   7.0 235 675 Smooth 3,25
157.72.285 10.5 / 80 - 16 129 A2   8.0 275 810 Smooth 4,50
157.72.310 9.00 - 20 156 A2   7.0 7.5 275 1016 Smooth 6,25
157.72.331 11.00 - 20 169 A2 8.0 8.5 291 1070 Smooth 8,25

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.281 7.50 - 15 145 A2 6.0 6.5 225 790 Smooth 8,75

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes 1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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TR 391

•	 Industrie-diagonaalband met een blokprofiel voor tal van 		
toepassingen, o.a. op pletwalsen, industrietractoren of in de 		
landbouw en landschapsonderhoud op verschillende machines en 	
zware machines 

•	 Brede profielblokken en afgeronde schouders garanderen een 	
optimale bodembescherming, een groot contactoppervlak en 		
goed blijven rollen

• 	 Een verhoogd profiel en versterkt karkas voor een lange levensduur

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.22.185 14.9 - 24 128 A6 / 124 A8 13 405 1255 19,0 1,80

TR 387

•	 Industriële diagonaalband met blokprofiel voor tal van toepassingen, 
o.a. op pletwalsen, industrietractoren of in de landbouw en 		
landschapsonderhoud op verschillende machines en zware apparatuur

•	 Brede profielblokken en afgeronde schouders garanderen een 	
optimale bodembescherming, een groot contactoppervlak en goed 
blijven rollen

• 	 Een verhoogd profiel en versterkt karkas voor een lange levensduur

TR 390

•	 Industrie-diagonaalband met een blokprofiel voor tal van toepassingen, 
o.a. op pletwalsen, industrietractoren of in de landbouw en landschaps- 
onderhoud op verschillende machines en zware machines

•	 Brede profielblokken en afgeronde schouders staan borg voor een 	
optimale bodembescherming, een groot contactoppervlak en goed 
blijven rollen

• 	 Een verhoogd profiel en versterkt karkas voor een lange levensduur

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.455 28 L - 26 154 A6 / 150 A8 25 23 714 1560 27,0 1,40
157.72.460 28 L - 26 160 A6 / 156 A8 25 23 714 1560 27,0 1,90
157.72.457 28 L - 26 172 A6 / 168 A8 25 23 714 1560 27,0 2,80

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.22.105 11.2 - 24 116 A6 / 113 A8 10 9 292 1075 16,5 2,40
157.72.442 18.4 - 26 146 A6 16 15 475 1430 24,0 2,30
157.72.441 23.1 - 26 145 A6 20 592 1560 27,0 1,10
157.72.440 23.1 - 26 162 A8   20 592 1560 27,0 1,70
157.22.336 12.4 - 28 123 A6   11 9, 10 325 1200 18,0 2,30
157.22.437 16.9 - 28 135 A6   15 14 440 1400 21,0 1,70
157.22.465 16.9 - 30 137 A6   15 14 440 1450 21,0 1,70
157.22.475 18.4 - 30 139 A6   16 475 1530 23,0 1,40

1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes 1 = Aanbevolen Velg / andere toegestane velgbreedtes
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GRAAFMACHINE

Graafmachine Matenoverzicht

Graafmachine Profieloverzicht

Graafmachine dubbellucht Diagonaal

Graafmachine dubbellucht 			 
Massief rubber
Tweeweg graafmachine / 			 
graafmachine voor rails

Graafmachine dubbellucht Radiaal

Graafmachine dubbellucht Radiaal - 		
vernieuwd

Graafmachine Single - Diagonaal
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137
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Matenoverzicht | Radiaal

Maat Beschikbare profielen 

10.00 R 20 Liftmax LM 81
11.00 R 20 Liftmax LM 81
12.00 R 20 Liftmax LM 81
315 / 70 R 22.5 Boka Terra Boka Terra II
315 / 80 R 22.5 Boka Terra HD 404 TG 2000

Matenoverzicht | Diagonaal

Maat Beschikbare profielen

280 / 60 - 15.5 TR 678
18 - 19.5 MP 567
7.50 - 20 Boka Terra
8.25 - 20 EM 936 Boka Terra
9.00 - 20 EM 936 Boka Terra K610 Kinetics Boka Truck Lug Power Trax HD Forklift

10.00 - 20 EM 936 EM 936 Super AEX 1 Boka Terra Power Trax HD Forklift K610 Kinetics Boka Truck Lug
Lug Star

11.00 - 20 EM 936 Boka Terra K610 Kinetics Boka Truck Lug
445 / 65 - 22.5 MP 590
500 / 60 - 22.5 TR 675
600 / 40 - 22.5 TR 678
650 / 45 - 22.5 TR 678
700 / 40 - 22.5 TR 678
710 / 40 - 22.5 TR 678

Vernieuwd
HD 404

162

Boka
Terra

160

Vernieuwd
TG 2000

163

Boka
Terra II

161

Boka
Truck Lug

157

Boka
Terra

155

Kenda
K610 Kinetics

157

Windpower
AEX 1

154

Graafmachine dubbellucht – 125

BKT
TR 678

165

BKT
EM 936

154

BKT
MP 590

164

BKT 
TR 675

165

BKT
Liftmax LM81

158

BKT
Power Trax HD 
Forklift

156

BKT
Lug Star

156

BKT
MP 567

164
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EM 936

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg Toegestane velg Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.202 8.25 - 20 133 B   14 6.5 6.0, 7.0 235 980 18,0 6,75
157.72.212 9.00 - 20 140 B   14 7.0 6.5, 7.5 256 1012 19,5 7,00
157.72.222 10.00 - 20 146 B   16 7.5 7.0, 8.0 275 1050 24,0 7,50
157.72.232 11.00 - 20 149 B   16 8.0 7.5, 8.5 295 1090 24,5 7,20
157.72.223 10.00 - 20 146 B 16 7.5 7.0, 8.0 277 1080 21,5 7,50

• 	 Robuuste band voor mobiele graafmachines onder de zwaarste 
omstandigheden

• 	 Uitermate geschikt voor wegtransport
• 	 Geprononceerd profiel voor hoge tractie en goede zelfreinigende	

eigenschappen
• 	 Hoge stabiliteit en goed rijgedrag op de weg

EM-933 SUPER

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

100.00.337 290 / 90 - 20 152 B 18 8.0 295 1055 22,5 9

• 	 ontworpen voor mobiele kranen en graaflaadmachines
• 	 Bijzondere zijkant ontwerp met verdikte  rand waardoor stenen 	

geen kans krijgen om tussen de banden te komen
• 	 Hoog rijcomfort, goede zelfreiniging en hoge tractie

AEX 1

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

104.72.200 10.00 - 20 16 7.5 7.0, 8.0 277 1080 21,5 7,50

• 	 Robuuste band voor gebruik op mobiele graafmachines
• 	 Klassiek open profiel voor goede tractie en 				  

zelfreinigende eigenschappen
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Artikelnr. Maat
Draagvermogen kg

   single             dubbel
Snelheid

km/h
Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.70.400 10.00 - 20 6000 5000 25 7.00 255 1035
157.70.405 10.00 - 20 6000 5000 25 7,50 255 1035
157.70.410 10.00 - 20 6000 5000 25 8.00 255 1035
157.70.450 12.00 - 20 7560 6300 25 8.00 285 1090
157.70.455 12.00 - 20 7560 6300 25 8,50 285 1090

MAGLIFT
•	 Hoogwaardig 3-laags rubbermengsel (profiel-, verend- en 		

basismengsel) geeft een moderne massief-rubberconstructie en 	
biedt een rustig draaiende motor en een comfortabele rijprestatie

•	 4 pakketten van staalringen in het rubberconstructie en zorgt voor 	
een rustig draaiende,vast op de velg zitten

•	 Het sterke profielmengsel kenmerkt zich door een insnijdings-, kerf-  
en hittebestendig mengsel, voor een hoog prestatievermogen  
en een gelijkmatige slijtage 

• 	 De massief rubberen BKT Maglift band, verkrijgbaar in de standaard en  
in de LIP-uitvoering, heeft een uitstekende prijs/prestatie verhouding

Boka Terra

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.81.682 7.50 - 20 126 B 14 6.0 6.5 215 963 18,5 7,40
199.81.683 8.25 - 20 133 B 14 6.5 7.0 245 992 19,0 6,75
199.81.685 9.00 - 20 140 B 14 7.0 7.5 260 1030 20,0 7,00
199.81.688 10.00 - 20 146 B 16 7.5 8.0 280 1062 20,0 8,10
199.81.687 10.00 - 20 148 B 16 7.5 8.0 280 1062 22,0 7,50
199.81.689 11.00 - 20 148 B 16 8.0 7.5 293 1095 24,0 7,25

•	 De Boka Terra is een robuuste band voor het gebruik op mobiele 	
graafmachines

•	 Zijn klassieke, open profiel biedt een goede tractie en bezit goede 	
zelfreinigingseigenschappen
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Tweeweg graafmachine | graafmachine voor rails

LUG STAR

POWER TRAX HD FORKLIFT

• 	 De BKT Lug Star is een band die speciaal ontwikkeld is voor mobiele 
graafmachines

• 	 Met zijn gesloten, robuuste loopvlakmidden is de band 	
uitstekend geschikt voor gebruik op tweeweg-graafmachines voor 
het spoorvervoer

• 	 De BKT Power Trax HD is een premium band, ontworpen voor 	
gebruik in havens en in de ondergrondse mijnbouw

• 	 Het diepe loopvlak, de extra dikke zijwanden en het sterke karkas	
beschermen de band tegen sneden, scheuren en lekken

• 	 De band wordt gekenmerkt door een bijzondere duurzaamheid en 	
is bijzonder geschikt voor ruwe en harde oppervlakken

• 	 De speciaal ontwikkelde bescherming ontwikkelde velgbeschermer 
garandeert een hoge bedrijfszekerheid in het gebied van de 		
velgrand

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.72.219 10.00 - 20 14 7.5 7.0, 8.0 280 1080 22,0 5,00

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.71.178 9.00 - 20 171 A2 16 7.0 7.5 270 1050 28,5 10,00
157.71.180 10.00 - 20 175 A2 18 7.5 7.0, 8.0 285 1080 30,5 10,00

Tweeweg graafmachine / graafmachine voor rails  – 131

K610 KINETICS

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

192.71.119 9.00 - 20 14 7.0 265 1015 27,5 9,00
192.71.120 10.00 - 20 16 7.5 294 1080 31,5 9,00
192.71.121 11.00 - 20 18 8.0 302 1110 32,5 10,00

BOKA TRUCK LUG

• 	 De Boka Truck Lug is extreem goed bestand tegen beschadigingen
• 	 De band wordt gekenmerkt door een hoog kilometerrendement
• 	 Het profiel zorgt voor goede tractie op alle soorten wegdek

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.66.311 9.00 - 20 141 / 136 G 14 7.0 7.5 280 1059 14,0 7,70
199.66.313 10.00 - 20 146 / 142 G 16 7.5 8.0 278 1054 13,0 8,10
199.66.315 11.00 - 20 149 / 144 G 16 8.0 8.5 316 1128 16,0 8,10

• 	 Luchtband voor vorkheftrucks- en containerheftrucks
• 	 Stevige en betrouwbare band met lange levensduur
• 	 Uitstekende tractie en groot contactoppervlak
• 	 Extra karkasversterking zorgt voor gelijkmatig contactvlak
• 	 Deze topklasse band is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende 

toepassingsgebieden
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LIFTMAX LM 81

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Toegestane 
velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.76.030 10.00 R 20 166 A5 7.5 275 1066 35,0 10,00
157.76.032 11.00 R 20 170 A5 8.0 8.5 288 1092 37,0 10,00
157.76.035 12.00 R 20 176 A5 8.5 8.0 314 1134 38,5 10,00

•	 De BKT Liftmax LM 81 is een nieuw ontwikkelde en met de 		
modernste technologie in radiale bouwwijze vervaardigde 		
industriële band voor zware vorkheftrucks en terminaltrekkers

•	 Zijn sterke all-steel-karkas en de versterkte zijwand zorgen voor een 
zeer goede stabiliteit en bediening tijdens heffen

•	 Zijn dynamisch en robuuste profiel, en het rubbermengsel bieden 	
een uitstekende tractie en een lange levensduur van de band

•	 Het radiale karkas vangt oneffenheden van de ondergrond op en	
verhoogt daardoor het rijcomfort en de veiligheid van de bestuurder 
en voorkomt vermoeidheid

•	 Alle Liftmax LM 81‘s zijn zo geconstrueerd, dat ze statische oplading 
van het voertuig afleiden

Graafmachine dubbellucht | Radiaal - vernieuwd

BOKA TERRA

Compleet wiel

Artikelnr. Maat Load-/Speed-
Index

Toegestane 
velg

Banden-
spanning Aansluiting Boutgat Bolling

599.18.922 315 / 70 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 8,00 8/221/275 A3 -159
599.18.907 315 / 70 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 8,00 10/281/335 A3 -159
599.18.918 315 / 80 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 9,00 8/221/275 A3 -159
599.18.919 315 / 80 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 9,00 10/281/335 A3 -159

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.12.089 315 / 70 R 22.5 152 / 148 A7 8.25 302 1043 23,0 8,00
199.68.077 315 / 80 R 22.5 152 / 148 A7 8.25 302 1100 23,0 9,00

Passende velg zie pagine 135

•	 De Boka Terra is een rondom vernieuwde band met typerend 		
graafmachineprofiel

•	 Zijn niet looprichtinggebonden profiel biedt een hoge tractie
•	 De band garandeert een hoge stabliteit bij stilstaand werk en 		

is ook uitstekend geschikt voor rijden op de weg
•	 Bij gebruik als dubbellucht voorkomt de aanwezige 			 

beschermring het binnendringen van stenen tussen de banden
•	 De Boka Terra kan op een normale en ook op een versterkte 		

EM-velg gemonteerd worden
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Graafmachine dubbellucht | Radiaal - vernieuwd

Graafmachine dubbellucht | vernieuwd – 135

BOKA TERRA II

Compleet wiel

Artikelnr. Maat Load-/Speed-
Index

Toegestane 
velg

Banden-
spanning Aansluiting Boutgat Bolling

599.18.923 315 / 70 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 8,00 8/221/275 A3 -159
599.18.915 315 / 70 R 22.5 152 A7 / 148 A7 8.25 8,00 10/281/335 A3 -159

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.12.122 315 / 70 R 22.5 152 / 148 A7 8.25 309 1043 23,0 8,00

Passende velg zie pagine 135

•	 De Boka Terra II is een rondom vernieuwde band met 			 
gecombineerd blok- en noppenprofiel

•	 Zijn niet looprichtinggebonden profiel biedt een hoge tractie 		
en goede zelfreiniging

•	 De band garandeert door zijn brede massieve contactvlak 		
een hoge stabiliteit bij stilstaand werk

•	 Zijn markante schouder biedt ook op losse ondergrond 		
als zand en dergelijke houvast en stabiliteit

•	 Bij gebruik als dubbellucht verhindert de aanwezige 		
beschermring het binnendringen van deeltjes tussen 			 
de banden

•	 De Boka Terra kan op een normale en ook op een versterkte 		
EM-velg gemonteerd worden

  

HD 404

•	 Warm vernieuwde kraanband voor inzet als dubbelluchtbanden
•	 Bij gebruik van een 8.25 x 22.5 velg met een HMA 			 

(halve middenafstand) van 158 mm ontstaat een aan de schouder 
gesloten profiel (kissing)

Passende velg 
HD 404 / BOKA TERRA / BOKA TERRA II

ingelaste versterkingsring*

Versterkte versie: Met versterkingsring voor het volschuimen

vernieuwd

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.12.102 315 / 80 R 22.5 140 D   8.25 315 1090 18,0 9,50

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Boutgat Bolling
Draag-

vermogen
[kg]

Snelheid
 [km/h]

Ventiel-
bescherming Extra informatie

330.60.212 8.25 x 22.5 8/221/275 A3 -159 5100 25 VS H zwart RAL 9005
399.20.546 8.25 x 22.5 10/281/335 A3 -159 5100 25 VS H zwart RAL 9005

330.60.210* 8.25 x 22.5 10/281/335 A3 -159 5250 25 VS H zilver RAL 9006
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Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index

Aanbevolen
Velg

Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

199.12.101 315 / 80 R 22.5 137 D   7.50 305 1070 20,0 9,50

Artikelnr. Velgmaat Aansluiting Boutgat Bolling
Draag-

vermogen
[kg]

Snelheid
 [km/h]

Ventiel-
bescherming Extra informatie

399.20.534 7.50 x 22.5 10/281/335 A3 -138 4800 25 VS H zwart RAL 9005

TG 2000

•	 Warm vernieuwde graafmachineband om te gebruiken als  
dubbelluchtwiel

•	 Bij gebruik van een 7.50 x 22.5 velg met een HMA van 151 mm  
ontstaat een aan de schouder gesloten profiel (Kissing)

vernieuwd

Passende velg  TG 2000

Graafmachine dubbellucht | Radiaal - vernieuwd Graafmachine Single | Diagonaal

MP 567

MP 590

• 	 De BKT MP-590 biedt door zijn breedte een hoog draagvermogen  
en stabiliteit

•	 Deze band is geschikt voor diverse voertuigen en 			 
gebruiksomstandigheden

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profieldiepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.080 18 - 19.5 160 B 16 14.00 460 1104 25,0 6,00

Artikelnr. Maat Inchmaat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.31.230 445 / 65 - 22.5 18 - 22.5 163 A8   16 14.00            480 1190 31,0 5,50

• 	 De BKT MP 567 is een multifunctionele band en biedt een maximum  
aan flexibiliteit

•	 De band heeft een goede tractie onder alle weersomstandigheden

•	 Zowel geschikt voor gebruik op de weg als in het veld

•	 Het open profiel waarborgt een goede zelfreiniging

• 	 Geschikt voor het gebruik op voertuigen zoals o.a. Unimog, 		
compactladers en wielladers
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TR 675

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.12.528 500 / 60 - 22.5 151 A8 / 163 A8 16 16.00 15.00, 17.00 500 1181 38,0 4,40

Artikelnr. Maat Load-/ Speed-
Index PR Aanbevolen

Velg
Toegestane 

velg
Breedte 
in mm

Diameter  
in mm

Profiel-
diepte    
in mm

Banden-
spanning

max.

157.11.805 280 / 60 - 15.5 102 A8 / 115 A8 8 8.0 8.25 275 750 20,5 2,90
157.11.806 280 / 60 - 15.5 116 A8 / 128 A8 14 8.0 8.25 275 750 20,5 4,70
157.12.572 600 / 40 - 22.5 157 A8 / 169 A8 20 20.00 615 1085 38,0 4,10
157.12.597 650 / 45 - 22.5 166 B 20 20.00 650 1150 38,0 4,50
157.12.608 710 / 40 - 22.5 173 A8 24.00 707 1165 37,5 6,00

TR 678

•	 De BKT Flotation TR 675 is bijzonder geschikt voor bodembewerking 	
en gebruik voor transport

•	 Kan op aanhangwagens en compactdumpers toegepast worden
•	 De band biedt een uitstekende tractie en ontziet gelijktijdig de bodem

•	 De TR 678 is speciaal ontworpen voor bosbouw
•	 Het robuuste design zorgt voor een zeer goede tractie en zelfreiniging
•	 Door de sterke karkasopbouw heeft deze band een hoog draagver-

mogen. Ook is deze band Steel-Belted wat de band beschermt tegen 
perforaties en andere schades.

Grondverzetvelgen

Tussenringen

Artikelnr. Velgenmaat Aansluiting Boutgat Bolling HMA
Draag-

vermogen
[kg]

Snelheid
 [km/h] Extra informatie

330.60.147 7.0 - 20 8/221/275 B3 +141 153 6000 25 zwart RAL 9005
330.60.146 7.0 - 20 10/281/335 B3 +141 153 6000 25 zwart RAL 9005
330.60.153 7.5 - 20 8/221/275 B3 +153 165 6500 25 zwart RAL 9005
330.60.151 7.5 - 20 10/281/335 B3 +143 155 6500 25 zwart RAL 9005
330.60.154 7.5 - 20 10/281/335 B3 +153 165 6500 25 zwart RAL 9005
330.60.156 8.0 - 20 10/281/335 B3 +153 165 7100 25 zwart RAL 9005

Artikelnr. Tussenring Geschikt voor velg Inch-maat 
[mm]

299.99.300 voor graafmachines 10.00-20 7.0 - 20 als ET +153 46 x 25 x 460 x 820
299.99.301 voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +155 46 x 25 x 440 x 820
299.99.302 voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +165 60 x 42 x 460 x 820
299.99.303 voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +173.5 70 x 50 x 460 x 820
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Ventiel AV Schrader Ventiel DIN 7768
60/20

Ventiel DIN 7768
90/20

Ventiel DIN 7777
90/90

Ventiel DIN 7768 
90/35

Ventiel DIN 7768 
90/90

* = Premium

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.002 24 x 1 3/8 24x1 3/8 AV-Schrader Rubberen ventiel Deli 50
298.00.023 7 x 1 3/4 7x1 3/4 DIN 7768 90/35 Hoekventiel Kenda 100
298.00.021 16 x 2.125 16x2.125 AV-Schrader Rubberen ventiel Deli 100
298.00.027 2.50 - 3 2.50-3|210x65|8x2.5 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Kenda 170
298.00.028 2.50 - 3 2.50-3|210x65|8x2.5 DIN 7768 90/20 Hoekventiel Diverse 50
298.00.029 2.50 - 3 2.50-3|210x65|8x2.5 TR 87 Hoekventiel Kenda 170
298.00.005 200X50 200x50|8x2 DIN 7768 60/20 Hoekventiel Deli 100
298.00.003 200X50 200x50|8x2 DIN 7768 90/20 Hoekventiel Deli 100
298.00.004 200X50 200x50|8x2 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 100
298.00.006 200X50 200x50|8x2 AV-Schrader Rubberen ventiel Deli 100

298.00.039 2.50 - 4 2.50-4|2.80-4|8x3.00-4 DIN 7768 90/20 Hoekventiel Deli 50
298.00.033 2.50 - 4 2.50-4|2.80-4|8x3.00-4 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.035 3.00 - 4 3.00-4|10x3|260x85 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.040 3.00 - 4 3.00-4|10x3|260x85 DIN 7768 60/20 Hoekventiel Deli 50
298.00.034 3.00 - 4 3.00-4|10x3|260x85 DIN 7768 90/20 Hoekventiel Deli 50
298.00.041 3.00 - 4 3.00-4|10x3|260x85 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.031 3.50 - 4 3.50-4|4.00-4|4.10-4 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.030 3.50 - 4 3.50-4|4.00-4|4.10-4 TR 87 Hoekventiel Deli 50
298.00.038 9x3.50 - 4 9x3.50-4 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.037 11x4.00 - 4 11x4.00-4 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.036 11x4.00 - 4 11x4.00-4 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.579 11 x 7  - 4 11x7.00-4 TR 87 Hoekventiel Deli 25

298.00.044 3.50 - 5 3.50-5|3.00-5|4.00-5|4.10-5 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.049 10x4.50 - 5 10x4.50-5 TR 87 Hoekventiel Kenda 50
298.00.046 11x4.00 - 5 11x4.00-5 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.045 11x4.00 - 5 11x4.00-5 DIN 7777 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.540 10x2/10x2.125 10x2|10x2.125|2.00-6|260/165-60 AV-Schrader Rubberen ventiel Deli 100
298.00.541 10x2/10x2.125 10x2|10x2.125|2.00-6|260/165-60 DIN 7768 90/90 Hoekventiel Deli 100

298.00.064 2.50 - 6 2.50-6|3.00-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.062 2.50 - 6 2.50-6|3.00-6 TR 87 Hoekventiel Deli 50
298.00.053 3.50 - 6 3.50-6|4.00-6|4.10-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.054 3.50 - 6 3.50-6|4.00-6|4.10-6 TR 87 Hoekventiel Deli 50
268.10.045 3.50/4.00 - 6 4.00-6|3.50-6 10 SC 29 Hoekventiel Kleber * 1

Ventiel TR 13 Ventiel TR 87

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.581 5.30/4.50  - 6 5.30/4.50-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.582 5.30/4.50  - 6 5.30/4.50-6 TR 87 Hoekventiel Deli 50
298.00.580 6  - 6 6-6|6.00-6 TR 87 Hoekventiel Deli 50
298.00.061 8.00 - 6 8.00-6 JS 87 Hoekventiel Deli 20
298.00.583 13x5.00  - 6 13x6.00-6|140-6|145/70-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 25
298.00.055 13x5.00 - 6 13x5.00-6|13x6.00-6|145/70-6 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 50
298.00.584 13x5.00  - 6 13x6.00-6|140-6|145/70-6 TR 87 Hoekventiel Deli 25
298.00.060 13x5.00 - 6 13x5.00-6|13x6.00-6|145/70-6 TR 87 Hoekventiel Nexen 50
298.00.058 13x6.50 - 6 13x6.50-6 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 50
298.00.065 13x6.50 - 6 13x6.50-6 TR 87 Hoekventiel Nexen 50
298.00.585 15x6.00  - 6 15x5.50-6|15x6.00-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 25
298.00.052 15x6.00 - 6 15x5.50-6|15x6.00-6|140-6 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
298.00.057 15x6.00 - 6 15x5.50-6|15x6.00-6|140-6 TR 87 Hoekventiel Nexen 40
298.00.586 15x6.00  - 6 15x5.50-6|15x6.00-6 TR 87 Hoekventiel Deli 25
298.00.578 220/50  - 6 220/50-6 TR 13 Rubberen ventiel Deli 25

298.00.016 90/65 - 6.5 90/65-6.5|110/50-6.5 TR 87 Hoekventiel Diverse 1

298.00.069 3.50 - 7 3.50-7|4.00-7 TR 13 Rubberen ventiel Diverse 50
298.00.070 3.50 - 7 3.50-7|4.00-7 TR 87 Hoekventiel Diverse 50
298.00.067 16x8.00 - 7 16x8.00-7 TR 13 Rubberen ventiel Kenda 25

298.00.542 12 1/2x2 1/4 12 1/2x1.75|12 1/2x1.90|12 1/2x2 1/4|2.25-8 DIN 7768 90/90 Hoekventiel Deli 100
298.00.001 12 1/2x2 1/4 12 1/2x1.75|12 1/2x1.90|12 1/2x2 1/4|2.25-8 AV-Schrader Rubberen ventiel Deli 100
298.00.012 12 1/2x2 1/4 12 1/2x1.75|12 1/2x1.90|12 1/2x2 1/4|2.25-8 TR 1 Fiets Ventiel Deli 100
298.00.080 2.25/2.50  - 8 2.25-8|2.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.094 2.25/2.50  - 8 2.25-8|2.50-8 DIN 7768 90/90 Hoekventiel Deli 50
298.00.095 3.00/3.50  - 8 3.00-8|3.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.096 3.00/3.50  - 8 3.00-8|3.50-8 TR 87 Hoekventiel Deli 50
298.00.072 3.50/4.00 - 8 3.50-8|4.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.075 3.50 - 8 3.50-8|4.00-8 TR 87 Hoekventiel Deli 50
268.10.100 4.00 - 8 4.00-8|400x100 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 45
268.10.102 4.00 - 8 4.00-8|400x100|16x4 R 741 Hoekventiel Kleber * 1
298.00.076 5.00 - 8 5.00-8|5.70-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
298.00.078 5.00 - 8 5.00-8|5.70-8 JS 2 Hoekventiel Nexen 35

Ventiel JS 87 Ventiel TR 1 Ventiel 10 SC 29

* = Premium

Ventiel JS 2
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Artikelnr. Maat Voor bandenmaat
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ving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.089 5.00 - 8 5.00-8|5.70-8 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 40
268.10.115 5.00 - 8 5.00-8 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 35
268.10.110 5.00 - 8 5.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 40
298.00.098 5.00/5.70  - 8 5.00-8|5.70-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 25
298.00.097 5.00/5.70  - 8 5.00-8|5.70-8 JS 2 Hoekventiel Deli 25
298.00.024 15x4 1/2 - 8 15x4 1/2-8 V3-02-2 Hoekventiel Nexen 50
298.00.073 16x6.50 - 8 16x6.50-8|16x7.50-8|18x6.50-8|190-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
268.10.120 16x6.50 - 8 16x6.50-8|190-8 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.554 16x6.50 - 8 16x6.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 35
298.00.083 16x6.50 - 8 16x6.50-8|16x7.50-8|18x6.50-8|190-8 TR 87 Hoekventiel Nexen 30
298.00.600 16x6.50/7.50  - 8 16x6.50-8|16x7.50-8|18x6.50-8|190-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 25
298.00.601 16x6.50/7.50  - 8 16x6.50-8|16x7.50-8|18x6.50-8|190-8 TR 87 Hoekventiel Deli 25
298.00.572 16x9.50 - 8 16x9.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 20
298.00.082 18x7 - 8 18x7-8|180/70-8|18x7.00-8 JS 2 Hoekventiel Nexen 30
299.91.720 18x7 - 8 18x7-8|180/70-8|18x7.00-8 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 30
298.00.085 18x7 - 8 18x7-8|180/70-8|18x7.00-8 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 30
268.10.130 18x7.00/8.50 - 8 18x7.00-8|18x8.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 20
268.10.135 18x7.00/8.50 - 8 18x7.00-8|18x8.50-8 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.074 18x8.50 - 8 18x7.00-8|18x7.50-8|18x8.50-8|18x9.50-8|18x11.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.555 18x8.50 - 8 18x8.50-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.079 18x8.50 - 8 18x7.00-8|18x7.50-8|18x8.50-8|18x9.50-8|18x11.00-8 TR 87 Hoekventiel Nexen 22
298.00.610 18x8.50/9.50  - 8 18x7.00-8|18x8.50-8|18x9.50-8|18x11.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Deli 20
298.00.611 18x8.50/9.50  - 8 18x7.00-8|18x8.50-8|18x9.50-8|18x11.00-8 TR 15 Rubberen ventiel Deli 20
298.00.612 18x8.50/9.50  - 8 18x7.00-8|18x8.50-8|18x9.50-8|18x11.00-8 TR 87 Hoekventiel Deli 20
298.00.077 20x8.00 - 8 20x7.00-8|20x8.00-8|20x10.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
286.90.185 20x10.00 - 8 20x10.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.086 22x10.00 - 8 21x11.00-8|21x12.00-8|22x10.00-8|22x11.00-8|22x12.00-8 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.280 22x10.00 - 8 21x11.00-8|21x12.00-8|22x10.00-8|22x11.00-8|22x12.00-8 TR 6 Metalen ventiel Nexen 22

298.00.110 4.00 - 9 4.00-9 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 50
268.10.151 6.00 - 9 6.00-9 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.091 6.00 - 9 6.00-9|6.90-9 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.092 6.00 - 9 6.00-9|6.90-9 JS 2 Hoekventiel Nexen 30
298.00.102 6.00 - 9 6.00-9|6.90-9 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.103 6.00 - 9 6.00-9|6.90-9 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 30

Ventiel V3-02-7Ventiel JS 2 Ventiel TR 150Ventiel TR 4 Ventiel  TR 218 A

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.70.010 6.00 - 9 6.00-9|21x8-9 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 30
298.00.109 20x10.00 - 9 20x10.00-9|20x11.00-9 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.101 21x8 - 9 21x8-9|200/75-9 JS 2 Hoekventiel Nexen 30
298.00.100 25x11.00 - 9 25x11.00-9|25x12.00-9|25x13.50-9 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14

298.00.121 2.50 - 10 2.50-10|2.75-10|80/90-10 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.134 2.50 - 10 2.50-10|2.75-10|80/90-10 TR 87 Hoekventiel Kenda 20
298.00.123 3.00 - 10 3.00-10|3.50-10|4.00-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 50
298.00.124 3.00 - 10 3.00-10|100/80-10|110/80-10|100/90-10|3.50-10|90/90-10 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.127 3.00 - 10 3.00-10|100/80-10|110/80-10|3.50-10|90/90-10 TR 87 Hoekventiel Kenda 20
298.00.116 3.00 - 10 3.00-10|3.50-10|4.00-10 TR 87 Hoekventiel Nexen 50
298.00.126 4.00 - 10 4.00-10|110/90-10|120/70-10|120/90-10|120/70-11| TR 6 Metalen ventiel Kenda 20

130/70-10|130/70-11|130/90-10
298.00.125 4.00 - 10 4.00-10|110/90-10|120/70-10|120/90-10|120/70-11| TR 87 Hoekventiel Kenda 20

130/70-10|130/70-11|130/90-10
298.00.112 4.50 - 10 4.50-10|5.00-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 45
298.00.132 4.50 - 10 4.50-10|5.00-10 TR 87 Hoekventiel Nexen 45
298.00.113 4.50 - 10 4.50/5.00-10 TR 218 A Watervulventiel Nexen 45
260.70.013 5.00 - 10 5.00-10|145/80-10 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 40
298.00.131 6.50 - 10 6.50-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.133 6.50 - 10 6.50-10 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 25
260.70.020 6.50 - 10 6.50-10 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 25
298.00.115 6.50 - 10 6.50-10 JS 2 Hoekventiel Nexen 25
298.00.119 7.50 - 10 7.50-10 TR 150 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.128 7.50 - 10 7.50-10 JS 2 Hoekventiel Nexen 18
286.90.230 7.50 - 10 7.50-10 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 20
298.00.118 20x8.00 - 10 20x8.00-10|20x10.00-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
286.90.255 20x8.00 - 10 20x8.00-10 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.235 21x7.00 - 10 21x7.00-10|21x9.00-10|22x8.00-10|22x9.00-10| TR 6 Metalen ventiel Nexen 30

22x10.00-10|22x11.00-10|23x8.00-10
298.00.120 21x7.00 - 10 21x7.00-10|21x9.00-10|22x8.00-10|22x9.00-10| TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30

22x10.00-10|22x11.00-10|23x8.00-10
298.00.117 23x9 - 10 23x9-10|225/70-10 JS 2 Hoekventiel Nexen 25
299.91.717 23x9 - 10 23x9-10|225/70-10 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 16

Ventiel TR 13
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Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.40.000 145 R 10 145-10|4.40-10|5.00-10 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 40
298.00.114 145 - 10 145-10|165/70-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 45
298.00.122 145 - 10 145-10|165/70-10 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14

298.00.135 23.5x8.00 - 11 23.5x8.00-11|24x9.00-11 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30

298.00.158 3.00 - 12 3.00-12|100/80-12|110/100-12|110/90-12|12C/D| TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
3.50-12|80/100-12|90/90-12

298.00.145 3.00 - 12 3.00-12|3.50-12 TR 13 Rubberen ventiel Deli 50
298.00.154 3.00 - 12 3.00-12|3.50-12 TR 87 Hoekventiel Kenda 50
298.00.163 3.50 - 12 3.50-12|120/70-12|120/80-12|130/80-12| TR 6 Metalen ventiel Kenda 20

135/70-12|140/60-12|140/70-12
298.00.159 4.00 - 12 4.00-12|4.50-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
260.40.025 125 R 12 125R12|145/70R12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 40
298.00.143 125/135 - 12 125-12|135-12|135/70-12|145/70-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
298.00.155 125/135 - 12 125-12|135-12|135/70-12|145/70-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.169 5.00 - 12 5.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
260.40.010 135/145 R 12 135R12|145R12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 40
298.00.142 145/155 - 12 145-12|155-12|155/70-12|165/70-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
298.00.531 145/155 - 12 145-12|155-12|155/70-12|165/70-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.139 6.00 - 12 6.00-12|6-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
260.10.011 6.00 - 12 6.00-12 TR 15 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.160 6.00 - 12 6.00-12|6-12 TR 218 A Watervulventiel Nexen 35
260.40.020 155 R 12 155R12|6.5/80-12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 33
260.10.020 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 23
298.00.150 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 25
260.10.010 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 23
260.10.012 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.147 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 25
260.70.030 7.00 - 12 7.00-12|8.00-12 V3-02-7             Hoekventiel Dong Ah 20
298.00.148 7.00 - 12 7.00-12 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 22
298.00.137 7.00 - 12 7.00-12 JS 2 Hoekventiel Nexen 22
298.00.166 10.00 - 12 10.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 16
260.10.031 10.0/80 - 12 8.50-12|10.0/80-12|11.0/65-12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 15
260.10.030 10.0/80 - 12 8.50-12|10.0/80-12|11.0/65-12 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 15
298.00.157 10.0/80 - 12 10.0/80-12 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 16

* = Premium

Ventiel V3-02-7 Ventiel V3-02-8 Ventiel V3-02-19 Ventiel V6-02-1Ventiel  TR 218 A

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.10.003 23x8.50 - 12 23x8.50-12|10.50-12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.140 23x8.50 - 12 23x8.50-12|23x9.50-12|23x10.00-12|23x10.50-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20

24x8.50-12|24x10.50-12
298.00.146 23x10 - 12 23x10-12 TR 78 A Hoekventiel Nexen 20
298.00.141 24x12.00 - 12 24x12.00-12|24x13.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 15
298.00.156 25x8.00 - 12 25x8.00-12|25x10.00-12 TR 6 Metalen ventiel Nexen 20
298.00.149 25x8.00 - 12 25x8.00-12|25x10.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
260.10.005 26x12.00 - 12 26x12.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 15
298.00.138 26x12.00 - 12 26x12.00-12|26x14.00-12|26.5x14.00-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 15
298.00.144 26x12.00 - 12 26x12.00-12|26x14.00-12|26.5x14.00-12 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 15
260.10.006 26x12.00 - 12 26x12.00-12 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 15
298.00.162 26x12.00 - 12 26x12.00-12|26x14.00-12|26.5x14.00-12 TR 218 A Watervulventiel Nexen 15
298.00.151 27x8.50 - 12 27x8.50-12|27x9.50-12|27x10.00-12|27x10.50-12 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 16
299.91.718 27x10 - 12 27x10-12 JS 2 Hoekventiel Dong Ah 15
298.00.153 27x10 - 12 27x9.50-12|27x10-12|250/75-12|27x10.00-12|27x10.50-12 JS 2 Hoekventiel Nexen 16
298.00.164 27x10 - 12 27x9.50-12|27x10-12|250/75-12|27x10.00-12|27x10.50-12 TR 78 A Hoekventiel Nexen 16

260.10.040 9.00 - 13 9.00-13 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 16
298.00.177 9.00 - 13 9.00-13 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 13
298.00.026 21x4 21x4 V6-02-1 Hoekventiel Kabat 35
298.00.009 23x5 23x5|25x6|5.00-13 V3-02-19 Hoekventiel Nexen 35
268.10.028 23x5 23x5 V3-02-8             Hoekventiel Dong Ah 14
260.40.040 135/145 R 13 135R13|145R13|155/70R13 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 38
298.00.171 135/145 - 13 135-13|145-13|145/70-13|155/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
298.00.173 135/145 - 13 135-13|145-13|145/70-13|155/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
260.40.050 155/165 R 13 155R13|165R13|6.70-13|175/70R13 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.172 155/165 - 13 155-13|165-13|165/70-13|175/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.170 155/165 - 13 155-13|165-13|165/70-13|175/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
260.40.060 175/185 R 13 175R13|185R13|195/70R13 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 28
298.00.175 175/185 - 13 175-13|185-13|185/70-13|195/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.174 175/185 - 13 175-13|185-13|185/70-13|195/70-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.176 185/60 - 13 185/60-13|195/60-13|205/60-13|215/60-13 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30

298.00.191 2.50 - 14 2.50-14|14C/D|2.75-14|3.00-14|60/100-14|80/80-14 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.186 3.50 - 14 3.50-14|110/80-14|4.10-14|5.40-14|80/100-14|90/100-14 TR 6 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.180 25x8.50 - 14 25x8.50-14 TR 13 Metalen ventiel Nexen 22

Ventiel TR 78 A
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298.00.189 27x8.50 - 14 27x8.50-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
260.40.070 135/145 R 14 135R15|145R14|4.50/5.00-14 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 35
298.00.187 135/145 - 14 135-14|145-14|145/70-14|155/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
260.40.080 155/165 R 14 155R14|165R14|6-14|175/70R14 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.178 155/165 - 14 155-14|165-14|165/70-14|175/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.188 155/165 - 14 155-14|165-14|165/70-14|175/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
260.40.090 175/185 R 14 175R14|185R14|195/70R14|7-14 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.179 175/185 - 14 175-14|185-14|185/70-14|195/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.181 175/185 - 14 175-14|185-14|185/70-14|195/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.183 185/60 - 14 185/60-14|195/60-14|205/60-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 25
260.40.100 195/205 R 14 195R14|205R14|215/70R14|9.5L-14 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.184 195/205 - 14 195-14|205-14|205/70-14|215/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.190 195/205 - 14 195-14|205-14|205/70-14|215/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.192 215/225 - 14 215-14|225-14|225/70-14|235/70-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.180 25x8.50 - 14 25x8.50-14 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.182 245/60 - 14 245/60-14|255/60-14|265/60-14|275/60-4 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 18

260.10.050 200/60 - 14.5 200/60-14.5 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.194 200/60 - 14.5 200/60-14.5|24x8.00-14.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.613 30x11.50 - 14.5 30x11.50-14.5 V3-02-5 Hoekventiel Nexen 16

260.40.145 125 R 15 125R15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 35
298.00.211 125 - 15 125-15|4.00-15|4.50-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 40
260.40.105 135/145 R 15 135R15|145R15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.201 135/145 - 15 135-15|145-15|145/70-15|155/70-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 35
298.00.220 135/145 - 15 135-15|145-15|145/70-15|155/70-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.237 140/80 - 15 130/90-15|130/90-16|140/80-15|140/80-16|140/90-15| 34 G Metalen ventiel Heidenau 1

140/90-16|15/16F|150/80-15|150/80-16|150/90-16|
160/70-15|160/70-16|160/80-15|160/80-16|MT90-16

298.00.556 4.50 - 15 4.50-15|5.00-15 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 35
260.20.010 4.00/5.00 - 15 4.00/5.00-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 35
298.00.223 5.00 - 15 5.00-15|5.50-15 JS 2 Hoekventiel Nexen 30
298.00.227 6.00 - 15 6.00-15|6.50-15 JS 2 Hoekventiel Nexen 25
260.40.110 155/165 R 15 155R15|165R15|6.50-15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 30
298.00.195 155/165 - 15 155-15|165-15|165/70-15|175/70-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30

Ventiel 34 G Ventiel V3-02-05 Ventiel V3-04-2Ventiel TR 77 A Ventiel V3-04-5 Ventiel V3-04-7 Ventiel V3-06-1

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.215 155/165 - 15 155-15|165-15|165/70-15|175/70-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.238 170/80 - 15 170/70-15|170/70-16|170/80-15|15G|170/80-16| 34 G Metalen ventiel Heidenau 1

180/60-15|180/70-15|180/70-16|200/60-15|200/70-15|
200/70-16|5.50-15

298.00.221 6.50/80 - 15 6.5/80-15 TR 218 A Watervulventiel Nexen 30
298.00.219 6.70 - 15 6.70-15|7.00-15|7.50-15|7.60-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
298.00.210 6.70 - 15 6.70-15|7.00-15|7.50-15|7.60-15 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 22
260.20.020 6.70/7.50 - 15 6.70-15|7.50-15|6.5/80-15|7.5-15|7.60-15|9.5-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 22
260.40.120 175/185 R 15 175R15|185R15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.196 175/185/195 - 15 175-15|185-15|185/65-15|185/70-15| TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22

195-15|195/65-15
298.00.205 175/185/195 - 15 175-15|185-15|185/65-15|185/70-15| TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14

195-15|195/65-15
298.00.206 185/60 - 15 185/60-15|195/60-15|205/60-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
260.40.130 195/205 R 15 195R15|205R15|215/225/75-15|19x400|8.0/7.5-15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 22
298.00.200 195/205 - 15 195-15|205-15|205/70-15|215/65-15| TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20

215/70-15|225/70-15
298.00.198 7.00 - 15 7.00-15|7.50-15|205/70-15 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 16
260.60.010 7.00 R 15 7.00R15|27x7.75-15 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 16
298.00.213 7.00 - 15 7.00-15|7.50-15|205/70-15 TR 75 A Hoekventiel Nexen 16
260.60.020 7.50 R 15 7.50R15 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 16
298.00.571 7.5L - 15 7.5-15|28x9.00-15 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.224 215/60 - 15 215/60-15|225/60-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 18
260.40.140 215/225 R 15 215R15|225R15|215/65R15 TR 13 Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.209 215/225 - 15 215-15|225-15|225/70-15|235/70-15| TR 13 Rubberen ventiel Nexen 16

235/70-15|235/75-15|245/70-15
298.00.197 8.15 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 TR 177 A Hoekventiel Nexen 16
298.00.199 8.15 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 V3-06-1 Hoekventiel Nexen 12
298.00.232 8.15 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 V3-04-7 Hoekventiel Nexen 16
298.00.239 8.15 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 16
260.20.025 8.15/8.25 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 TR 77 A Hoekventiel Dong Ah 16
260.20.027 8.15/8.25 - 15 8.15-15|8.25-15|28x9-15 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 16
260.60.030 8.25 R 15 8.25R15 V3-04-2 Hoekventiel Dong Ah 14
298.00.204 10.00 - 15 10.00-15 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 12
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Ventiel TR 75 AVentiel TR 15Ventiel TR 13 Ventiel V3-02-05 Ventiel V3-02-7

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.60.060 10.00 R 15 10.00R15 V3-04-5 Hoekventiel Dong Ah 10
260.10.060 10.0/11.5 - 15 10.0/11.5-15|29x12.50-15 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 13
298.00.218 245/60 - 15 225/70-15|245/60-15|255/60-15||265/60-15|275/60-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
286.90.360 250 - 15 250-15 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 15
298.00.212 250 - 15 250-15|300-15 TR 75 A Hoekventiel Nexen 14
298.00.207 250 - 15 250-15|300-15 TR 78 A Hoekventiel Nexen 14
298.00.614 250 - 15 250-15|300-15 V3-02-5 Hoekventiel Nexen 14
298.00.229 265/70 - 15 265/70-15|265/75-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
286.90.361 300 - 15 300-15|315/70-15 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 12
298.00.203 27x8.50 - 15 27x8.50-15|28x9.00-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
260.10.054 27x8.50 - 15 27x8.50-15|27x10-15.3 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.217 29x12.50 - 15 29x12.50-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
286.90.392 29x12.50 - 15 29x12.50-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
298.00.216 29x12.50 - 15 29x12.50-15 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.222 30x9.50 - 15 30x9.50-15|9-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.208 31x10.50 - 15 31x10.50-15|10-15|10.5-15|11-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
260.10.056 31x15.50 - 15 31x15.50-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 12
260.10.059 31x15.50 - 15 31x15.50-15 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
298.00.236 31x15.50 - 15 31x15.50-15|12-15|33x12.50-15|33x15.50-15 TR 218 A Watervulventiel Nexen 12
298.00.228 33x9.50 - 15 33x9.50-15|33x10.50-15|33x11.50-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.214 33x12.50 - 15 33x12.50-15|12-15|31x15.50-15|33x15.50-15 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.202 33x12.50 - 15 33x12.50-15|12-15|31x15.50-15|33x15.50-15 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12

298.00.243 10/11 - 15.3 10/11-15.3|10.0/75-15.3|11.5/80-15.3 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.246 10/11 - 15.3 10/11-15.3|10.0/75-15.3|11.5/80-15.3 TR 218 A Watervulventiel Nexen 14
208.00.200 10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3|260/70-15.3 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
260.10.080 10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3|260/70-15.3|12.5L-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
260.10.093 10.0/75 - 15.3 11.5/80-15.3|12.5/80-15.3 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.241 10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.247 10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 14
298.00.242 10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3 TR 218 A Watervulventiel Nexen 14
208.00.210 11.5/80 - 15.3 11.5/80-15.3|12.5/80-15.3|300/80-15.3 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
260.10.090 11.5/80 - 15.3 11.5/80-15.3|300/80-15.3|11-15 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 12
298.00.245 11.5/80 - 15.3 11.5/80-15.3|12.5/80-15.3 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12

* = Premium

Ventiel TR 78 A Ventiel  TR 218 A Ventiel  V3-02-7Ventiel TR 6Ventiel TR 4 Ventiel TR 75 A Ventiel V3-04-5

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.244 11.5/80 - 15.3 11.5/80-15.3|12.5/80-15.3 TR 218 A Watervulventiel Nexen 12
299.10.095 12.5/80 - 15.3 12.5/80-15.3|255/75-15|320/80-15.3 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 12

298.00.251 280/60 - 15.5 280/60-15.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 14
286.90.520 400/60 - 15.5 400/60-15.5 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
298.00.248 400/60 - 15.5 400/60-15.5|350/70-15.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6
298.00.249 400/60 - 15.5 400/60-15.5|350/70-15.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 6
274.90.530 500/55 - 15.5 500/55-15.5|500-60-15.5 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 4
298.00.250 500/55 - 15.5 500/55-15.5|500/60-15.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6

298.00.275 2.00 - 16 2.00-16|2.25-16 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.279 2.50 - 16 2.50-16|2.75-16|3.00-16 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.269 3.25 - 16 3.25-16|3.50-16|90/100-16|110/90-16|110/80-16 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.285 3.50 - 16 3.50-16|110/80-16|120/90-16|130/70-16| TR 6 Metalen ventiel Kenda 20

130/80-16|130/90-16|16E|4.00-16|4.60-16
298.00.274 4.00 - 16 4.00-16|4.50-16|5.00-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 35
260.20.030 4.00/4.50 - 16 4.00-16|4.50-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 30
260.10.089 4.50 - 16 4.50-16 TR 13 Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.277 5.00 - 16 5.00-16|5.50-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
260.20.040 5.00/5.50 - 16 5.00-16|5.50-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 28
298.00.253 5.50 - 16 5.50-16|6.00-16|6.50-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 30
208.00.250 5.50/6.00 - 16 5.50-16|6.00-16 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 12
260.10.094 5.50/6.00 - 16 5.50-16|6.00-16 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.255 6.00 - 16 6.00-16|6.50-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 22
260.20.050 6.00 - 16 6.00-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 25
298.00.289 6.00 - 16 6.00-16|6.50-16 TR 75 A Hoekventiel Nexen 22
260.10.095 6.00 - 16 6.00-16 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 25
260.10.086 6.00 - 16 6.00-16|6.50-16 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.267 6.00 - 16 6.00-16|6.50-16 TR 218 A Watervulventiel Nexen 22
298.00.290 6.00 - 16 6.00-16|6.50-16 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 22
298.00.276 175/80 - 16 175/80-16|185/80-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
260.20.060 6.50 - 16 6.50-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 25
208.00.255 6.50/7.00 - 16 6.50-16|7.00-16 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
260.10.081 6.50/7.00 - 16 6.50-16|7.00-16 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.258 195/80 - 16 195/80-16|205/80-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20

* = Premium
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Ventiel TR 75 A Ventiel  TR 218 A Ventiel V3-04-5Ventiel V3-04-2 Ventiel V3-04-7 Ventiel  V3-06-3

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.40.150 195/205 R 16 195R16|205R16 TR 13               Rubberen ventiel Dong Ah 20
298.00.268 195/205 - 16 195-16|205-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.281 205 - 16 205-16 V3-02-7 Hoekventiel Nexen 20
298.00.259 7.00 - 16 7.00-16|7.50-16|8.75-16.5 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.256 7.00 - 16 7.00-16|7.50-16|8.75-16.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 20
298.00.272 7.00 - 16 7.00-16|7.50-16|8.75-16.5 V3-04-7 Hoekventiel Nexen 20
298.00.273 7.00 - 16 7.00-16|7.50-16|8.75-16.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 20
298.00.283 7.00 - 16 7.00-16|7.50-16|8.75-16.5 TR 75 A Hoekventiel Nexen 16
260.60.040 7.00 R 16 7.00R16|7.00/7.50-16 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 15
298.00.257 7.50 - 16 7.50-16|9.50-16.5 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
208.00.260 7.50 - 16 7.50-16|8-16 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
260.20.080 7.50 - 16 7.50-16|8-16|210/95-16|250/80-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 18
260.10.082 7.50 - 16 7.50-16 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
260.20.090 7.50 - 16 7.50-16|8-16|210/95-16|250/80-16 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 16
260.10.087 7.50 - 16 7.50-16 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.286 7.50 - 16 7.50-16|9.50-16.5 V3-04-7 Hoekventiel Nexen 16
260.60.050 7.50 R 16 7.50R16 V3-04-2 Hoekventiel Dong Ah 15
298.00.284 215/80 - 16 215/80-16|225/75-16|235/70-16|245/75-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 20
299.40.160 215/225 R 16 215R16|225R16 TR 13               Rubberen ventiel Dong Ah 18
298.00.282 215/225 - 16 215-16|225-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 18
260.60.070 8.25 R 16 8.25R16 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 12
298.00.270 8.25 R 16 8.25R16 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 12
298.00.263 235/80 - 16 235/80-16|235/85-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 18
298.00.288 245/70 - 16 245/70-16|255/70-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
208.00.265 9.00 - 16 9.00-16 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
299.95.003 9.00 - 16 9.00-16|9.5-16|9.0/75-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
298.00.260 9.00 - 16 9.00-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.278 9.00 - 16 9.00-16 TR 218 A Watervulventiel Nexen 12
298.00.266 9.00 - 16 9.00-16 V3-06-3 Hoekventiel Nexen 10
260.10.088 260/70 - 16 260/70-16|280/70-16|11LR-16 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.265 265/70 - 16 265/70-16|265/75-16|275/70-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 14
260.20.113 10.00 - 16 10.00-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 10
298.00.261 10.00 - 16 10.00-16|11.00-16|13.6-16|315/80-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
260.20.110 10.00 - 16 10.00-16 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10

* = Premium

Ventiel V3-02-7 Ventiel V3-02-11 Ventiel VS3-21-1Ventiel TR 15Ventiel TR 13Ventiel TR 6

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.10.083 10.00 - 16 10.00-16|11.00-16|12-16|13.6-16 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.557 10.00 - 16 10.00-16|11.00-16|13.6-16|315/80-16 TR 218 A Watervulventiel Nexen 12
208.00.270 10.00/11.00 - 16 10.00-16|11.00-16|13.6-16 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 3
298.00.287 280/85 - 16 280/85-16 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 12
260.30.010 320/65 R 16 320/65R16 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 6
260.20.121 11.00 - 16 11.00-16|12-16|13.6-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
260.20.120 11.00 - 16 11.00-16|12-16|13.6-16 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 8
298.00.262 11.00 - 16 11.00-16|10.00-16 V3-02-11 Hoekventiel Nexen 12
260.20.115 10.5/65 - 16 10.5/65-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 12
298.00.264 10.5/65 - 16 10.5/65-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
260.10.084 10.5 - 16 10.5-16|270/65-16|275/65-16|320/65-16 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
260.10.125 13.0/55 - 16 13.0/55-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
298.00.271 13.0/55 - 16 13.0/55-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 14
260.10.100 13.0/75 - 16 13.0/75-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
298.00.254 13.0/75 - 16 13.0/75-16|14.0/65-16 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
260.10.120 14.0/65 - 16 14.0/65-16 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8

260.10.105 10 - 16.5 10-16.5|260/70-16.5|265/70-16.5 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
298.00.292 10 - 16.5 10-16.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 18
260.10.108 12 - 16.5 12-16.5|300/70-16.5|305/70-16.5 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 10
298.00.293 12 - 16.5 12-16.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12

298.00.301 2.00 - 17 2.00-17|2.25-17 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.300 2.50 - 17 2.50-17|2.75-17|3.00-17|70/100-17 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.296 4.10 - 17 4.10-17|110/70-17|110/80-17|120/70-17| TR 6 Metalen ventiel Kenda 20

130/60-17|17E|4.60-17
298.00.298 4.50 - 17 4.50-17|5.10-17|17F TR 6 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.299 8 - 17 8-17|8.5-17.5|215/75-17.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Nexen 20
298.00.303 235/65 - 17 235/65-17 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 12
298.00.302 13.5/75 - 17 13.5/75-17 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 8
208.00.280 15.0/55 - 17 15.0/55-17|380/55-17|425/55-17 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 3
260.10.130 15.0/55 - 17 15.0/55-17|380/55-17 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 7
298.00.294 15.0/55 - 17 15.0/55-17|380/55-17|425/55-17 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6
260.10.135 15.0/55 - 17 15.0/55-17|380/55-17 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 7
298.00.558 15.0/55 - 17 15.0/55-17|380/55-17|425/55-17 TR 218 A Watervulventiel Nexen 6

* = Premium
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Ventiel-
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voering

290.10.050 19.0/45 - 17 19.0/45-17|500/50-17 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 4
298.00.297 19.0/45 - 17 19.0/45-17 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6
298.00.295 500/50 - 17 500/50-17 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 4

260.60.180 215/75 - 17.5 215/75-17.5|235/75-17.5|9.5-17.5 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 14
298.00.304 9 - 17.5 9-17.5|10-17.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Nexen 12
298.00.306 350/65 - 17.5 350/65-17.5|400/55-17.5 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6
298.00.305 350/70 - 17.5 350/70-17.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 8

298.00.316 2.75 - 18 2.75-18|18C/D|3.00-18|90/90-18 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.315 3.00 - 18 3.00-18|100/80-18|3.60-18|90/90-18 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.319 3.50 - 18 3.50-18|100/80-18|110/80-18|18D/E|3.25-18|4.10-18 TR 6 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.317 4.00 - 18 4.00-18|120/80-18|120/90-18|130/80-18|130/90-18| TR 4 Metalen ventiel Kenda 20

140/80-18|18F|3.25-18|3.50-18|4.10-18|4.25-18|
4.50-18|4.60-18

298.00.314 4.25 - 18 4.00-18|4.25-18|4.50-18 TR 6 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.312 6.00 - 18 6.00-18|6.50-18 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 16
260.20.130 7.50 - 18 7.50-18|8.00-18|210/95-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
298.00.309 7.50 - 18 7.50-18 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 15
260.20.134 7.50 - 18 7.50-18|8.00-18|210/95-18 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
260.20.133 7.50 - 18 7.50-18|8.00-18|210/95-18 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
260.20.131 7.50 - 18 7.50-18|8.00-18|210/95-18 TR 75 A Hoekventiel Dong Ah 14
208.00.290 7.50/8.00 - 18 7.50-18|8.00-18 TR 15               Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
208.00.293 10.5/80 - 18 10.5/80-18|13.0/65-18|275/80-18|335/65-18 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
260.10.140 10.5/80 - 18 10.5/80-18|250/80-18|10.5-18|280/80-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 10
298.00.307 10.5/80 - 18 10.5/80-18|13.0/65-18|275/80-18|335/65-18 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 10
260.10.145 10.5/80 - 18 10.5/80-18|250/80-18|10.5-18|280/80-18 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
260.10.163 10.5/80 - 18 10.5/80-18|270/65-18|260/70-18|280/70-18 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.310 10.5/80 - 18 10.5/80-18|13.0/65-18|275/80-18|335/65-18 TR 218 A Watervulventiel Nexen 10
260.20.075 12.0/12.5 - 18 12.0-18|12.5-18|320/65-18|335/80-18| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

340/65-18|340/80-18
208.00.295 12.5/80 - 18 12.5/75-18|12.5/80-18|15.0/70-18|335/80-18 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 3
260.10.160 12.5/80 - 18 12.5/80-18|12.5-18|12.0/75-18|320/80-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
298.00.313 12.5/80 - 18 12.5/75-18|12.5/80-18|15.0/70-18|335/80-18 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 8
260.10.170 12.5/80 - 18 12.5/80-18|12.5-18|12.0/75-18|320/80-18 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 8

* = Premium

Ventiel TR 4 Ventiel  TR 218 A Ventiel  VS3-21-1Ventiel TR 15

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.308 12.5/80 - 18 12.5/80-18|15.0/70-18|335/80-18 TR 218 A Watervulventiel Nexen 8
298.00.320 12.5/80 - 18 12.5/75-18|12.5/80-18|15.0/70-18|335/80-18 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 8
260.10.165 320/65 - 18 12.0-18|340/65-18|12.5-18|315/80-18|320/65-18| TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1

335/65-18|335/80-18|340/65-18|340/80-18
260.30.030 340/65 R 18 340/65R18 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 6
260.10.173 13.0/65 - 18 13.0/65-18|14.5/80-18|355/60-18|365/70-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 8
260.10.180 15.0/70 - 18 15.0/70-18|405/70-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 6
260.10.175 15.0/70 - 18 15.0/70-18|405/70-18 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
260.10.182 15.5/55 - 18 15.5/55-18|385/55-18|405/70-18 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 6

298.00.323 2.00 - 19 2.00-19|2.25-19 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.327 2.50 - 19 2.50-19|19C|2.75-19|70/100-19 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.325 3.00 - 19 3.00-19|3.60-19|19D|90/90-19|100/90-19 TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
298.00.559 3.50 - 19 3.50-19|110/80-19|110/90-19|120/80-19|130/80-19| TR 4 Metalen ventiel Kenda 20

19E|3.25-19|4.10-19
260.20.137 4.00 - 19 4.00-19|4.50-19 TR 13 Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.324 4.00 - 19 4.00-19|4.50-19 TR 13 Rubberen ventiel Nexen 30
298.00.322 4.00 - 19 4.00-19|4.50-19 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 30
260.20.135 4.00 - 19 4.00-19 TR 15 Rubberen ventiel Dong Ah 25
260.20.140 6.00 - 19 6.00-18|6.00-19 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 18
260.20.142 6.00 - 19 6.00-18|6.00-19 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
298.00.326 6.00 - 19 6.00-19 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 20
260.10.185 8.00 - 19 8.00-19 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 12

298.00.329 8 - 19.5 8-19.5|9-19.5|245/70-19.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Nexen 16
298.00.330 18 - 19.5 18-19.5 TR 15 Rubberen ventiel Kabat 6

298.00.355 6.00 - 20 6.00-20|6.50-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 15
298.00.351 6.00 - 20 6.00-20|6.50-20 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 15
260.20.150 6.00/6.50 - 20 6.00-20|6.50-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 17
260.60.080 6.50 - 20 6.50-20 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 14
208.00.310 6.50/7.50 - 20 6.50-20|7.50-20|280/70-20 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 4
208.00.300 6.50/7.50 - 20 6.50-20|7.50-20|280/70-20 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
298.00.348 7.00 - 20 7.00-20|260/70-20|280/70-20|7.50-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 14
298.00.357 7.00 - 20 7.00-20|7.50-20 V3-06-3 Hoekventiel Nexen 14
298.00.366 7.00 - 20 7.00-20|260/70-20|280/70-20|7.50-20 TR 177 A Hoekventiel Nexen 14

* = Premium

Ventiel TR 13 Ventiel V3-04-5
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Ventiel V3-04-2Ventiel TR 78 A Ventiel TR 175 A Ventiel TR 177 A Ventiel V3-02-5 Ventiel V3-02-10

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.60.100 7.00/7.50 R 20 7.00R20|7.50R20 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 12
260.20.160 7.50 - 20 7.50-20|8.00-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 14
260.20.166 7.50 - 20 7.50-20|8.00-20 TR 15               Rubberen ventiel Kleber * 1
260.20.165 7.50 - 20 7.50-20|8.00-20 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.569 8.0 - 20 8.0-20|9.0-20|9.5/9.0-20|260/80-20|300/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 12
298.00.576 8.25  - 20 8.25-20 V3-02-5 Hoekventiel Nexen 14
298.00.334 8.25 - 20 8.25-20 V3-06-3 Hoekventiel Nexen 14
260.60.110 8.25 R 20 8.25R20|285/70-19.5 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 10
208.00.340 8.3 - 20 8.3-20|260/70-20 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
208.00.345 9.5 - 20 9.5-20|250/85-20|260/70-20|280/70-20|300/70-20 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
260.20.510 9.5 - 20 9.5-20|250/85-20|260/70-20|280/70-20|300/70-20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
260.20.513 260/70 - 20 9.5-20|260/70-20|280/70-20 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
208.00.360 9.00  - 20 9.00-20 TR 175 A Hoekventiel BK Tube Masterline * 3
298.00.577 9.00  - 20 9.00-20 V3-02-5 Hoekventiel Nexen 8
298.00.340 9.00 - 20 9.00-20 V3-06-3 Hoekventiel Nexen 8
260.60.120 9.00 R 20 9.00R20|335/80-20 V3-04-2             Hoekventiel Dong Ah 9
208.00.365 10.00 - 20 10.00-20 TR 78 A Hoekventiel BK Tube Masterline * 3
298.00.331 10.00 - 20 10.00-20 V3-02-10 Hoekventiel Nexen 8
298.00.332 10.00 - 20 10.00-20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 8
298.00.336 10.00 - 20 10.00-20 V3-06-16 Hoekventiel Nexen 8
260.60.130 10.00 R 20 10.00R20 V3-06-8             Hoekventiel Dong Ah 7
260.10.190 10.5/80 - 20 10.5/80-20|280/85-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 10
298.00.346 10.5/80 - 20 10.5/80-20|10.5-20|275/70-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 8
260.10.195 10.5/80 - 20 10.5/80-20|280/85-20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
298.00.358 10.5/80 - 20 10.5/80-20|10.5-20|275/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 8
260.20.514 300/70 - 20 10.5-20|11.2-20|280/70-20|300/70-20|320/70-20 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
208.00.370 11.00 - 20 11.00-20 TR 78 A Hoekventiel BK Tube Masterline * 2
298.00.349 11.00 - 20 11.00-20|13/80-20|335/80-20|E20Pilote V3-04-3 Hoekventiel Nexen 7
298.00.333 11.00 - 20 11.00-20 V3-02-10 Hoekventiel Nexen 7
298.00.337 11.00 - 20 11.00-20|13/80-20|335/80-20|E20Pilote V3-06-8 Hoekventiel Nexen 7
260.60.140 11.00 R 20 11.00R20|49x17 V3-06-8             Hoekventiel Dong Ah 6
208.00.350 11.2 - 20 11.2-20|280/85-20|320/70-20 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
298.00.364 11.2 - 20 11.2-20|11.2/10-20|12.4/11-20|320/70-20|360/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 8
208.00.375 12.00 R 20 12.00R20|14.0/70-20|14.0/80-20|365/80-20|F20Pilote TR 78 A Hoekventiel BK Tube Masterline * 2

* = Premium

Ventiel V3-04-5Ventiel V3-04-3 Ventiel V3-04-25 Ventiel V3-06-3 Ventiel V3-06-8 Ventiel V3-06-16

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

260.60.150 12.00 R 20 12.00R20|14.0/70-20 V3-06-8        Hoekventiel Dong Ah 5
298.00.338 12.00 - 20 12.00-20|14.0/70-20|14.0/80-20|365/80-20|F20Pilote V3-06-8 Hoekventiel Nexen 6
298.00.362 12.00 - 20 12.00-20|14.0/70-20|14.0/80-20|365/80-20|F20Pilote V3-04-25 Hoekventiel Nexen 6
208.00.355 12.4 - 20 12.4-20|320/85-20|360/70-20 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
260.10.200 12.5/80 - 20 12.5/80-20|12.4-20|12.5-20|320/85-20|340/80-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 7
298.00.343 12.5/80 - 20 12.5/80-20|12.5-20|355/80-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 7
260.10.205 12.5/80 - 20 12.5/80-20|12.4-20|12.5-20|320/85-20|340/80-20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 7
298.00.345 12.5/80 - 20 12.5/80-20|12.5-20|355/80-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 7
298.00.368 12.5/80 - 20 12.5/80-20|12.5-20|355/80-20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 7
260.20.515 375/75 - 20 12.5-20|340/70-20|370/75-20|375/75-20|380/75-20| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

400/70-20|405/70-20|420/75-20|425/75-20
260.30.050 340/65 R 20 340/65R20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
260.60.160 14.00 R 20 14.00R20|15.5/80-20|365/85-20 V3-06-8             Hoekventiel Dong Ah 3
298.00.342 14.00 - 20 14.00-20|15.5/80-20|365/85-20|G20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 4
260.10.210 14.5/80 - 20 14.5/80-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 5
298.00.344 14.5/80 - 20 14.5/80-20|13.6/12-20|14.5-20|365/80-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 6
260.10.215 14.5/80 - 20 14.5/80-20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
298.00.347 14.5/80 - 20 14.5/80-20|13.6/12-20|14.5-20|380/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 6
298.00.352 14.5/80 - 20 14.5/80-20|13.6/12-20|14.5-20|380/70-20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 6
260.30.060 420/65 R 20 420/65R20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
298.00.353 16.00 - 20 16.00-20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 3
260.60.165 16.00 R 20 16.00R20 V3-06-8 Hoekventiel Dong Ah 3
208.00.320 16.0/70 - 20 16.0/70-20|400/70-20|405/70-20 TR 15 Rubberen ventiel BK Tube Masterline * 2
260.10.220 16.0/70 - 20 16.0/70-20|375/75-20|400/70-20|405/70-20| TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 5

455/70-20|500/55-20
298.00.339 16.0/70 - 20 16.0/70-20|13.00-20|405/70-20 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 5
260.10.225 16.0/70 - 20 16.0/70-20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
298.00.341 16.0/70 - 20 16.0/70-20|13.00-20|405/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
260.60.170 16.0/70 - 20 16.0/70-20 V3-04-5             Hoekventiel Dong Ah 5
298.00.359 16.0/70 - 20 16.0/70-20|13.00-20|405/70-20 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 5
298.00.361 16.0/70 - 20 16.0/70-20 V3-06-8 Hoekventiel Nexen 5
260.10.250 16.0/70 - 20 20.0/70-20|21.0/80-20|1300X530X533 V3-06-7             Hoekventiel Dong Ah 3
260.30.040 440/65 R 20 440/65R20 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
298.00.356 18.0/70 - 20 18.0/70-20|17.0/70-20 TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

* = Premium
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Ventiel TR 218 A Ventiel V3-02-11Ventiel TR 15 Ventiel TR 150Ventiel TR 4 Ventiel VS3-21-1

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.360 18.0/70 - 20 18.0/70-20|17.0/70-20 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 3
298.00.350 20.0/70 - 20 20.0/70-20|20/70-508 TR 15 Rubberen ventiel Nexen 3
298.00.363 20.0/70 - 20 20.0/70-20 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 3
260.10.252 20.0/70 - 508 20.0/70-20|20.0/70-508|21.0/80-20 TR 15               Rubberen ventiel Dong Ah 3
260.10.240 20.0/70 - 508 20.0/70-20|20.0/70-508|21.0/80-20 TR 150              Rubberen ventiel Dong Ah 3

298.00.370 2.50 - 21 2.50-21|2.25-21|2.75-21|21C|70/100-21| TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
80/80-21|80/90-21

298.00.369 3.00 - 21 3.00-21|3.25-21|80/100-21|80/90-21| TR 4 Metalen ventiel Kenda 20
90/80-21|90/90-21

298.00.371 9.5 - 22 9.5-22|8/8.3-22|260/70-22|300/70-22| TR 218 A Watervulventiel Nexen 14

298.00.377 8 - 22.5 8-22.5|9-22.5 V3-02-11 Hoekventiel Nexen 14
260.60.194 10 R 22.5 10R22.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Dong Ah 6
298.00.568 11 - 22.5 11-22.5|295/80-22.5 VS3-21-1+ Metalen ventiel Nexen 8
298.00.389 12 - 22.5 12-22.5|315/80-22.5 V3-02-11 Hoekventiel Nexen 7
260.62.000 12 - 22.5 12-22.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Dong Ah 6
298.00.378 15 - 22.5 15-22.5|385/65-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
298.00.382 15 - 22.5 15-22.5|385/65-22.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Nexen 5
260.60.190 15 R 22.5 15R22.5|385/65R22.5 VS3-21-1 Metalen ventiel Dong Ah 4
298.00.381 18 - 22.5 18-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 3
299.10.320 400/55 - 22.5 400/55-22.5|400/60-22.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.615 400/55 - 22.5 400/55-22.5|400/60-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
286.90.540 500/45 - 22.5 500/45-22.5|18-22.5|500/50-22.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
208.01.010 500/60 - 22.5 500/60-22.5|600/50-22.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
274.90.550 500/60 - 22.5 500/60-22.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
298.00.375 500/60 - 22.5 500/60-22.5|600/50-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
299.91.742 550/45 - 22.5 550/45-22.5|560/45-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
220.90.580 550/60 - 22.5 550/60-22.5|560/45-22.5|560/55-22.5| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

560/60-22.5
274.90.560 600/50 - 22.5 580/65-22.5|600/50-22.5|600/55-22.5| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

620/40-22.5 620/55-22.5
299.91.730 600/50 - 22.5 600/50-22.5|600/55-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
208.01.020 700/40 - 22.5 700/40-22.5|700/45-22.5|710/40-22.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
286.90.552 700/40 - 22.5 700/40-22.5|700/45-22.5|710/40-22.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

** = Bosbouw* = Premium

Ventiel TR 4 Ventiel V3-04-5 Ventiel V3-06-7

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.376 700/40 - 22.5 700/40-22.5|700/45-22.5|710/40-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
299.91.708 700/45 - 22.5 700/45-22.5|710/40-22.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
274.90.685 700/50 - 22.5 700/50-22.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

298.00.390 2.75 - 23 2.75-23|3.00-23 TR 4 Hoekventiel Kenda 20

260.20.520 8.3 - 24 8.3-24|210/90-24|220/85-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
260.20.563 8.3 - 24 8.3-24|210/90-24|9.5-24|250/85-24 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.394 8.3 - 24 8.3-24|8.3/8-24|9.5/9-24|260/70-24|300/70-24 TR 218 A Watervulventiel Nexen 10
208.00.390 8.3/9.5 - 24 8.3-24|9.5-24|250/85-24|300/70-24 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
260.20.530 9.5 - 24 9.5/9-24|250/85-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 10
260.20.540 11.2 - 24 11.2-24|260/80-24|280/85-24|320/70-24|340/80-24| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 7

300/80-24
298.00.392 11.2 - 24 11.2-24|11.2/10-24|12.4/-24|280/85-24|320/70-24| TR 218 A Watervulventiel Nexen 6

320/85-24|360/70-24
208.00.400 11.2/12.4 - 24 11.2-24|12.4-24|280/85-24|320/70-24| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 3
208.00.420 12.00 - 24 12.00-24 TR 78 A Hoekventiel BK Tube Masterline * 2
298.00.398 12.00 - 24 12.00-24 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 5
299.95.005 12.00 - 24 12.00-24 V3-04-5             Hoekventiel Dong Ah 5
260.20.550 12.4 - 24 12.4-24|320/85-24|360/70-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 6
260.20.553 12.4 - 24 11.2-24|12.4-24|320/70-24|320/85-24|360/70-24 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.401 13.00 - 24 13.00-24|13.00-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 5
208.00.405 13.6 - 24 13.6-24|340/85-24|380/70-24 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
260.20.560 13.6 - 24 13.6-24|340/80-24|340/85-24|380/70-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
299.91.723 13.6 - 24 13.6-24|340/80-24|340/85-24|380/70-24| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

420/65-24|14.5-24
298.00.391 13.6 - 24 13.6-24|13.6/12-24|14.9-24|14.9/13-24|340/85-24| TR 218 A Watervulventiel Nexen 5

380/70-24|380/85-24|405/70-24|420/70-24
208.00.425 14.00 - 24/25 14.00-24|14.00-25 TRJ 1175 C Hoekventiel BK Tube Masterline * 1
298.00.396 14.00 - 24 14.00-24|14.00-25|15.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 4
298.00.400 14.00 - 24 14.00-24 V3-04-5 Hoekventiel Nexen 4
260.70.050 14.00 - 24 14.00-24 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 4
260.20.570 14.9 - 24 14.9-24|380/85-24|15.5/80-24|400/80-24|420/70-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
299.91.734 14.9 - 24 14.9-24|16.9/14-24 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
208.00.410 14.9/16.9 - 24 14.9-24|16.9-24|380/85-24|400/80-24| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

420/70-24|15.5/80-24

Ventiel TR 78 A Ventiel TR 218 A Ventiel TRJ 1175C

** = Bosbouw* = Premium
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298.00.399 15.5/80 - 24 15.5/80-24|16.0/70-24|16.5/85-24|405/70-24 TR 218 A Watervulventiel Nexen 4
298.00.395 16.00 - 24 16.00-24|16.00-25|17.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 3
260.70.080 16.00 - 24 16.00-24|16.00-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 3
260.10.260 16.0/70 - 24 16.0/70-24|400/70-24|405/70-24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
260.20.580 16.9 - 24 16.9-24|420/65-24|420/85-24|440/65-24|445/70-24| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
298.00.393 16.9 - 24 16.9-24|16.9/14-24|420/85-24|480/70-24 TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

495/70-24|500/70-24
260.30.080 420/65 R 24 420/65R24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
260.30.070 440/65 R 24 440/65R24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
260.20.584 440/65 - 24 14.9-24|380/85-24|400/70-24|400/80-24| TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1

420/70-24|440/65-24
260.30.090 480/65 R 24 480/65R24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3

260.30.100 540/65 R 24 540/65R24 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

260.20.585 540/65 - 24 16.9-24|17.5-24|420/85-24|460/70-24| TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
480/70-24|500/70-24

298.00.402 18.00 - 24 18.00-24|18.00-25|20.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 2
299.95.006 20 - 24 20-24 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 2
298.00.397 20 - 24 20-24 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 2

299.91.743 650/45 - 24.5 650/45-24.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
299.91.706 710/40 - 24.5 710/40-24.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1

260.70.110 15.5 - 25 15.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 4
260.70.120 17.5 - 25 17.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 3
260.70.130 18.00 - 25 18.00-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 2
260.70.140 20.5 - 25 20.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 2
260.70.150 23.5 - 25 23.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 2
298.00.406 23.5 - 25 23.5-25|26.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 2
260.70.160 26.5 - 25 26.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Dong Ah 1
298.00.403 29.5 - 25 29.5-25 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 1

208.00.440 13.6 - 26 13.6-26 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
208.00.445 14.9 - 26 14.9-26|380/85-26|420/70-26 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
260.20.590 14.9 - 26 14.9-26|420/70-26 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
298.00.409 14.9 - 26 14.9-26|400/70-26|420/70-26 TR 218 A Watervulventiel Nexen 4
260.20.600 16.9 - 26 16.9-26|420/85-26|480/70-26 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3

** = Bosbouw* = Premium

Ventiel TR 218 A

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

208.00.450 16.9/18.4 - 26 16.9-26|18.4-26|480/70-26|520/70-26| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
540/65-26|580/70-26

298.00.408 16.9/18.4 - 26 16.9-26|18.4-26|480/70-26|520/70-26| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4
540/65-26|580/70-26

260.20.610 18.4 - 26 18.4-26|460/85-26|480/80-26|520/70-26| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
VF520/80-26

260.20.613 580/70 - 26 580/70-26|18.4-26|480/80-26|VF520/80-26| TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
VF620/70-26

208.01.040 23.1 - 26 23.1-26|580/70-26|620/70-26|620/75-26 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
260.20.620 23.1 - 26 23.1-26|580/70-26|620/70-26|620/75-26 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
298.00.407 23.1 - 26 23.1-26|580/70-26|620/70-26|620/75-26 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
260.20.615 620/75 - 26 620/75-26|23.1-26|580/70-26|620/70-26 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
208.01.050 28.1 - 26 28.1-26|28L26 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
260.20.630 28.1 - 26 28.1-26|750/65-26 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
298.00.410 28.1 - 26 28.1-26|28L26 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
260.30.110 750/65 R 26 750/65R26 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
260.20.618 750/65 - 26 750/65-26|28.1-26 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
260.20.635 28L - 26 28L-26 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1

208.01.070 500/60 - 26.5 500/60-26.5|550/60-26.5|600/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
274.90.640 500/60 - 26.5 500/60-26.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
298.00.411 500/60 - 26.5 500/60-26.5|550/60-26.5|600/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
299.91.732 500/60 - 26.5 500/60-26.5|540/60R26.5|480/65R28|500/65R28 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
274.90.660 600/55 - 26.5 600/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
299.91.733 600/55 - 26.5 600/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
208.01.080 650/65 - 26.5 650/65-26.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
298.00.618 650/65 - 26.5 650/65-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
260.20.623 650/65 - 26.5 620/75-26.5|650/60-26.5|650/65-26.5| TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1

750/55-26.5|23.1-26
208.01.090 700/50 - 26.5 700/50-26.5|710/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
274.90.680 700/50 - 26.5 700/50-26.5|710/45-26.5|710/50-26.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
298.00.412 700/50 - 26.5 700/50-26.5|710/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
299.91.712 700/50 - 26.5 700/50-26.5|710/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
208.01.100 750/55 - 26.5 750/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
298.00.619 750/55 - 26.5 750/55-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1

** = Bosbouw* = Premium
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208.01.110 800/40 - 26.5 800/40-26.5|800/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
298.00.414 800/40 - 26.5 800/40-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
299.91.710 800/40 - 26.5 800/40-26.5|800/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
274.90.662 800/45 - 26.5 800/45-26.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

299.20.635 8.3 - 28 8.3-28|210/95-28 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 7
298.00.419 8.3 - 28 8.3-28|9.5-28|300/70-28 TR 218 A Watervulventiel Nexen 8
260.20.640 9.5 - 28 9.5-28|250/85-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 7
260.20.650 11.2 - 28 11.2-28|280/85-28|320/70-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 7
260.20.654 11.2 - 28 11.2-28|280/85-28|320/70-28 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.417 11.2 - 28 11.2-28|11.2/10-28|280/85-28|12.4-28|320/70-28| TR 218 A Watervulventiel Nexen 5

320/80-28|360/70-28
208.00.460 11.2/12.4 - 28 11.2-28|12.4-28|280/85-28|320/70-28| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

320/85-28|360/70-28
260.20.660 12.4 - 28 12.4-28|320/85-28|360/70-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
260.20.663 360/70 - 28 12.4-28|320/85-28|360/70-28 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
260.20.670 13.6 - 28 13.6-28|340/85-28|380/70-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
208.00.470 13.6/14.9 - 28 13.6-28|14.9-28|340/85-28|380/70-28|380/85-28| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

400/80-28|420/70-28|440/65-28
298.00.416 13.6/14.9 - 28 13.6-28|14.9-28|340/85-28|380/70-28|380/85-28| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

400/80-28|420/70-28|440/65-28
260.20.673 380/70 - 28 380/70-28|13.6-28|340/85-28|420/65-28 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
260.20.680 14.9 - 28 14.9-28|380/85-28|420/70-28|16.5/85-28|400/80-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
260.20.690 16.9 - 28 16.9-28|420/85-28|440/80-28|480/70-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.418 16.9 - 28 16.9-28|18.4-28|18.4/15-28|480/65-28| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

480/70-28|540/65-28
208.00.480 16.9/18.4 - 28 16.9-28|18.4-28|420/85-28|440/80-28|480/65-28| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

480/70-28|540/65-28
260.30.120 440/65 R 28 440/65R28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
260.20.694 440/65 - 28 14.9-28|380/85-28|420/70-28|440/65-28| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

VF480/60-28
260.30.130 480/65 R 28 480/65R28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
260.30.140 540/65 R 28 540/65R28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
260.20.698 540/65 - 28 16.9-28|18.4-28|420/85-28|440/80-28|480/65-28| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

480/70-28|540/65-28

** = Bosbouw* = Premium

Ventiel  TRJ 1175CVentiel  TR 218 A

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

299.91.728 540/65 - 28 500/70-28|540/65-28 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
260.30.150 600/65 R 28 600/65R28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
260.20.697 600/65 - 28 600/65-28|600/70-28 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
260.20.699 600/70 - 28 600/65-28|600/70-28 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

299.91.744 780/50 - 28.5 710/55-28.5|780/50-28.5 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1

298.00.421 29.5 - 29 29.5-29 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 1

260.20.700 14.9 - 30 14.9-30|420/70-30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
298.00.424 14.9 - 30 14.9-30|15.5-30|16.9-30|420/70-30|480/70-30 TR 218 A Watervulventiel Nexen 3
208.00.485 14.9/16.9 - 30 14.9-30|16.9-30|420/85-30|440/80-30|480/70-30| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1

480/80-30|540/65-30
274.90.682 420/70 - 30 14.9-30|380/85-30|420/70-30 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
260.20.710 16.9 - 30 16.9-30|420/85-30|440/80-30|480/70-30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.422 16.9 - 30 16.9-30|18.4-30|420/85-30|460/85-30| TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

500/70-30|540/65-30
299.91.735 16.9/18.4 - 30 16.9-30|18.4-30|520/65-30|540/70-30 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
274.90.683 480/70 - 30 16.9-30|420/80-30|420/85-30|420/90-30| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

480/85-30|540/65-30
260.20.720 18.4 - 30 18.4-30|460/85-30|480/80-30|520/70-30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
274.90.686 18.4 - 30 18.4-30|460/85-30|480/80-30|520/70-30|VF600/60-30 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
260.30.160 540/65 R 30 540/65R30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
260.30.170 600/65 R 30 600/65R30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
274.90.679 600/70 - 30 600/70-30|IF620/70-30|620/75-30|23.1-30 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
260.20.730 23.1 - 30 23.1-30|620/75-30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
298.00.423 23.1 - 30 21LR30|23.1-30|620/75-30 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1

** = Bosbouw* = Premium
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274.90.515 600/55 - 30.5 600/55-30.5|600/60-30.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
298.00.426 600/55 - 30.5 600/55-30.5|600/60-30.5 TR 218 A Watervulventiel Kabat 2
274.90.517 700/50 - 30.5 650/60-30.5|700/50-30.5|710/50-30.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
298.00.425 700/50 - 30.5 700/50-30.5|800/45-30.5 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
274.90.518 750/60 - 30.5 750/60-30.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
274.90.519 800/45 - 30.5 800/45-30.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
274.90.520 850/50 - 30.5 850/50-30.5 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

208.00.495 8.3 - 32 8.3-32|210/95-32|9.5-32|230/95-32 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
260.20.740 8.3 - 32 8.3-32|210/95-32|9.5-30 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 8
298.00.429 8.3 - 32 8.3-32|210/95-32|9.5-32|230/95-32| TR 218 A Watervulventiel Nexen 6

260/70-32|300/70-32
260.20.750 9.5 - 32 9.5-32|230/95-32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 8
260.20.755 11.2 - 32 11.2-32|270/95-32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
274.90.710 11.2 - 32 11.2-32|270/95-32 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
298.00.428 11.2 - 32 11.2-32|12.4-32|320/85-32|360/70-32 TR 218 A Watervulventiel Nexen 4
208.00.500 12.4 - 32 12.4-32|320/85-32|360/70-32 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
260.20.760 12.4 - 32 12.4-32|320/85-32|360/70-32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
208.00.505 24.5 - 32 24.5-32|600/65-32|680/75-32 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
260.20.770 24.5 - 32 24.5-32|650/70-32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
298.00.430 24.5 - 32 24.5-32|600/65-32|680/75-32 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
299.91.738 24.5 - 32 24.5-32 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
274.90.687 680/75 - 32 24.5-32|30.5-32|650/75-32|680/75-32|680/85-32| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

800/65-32|800/70-32|900/60-32
208.00.510 30.5 - 32 30.5-32|800/65-32 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
260.20.780 30.5 - 32 30.5-32|800/65-32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
298.00.427 30.5 - 32 30.5-32|800/65-32 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
299.91.736 30.5 - 32 30.5-32|700/70-34 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
260.30.180 800/65 R 32 800/65R32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
260.30.190 900/60 R 32 900/60R32 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

298.00.431 18.00 - 33 18.00-33 TRJ 1175 C Hoekventiel Nexen 1

208.00.525 16.9 - 34 16.9-34|16.9/14-34|380/85-34|420/85-38| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
18.4/15-34|480/70-34| 520/70-34|540/65-34|
600/60-34|600/65-34

Ventiel  TRJ 1175CVentiel  TR 218 A

** = Bosbouw* = Premium
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260.20.790 16.9 - 34 16.9/14-34|380/85-34|420/85-34|440/80-34|480/70-34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.432 16.9 - 34 16.9-34|16.9/14-34|380/85-34|420/85-38|18.4/15-34| TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

480/70-34|520/70-34|540/65-34|600/60-34|600/65-34
299.91.737 16.9 - 34 16.9-34|18.4/15-34 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
260.20.800 18.4 - 34 18.4/15-34|460/85-34|480/80-34|520/70-34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
274.90.690 18.4 - 34 18.4-34|460/85-34|480/80-34|520/70-34|VF600/60-34 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

600/65-34|IF650/60-34|IF650/65-34
260.30.200 540/65 R 34 540/65R34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
274.90.689 540/65 - 34 380/85-34|16.9-34|420/85-34|440/80-34| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

480/70-34|540/65-34
299.91.740 580/65 B 34 520/65-34|580/65-34|600/65-34 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
208.01.130 600/65 - 34 600/65-34|700/55-34 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Forestline */** 1
260.30.210 600/65 R 34 600/65R34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
299.91.739 600/65 - 34 600/65-34|700/55-34 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
298.00.434 20.8 - 34 20.8-34|23.1-34|600/65-34|620/75-34 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
260.20.805 23.1 - 34 23.1-34|620/75-34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
260.30.220 650/65 - 34 650/65-34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
260.20.807 700/55 - 34 700/55-34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
260.30.230 710/60 R 34 710/60R34 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
224.20.918 24.5 - 34 710/75-34 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1

298.00.440 4.00 - 36 4.00-36 TR 218 A Watervulventiel Kabat 15
298.00.439 7.2 - 36 7.2-36|7.2/7-36 TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
260.20.810 8.3 - 36 8.3-36|210/95-36 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 6
298.00.437 8.3 - 36 8.3-36|8.3/8-36|9.5/9-36|210/95-36|230/95-36| TR 218 A Watervulventiel Nexen 5

260/70-36
260.20.820 9.5 - 36 9.5-36|230/95-36 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 6
260.20.830 11.2 - 36 11.2-36|270/95-36 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
274.90.697 11.2 - 36 11.2-36|12.4-36|270/95-36|320/85-36 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
298.00.438 11.2 - 36 11.2-36|11.2/10-36|12.4/11-36|13.6/12-36|270/95-36| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

320/85-36|340/85-36|360/70-36|380/70-36
208.00.540 11.2/12.4 - 36 11.2-36|11.2/10-36|12.4/11-36|270/95-36| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

320/85-36|360/70-36|380/70-36
260.20.840 12.4 - 36 12.4-36|12.4/11-36|320/85-36|11.2-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
208.00.545 13.6 - 36 13.6-36|13.6/12-36|340/85-36 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

Ventiel  TR 218 A

** = Bosbouw* = Premium
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260.20.850 13.6 - 36 13.6-36|13.6/12-36|340/85-36 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
274.90.698 13.6 - 36 13.6-36|13.6/12-36|340/85-36 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

298.00.453 8.3 - 38 8.3-38|8.3/8-38|9.5/9-38 TR 218 A Watervulventiel Nexen 6
298.00.450 11.2 - 38 11.2-38|11.2/10-38|12.4/11-38|270/95-38| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

320/70-38|360/70-38
208.00.550 12.4 - 38 12.4-38|320/85-38 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
260.20.860 12.4 - 38 12.4-38|320/85-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
208.00.565 13.6 - 38 13.6-38|13.6/12-38|340/85-38 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2
260.20.870 13.6 - 38 13.6-38|13.6/12-38|340/80-38|340/85-38| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4

380/80-38|380/95-38
286.90.486 13.6 - 38 13.6-38|340/80-38|340/85-38|380/80-38| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

380/95-38|VF380/95-38
298.00.448 13.6 - 38 13.6-38|13.6/12-38|340/85-38|14.9/13-38|15.5-38| TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

380/70-38|400/75-38|420/70-38|480/70-38
208.00.555 15.5 - 38 15.5-38|400/75-38|420/85-38|480/70-38 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
260.20.880 15.5 - 38 15.5-38|380/80-38|380/95-38|400/70-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 4
274.90.716 15.5 - 38 15.5-38|380/80-38|VF380/80-38|380/95-38| TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1

VF380/95-38|400/75-38
260.20.890 16.9 - 38 16.9-38|16.9/14-38|420/85-38|480/70-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.443 16.9 - 38 16.9-38|16.9/14-38|420/85-38|18.4/15-38| TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

480/70-38|480/80-38|520/70-38|540/65-38
286.90.485 480/70 - 38 14.9-38|16.9-38|420/85-38|480/70-38 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
208.00.570 18.4 - 38 18.4-38|18.4/15-38|460/85-38|480/80-38| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1

520/70-38|540/65-38
260.20.900 18.4 - 38 18.4-38|18.4/15-38|460/85-38|480/80-38| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

520/70-38|540/65-38
208.00.575 20.8 - 38 20.8-38|520/85-38|580/70-38|600/55-38| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1

600/65-38|650/60-38|650/65-38
260.20.910 20.8 - 38 20.8-38|520/85-38|580/70-38|600/55-38| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

600/65-38|650/60-38|650/65-38
298.00.445 20.8 - 38 20.8-38|520/85-38|580/70-38|600/65-38|650/65-38 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
260.30.240 540/65 R 38 20.8-38|520/85-38|580/70-38|600/55-38| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2

600/65-38|650/60-38

* = Premium

Ventiel  TR 218 A

Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

286.90.500 540/65 - 38 540/65-38|18.4-38|460/85-38|480/80-38| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
520/70-38|VF600/60-38

260.30.250 600/65 R 38 580/70-38|600/65-38|620/70-38|650/65-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
299.91.729 600/70 - 38 600/70-38|650/75-38 TR 218 A Watervulventiel Nokian */** 1
298.00.449 650/60 - 38 650/60-38 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
260.30.260 650/65 R 38 20.8-38|620/70-38|650/65-38|710/60-38 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
286.90.490 650/65 - 38 20.8-38|520/85-38|540/80-38|580/70-38|600/65-38| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

620/70-38|IF650/65-38|VF710/60-38
208.00.580 650/85 - 38 650/85-38|710/70-38 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
260.20.909 710/70 - 38 650/75-38|650/85-38|700/65-38|710/60-38| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

710/70-38|710/85-38|800/70-38
298.00.616 710/70 - 38 650/85-38|710/70-38 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
286.90.505 710/70 - 38 650/75-38|650/85-38|IF650/85-38|710/70-38| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

IF710/85-38|800/70-38|IF800/70-38

298.00.454 9.5 - 40 9.5-40|230/95-40 TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

298.00.457 8.3 - 42 8.3-42|8.3/8-42|210/95-42|9.5/9-42|230/95-42| TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
11.2/10-42|270/95-42

260.20.915 9.5 - 42 9.5-42|9.5/9-42|230/95-42 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
299.20.112 16.9 - 42 16.9-42|18.4-42|480/80-42 TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1
208.00.586 18.4 - 42 18.4-42|18.4/15-42|20.8-42|480/80-42| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1

520/85-42|580/70-42|620/70-42
298.00.455 18.4 - 42 18.4-42|18.4/15-42|20.8-42|480/80-42|520/85-42| TR 218 A Watervulventiel Nexen 1

580/70-42|620/70-42|650/65-42
224.20.990 18.4/16.9 - 42 18.4-42|460/85-42|480/80-42 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 2
299.20.100 20.8 - 42 20.8-42|580/70-42|620/70-42|650/65-42 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 2
299.20.110 20.8 - 42 20.8-42|460/85-42|480/80-42|520/85-42|620/70-42| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

650/65-42|VF710/60-42|710/70-42|
IF710/70-42|IF710/75-42

260.30.280 650/65 - 42 650/65-42|VF710/60-42|710/70-42| TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1
IF710/70-42|IF710/75-42

298.00.617 710/70 - 42 650/75-42|650/85-42|VF710/60-42|710/70-42| TR 218 A Watervulventiel Nexen 1
IF710/70-42|IF710/75-42

208.00.585 710/70 - 42 650/75-42|650/85-42|VF710/60-42|710/70-42| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
IF710/70-42|IF710/75-42

Ventiel  TR 218 A

** = Bosbouw* = Premium
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Artikelnr. Maat Voor bandenmaat Omschrijving
ventiel

Ventiel-
uitvoering Fabrikant Ventieluit-

voering

298.00.458 8.3 - 44 8.3-44|8.3/8-44|210/95-44|9.5/9-44|9.5-44| TR 218 A Watervulventiel Nexen 5
230/95-44|11.2-44|11.2/10-44|270/95-44

260.20.920 9.5 - 44 9.5/9-44|230/95-44 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 5
208.00.590 11.2 - 44 11.2-44|11.2/10-44 TR 218 A            Watervulventiel BK Tube Masterline * 4
299.20.560 11.2 - 44 11.2-44|11.2/10-44|270/95-44 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 5
274.90.718 11.2 - 44 11.2-44|270/95-44 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1

299.20.570 12.4 - 46 12.4-46|12.4/11-46|300/95-46|320/90-46|380/90-46 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.459 12.4 - 46 12.4/46|12.4/11-46|270/95-46|300/95-46| TR 218 A Watervulventiel Nexen 2

320/90-46|380/90-46|420/80-46|420/85-46
208.00.600 12.4/13.6/14.9 - 46 12.4/46|12.4/11-46|270/95-46|300/95-46| TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 2

320/90-46|380/90-46|420/80-46
299.20.120 14.9 - 46 14.9-46|12.4-46|300/95-46|320/90-46|380/90-46| TR 218 A            Watervulventiel Kleber * 1

VF380/90-46|420/80-46|420/85-46
298.00.460 16.9 - 46 16.9-46|420/80-46|18.4-46|520/85-46 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2
208.00.601 16.9/18.4 - 46 16.9-46|420/80-46|18.4-46|480/80-46|520/85-46 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
274.90.720 18.4 - 46 18.4-46|20.8-46|480/80-46|VF480/80-46|520/85-46 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
299.20.575 20.8 - 46 18.4-46|20.8-46|480/80-46|520/85-46 TR 218 A Watervulventiel Dong Ah 1

299.20.580 9.5 - 48 9.5-48|9.5/9-48|230/95-48 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 5
298.00.462 9.5 - 48 9.5-48|9.5/9-48|230/95-48|11.2-48| TR 218 A Watervulventiel Nexen 4

11.2/10-48|270/95-48
299.20.590 11.2 - 48 11.2-48|11.2/10-48|270/95-48|11.2-50 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 3
299.20.610 13.6 - 48 13.6-48|13.6/12-48|340/85-48|340/90-48 TR 218 A            Watervulventiel Dong Ah 3
298.00.463 13.6 - 48 13.6-48|13.6/12-48|340/85-48|380/70-48 TR 218 A Watervulventiel Nexen 2

299.20.619 320/90 - 50 12.4-50|320/90-50|11.2-54|320/90-54 TR 218 A Watervulventiel Kleber * 1
208.00.610 16.9/18.4 R 50 16.9-50|18.4-50|480/95-50 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
298.00.620 16.9/18.4 - 50 16.9-50|18.4-50|480/95-50 TR 218 A Watervulventiel Nexen 1

208.00.620 11.2/12.4 - 52 270/95-52|300/95-52|11.2-54|270/95-54|320/90-54 TR 218 A Watervulventiel BK Tube Masterline * 1
298.99.005 11.2/12.4 - 52 270/95-52|300/95-52|11.2-54|270/95-54|320/90-54 TR 218 A Watervulventiel Nexen 3

* = Premium

Ventiel  TR 218 A

Binnenbanden

Artikelnr. Maat Groep Breedte 
mm Fabrikant

298.00.468 4.00 - 8 | 5.00 - 8 | 15 x 4 1/2 - 8 85 - 8 100 Nexen
299.91.200 5.00 - 8 85 - 8 118/110 Dong Ah
298.00.466 16 x 6 - 8 | 18 x 7 - 8 |180/70 - 8 115 - 8 150 Nexen
298.00.467 190 - 8 130 - 8 150 Nexen

298.00.469 6.00 - 9 | 6.90 - 9 100 - 9 112 Nexen
299.91.050 6.00 - 9 | 10 - 9 100 - 9 118 Dong Ah
298.00.470 21 x 8 - 9 150 - 9 168 Nexen

299.91.300 6.50 - 10 | 7.50 - 10 130 - 10 150 Dong Ah
298.00.471 6.50 - 10 | 7.50 - 10 130 - 10 148 Nexen
298.00.472 7.0 / 85 - 10 | 23 x 9- 10 165 - 10 155 Nexen

298.00.473 7.00 - 12 130 - 12 140 Nexen
299.91.350 7.00 - 12 130 - 12 140 Dong Ah
298.00.475 23 x 10 - 12 | 27 x 10 - 12 210 - 12 210 Nexen

298.00.476 21 x 4 | 22 x 4 1/2 | 23 x 5 | 25 x 6 100 - 13 95 Kabat

298.00.480 5.50 - 15 | 6.00 - 15 115 - 15 150 Nexen
298.00.479 6.50 - 15 | 7.00 - 15 | 7.50 - 15 | 8.15 - 15 | 8.25 - 15 170 - 15 175 Nexen
260.91.110 7.00 - 15 | 7.50 - 15 170 - 15 177 Dong Ah
260.91.100 8.25 - 15 | 9.00 - 15 | 250/300 - 15 | 28 x 9 - 15 190 - 15 195 Dong Ah
298.00.478 10.00 - 15 | 28 x 9 - 15 | 250 - 15 | 300 - 15 190 - 15 195 Nexen

298.00.483 6.00 - 16 | 6.50 - 16 | 7.00 - 16 | 7.50 - 16 160 - 16 165 Nexen
260.91.200 6.50 - 16 | 7.00 - 16 | 7.50 - 16 160 - 16 170 Dong Ah
298.00.484 8.25 - 16 | 9.00 - 16 190 - 16 180 Nexen

298.00.491 12.00 - 18 | 13.00 - 18 265 - 18 260 Nexen

298.00.500 6.50 - 20 | 7.00 - 20 | 7.50 - 20 170 - 20 180 Nexen
260.91.300 6.50 - 20 | 7.00 - 20 | 7.50 - 20 | 8.25 - 20 180 - 20 198 Dong Ah
298.00.498 8.25 - 20 | 9.00 - 20 | 10.00 - 20 180 - 20 180 Nexen
260.91.400 8.25 - 20 | 9.00 - 20 200 - 20 179 Dong Ah
298.00.502 8.25 - 20| 9.00 - 20 | 10.00 - 20 190 - 20 190 Nexen
298.00.497 10.00 - 20 | 11.00 - 20 | 12.00 - 20 | 13 / 80 - 20 200 - 20 205 Nexen
260.91.500 10.00 - 20 | 11.00 - 20 | 12.00 - 20 210 - 20 208 Dong Ah
298.00.501 11.00 - 20 | 12.00 - 20 |  13.00 - 20 | 13 / 80 - 20 | 14.00 - 20 230 - 20 255 Nexen
260.91.600 13.00 - 20 | 14.00 - 20 235 - 20 241 Dong Ah
298.00.496 12.5 - 20 | 14.5 - 20 | 16.00 - 20 310 - 20 305 Nexen
298.00.503 14.00 - 20 | 14 / 80 - 20 280 - 20 305 Nexen
260.91.610 16.00 - 20 300 - 20 300 Dong Ah

298.00.505 12.00 - 24 | 13.00 - 24 | 14.00 - 24 220 - 24 215 Nexen
260.91.730 12.00 - 24 220 - 24 231 Dong Ah
298.00.507 13.00 - 24 | 14.00 - 24 260 - 24 252 Nexen
260.91.740 13.00 - 24 | 14.00 - 24 260 - 24 256 Dong Ah

298.00.506 16.00 - 24 | 16.00 - 25 275 - 24 252 Nexen
260.91.750 15.5 - 25 | 17.5 - 25 310 - 25 336/360 Dong Ah
298.00.510 17.5 - 25 | 18.00 - 25 360 - 25 390 Nexen
260.91.780 20.5 - 25 440 - 25 420 Dong Ah
298.00.515 20 - 24 |20.5 - 25 440 - 25 465 Nexen
260.91.790 23.5 - 25 495 - 25 509 Dong Ah

Velglinten
VELGLINTEN
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Artikelnr. Inch-maat

298.00.520 Hoekafdichtring Tyran 20 Inch 
298.00.525 Hoekafdichtring Iceru  25 Inch

Hoekafdichtringen

Artikelnr. Inch-maat Ringdikte Extra informatie

209.91.110 MPT-/Grondverzetbanden 20 Inch 6,50 OR 2-20
209.91.113 Grondverzetbanden 20 Inch 6,50 OR 2-20
209.91.122 Grondverzetbanden 24 Inch 6,00 OR 2-24 / Heupo
209.91.123 Grondverzetbanden 24 Inch 6,50 OR 2-24 / Heupo
209.91.132 Grondverzetbanden 25 Inch 6,00 OR 2-25 / Heupo
298.00.524 Grondverzetbanden 25 Inch 6,50 OR 2-25 / Heupo
209.91.142 Grondverzetbanden 25 Inch 9,00 OR 3-25 / Sulla
298.00.526 Grondverzetbanden 25 Inch 9,65 OR 3-25 / Sulla
298.00.535 Grondverzetbanden 29 Inch 9,65 OR 3-29 / Sulky
209.91.129 Grondverzetbanden 32 Inch 6,50 OR 2-32
298.00.529 Grondverzetbanden 33 Inch 9,00 OR 3-33 / Strix
298.00.538 Grondverzetbanden 33 Inch 9,65 OR 3-33 / Strix
298.00.530 Grondverzetbanden 35 Inch 9,50 OR 3-35 / Strass
298.00.539 Grondverzetbanden 35 Inch 9,65 OR 3-35 / Strass
209.91.173 Grondverzetbanden 39 Inch 9,65 OR 3-39 / Fuodi
209.91.176 Grondverzetbanden 45 Inch 10,00 OR 3-45
209.91.177 Grondverzetbanden 49 Inch 10,00 OR 3-49 / Heyco

O-ringen

O-ringen en afdichtingsringen

Dichtingsringen en tussenringen

Tussenringen

Artikelnr. Tussenring Geschikt voor velg Inch-maat informatie

299.99.300 Voor graafmachines 10.00-20 7.0 - 20 als ET +153 46 x 460 x 820 754625
299.99.301 Voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +155 46 x 440 x 820 754425
299.99.302 Voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +165 60 x 460 x 820 754642
299.99.303 Voor graafmachines 10.00-20 7.5 - 20 als ET +173.5 70 x 460 x 820 754655

Tubelessringen

Artikelnr. Bandenmaat Ventiel Extra informatie

260.91.520 Tubeless velglint  TSF T 6.50 R 10 TR-178 6.50 R 10, BKT LM-81
260.91.542 Tubeless velglint  TSF T 7.00 R 12 TR-178 7.00 R 12, BKT LM-81
260.91.541 Tubeless velglint  TSF T 7.00/7.50/8.25 R 15 TR-178 7.00/7.50/8.25/225-75/250-70 R 15, BKT LM-81
260.91.540 Tubeless velglint  TSF T 10.00/11.00/12.00 R 20 TR-178 10.00 R 20 BKT LM-81, 11.00 R 20, BKT LM-81

Velglint Tussenring

DICHTINGSRINGEN EN
TUSSENRINGEN

Dichtingsringen en tussenringen

*

*

*

*

*

* = gegoten versie

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium
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Montageaccessoires

Artikelnr. Omschrijving

472.00.611 Bandenlichter 500 mm lang voor aanhangers, werktuigen en lichte vrachtwagens

472.00.612 Bandenlichter 1100 mm lang voor vrachtwagens, landbouw, grondverzet en bosbouw

472.00.990 Bandenmontagesleutel/hieldrukker/hiellichter

Artikelnr. Omschrijving

472.00.808 Montagepasta voor banden, 4.0 kg emmer / vrachtwagens + landbouw + grondverzet

472.00.811 Montagepasta voor banden Premium, 5.0 kg emmer / vrachtwagens + landbouw + grondverzet

472.00.805 Montagepasta voor banden 5,0 kg emmer, BOKA SUPER MOUNT / vrachtwagens + landbouw + grondverzet

472.00.806 Montagepasta voor banden 10,0 kg emmer, BOKA SUPER MOUNT / vrachtwagens + landbouw + grondverzet

472.00.810 Montagepasta voor banden 5,0 kg emmer, speciaal voor grondverzetbanden

472.00.816 Speciale kwast voor montagepasta Ø40 mm, 400 mm lang met houten steel en Chinees varkenshaar

472.00.780 Talk 500 g strooiblik - glijmiddel voor de montage van binnenband

472.00.782 Talk 7 kg emmer - glijmiddel voor de montage van binnenband

472.00.785 Bandenreparatiemiddel 500 g, REMAXX ANTI GLISS LUBE

472.00.795 Bandenreparatiemiddel 1000 g, Agrar Tyre Fix

472.00.788 Demontagevloeistof, 400 ml spuitbus

472.00.700 Vetkrijt geel - 1 pakket = 12 stuks

472.00.730 Ventielschroevendraaier voor ventielinzetstukken met schroefdraad VG5 en VG8 (aanhangers, landbouw, tweewielers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens)

472.00.740 Ventielvanger 300 mm voor VG8 ventieldraad, incl. ventielschroevendraaier

472.00.760 Ventieltang voor snap-in-ventielen

Bandenlichter en werktuig

Montagepasta, lijm en accessoires

Bandenmontagesleutel

Talk Strooiblik

Bandenreparatiemiddel 1000 g
Art.-Nr. 472.00.795

Demontagevloeistof Vetkrijt geel

Ventielmoersleutel

Montagepasta voor banden 
BOKA SUPER MOUNT 10 kg

Ventielvangerspiraal

Montagepasta voor banden 5 kg
Art.-Nr. 472.00.810

Ventieltang

Bandenreparatiemiddel 500 g
Art.-Nr. 472.00.785

Talk 7 kg Emmer

Bandenlichter 500 mm lang Bandenlichter 1100 mm lang

Montagepasta voor banden 
BOKA SUPER MOUNT 5 kg

Montagepasta voor banden 
Premium Art. Nr. 472.00.808

Speciale kwast voor montagepastaMontagepasta voor banden 	 	
Premium Art. Nr. 472.00.811
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Montageaccessoires

Artikelnr. Omschrijving

600.04.010 Bandendichtmiddel 1 l fles

600.04.015 Bandendichtmiddel 25 l jerrycan

600.04.025 Pomp voor bandendichtmiddel

Testinstrumenten, balanceermachines en antivries

Dichtmiddel

Vulinrichtingen en aansluitingen

Hanauer Maus

Balanceergranulaat

Bead Bazooka

Momentsteeknippel Handbandenvulmeter

Automatische pomp

Ontluchtingsnippel Verbindstuksteeknippel auto

Bandenvulapparaat  Auto Booster

Rondlooptestset HAWEKA Rondlooptester 
Standard

Magnesiumchloride Bandendichtmiddel LINSI Pomp voor bandendichtmiddel 

Artikelnr. Omschrijving

472.00.770 Ontluchtingsnippel voor schroefdraad VG8 - snelle ontluchting, zelfs wanneer gevuld met water
472.00.960 Hendelnippel voor ventieldraad VG8 voor 6 mm slangaansluiting, (auto, landbouw, tweewieler, lichte vrachtwagen en vrachtwagen)
472.00.965 Momentsteeknippel voor ventieldraad VG8, voor 6 mm slangaansluiting, 

(auto, landbouw, tweewieler, lichte vrachtwagen en vrachtwagen)
472.00.970 Hendelnippel voor ventieldraad VG8 voor 8 mm slangaansluiting, (auto, landbouw, tweewieler, lichte vrachtwagen en vrachtwagen)
472.00.975 Momentsteeknippel voor ventieldraad VG12, voor 7 mm slangaansluiting, (grondverzetventielen)
472.01.010 Handbediende bandenvuller 0 - 10 bar met momentsteeknippel, gekalibreerd
499.99.020 Bandenvulapparaat 'BEAD BAZOOKA', 9 l tankinhoud, tot 10 bar

(auto, landbouw, tweewieler, lichte vrachtwagen en vrachtwagen tot 22,5 inch)
472.02.121 Bandenvulapparaat 'AUTO BOOSTER', 38 l tankinhoud, tot 8 bar (landbouw, vrachtwagen en grondverzet vanaf 22,5 inch)
472.02.125 Automatische pomp 'AIRGONOMIC II' met slang van 7,5 m en hendelnippel, tot 10 bar
472.02.126 Automatische pomp 'ACCURA D12' met slang van 7,5 m en hendelnippel, tot 10 bar

Artikelnr. Omschrijving

472.02.130 Rondlooptestinstallatie 'Standard' incl. statief en meetklok (landbouw, grondverzet en industrie)
472.02.135 Rondlooptestinstallatie 'HAWEKA' incl. 3 meetkoppen, statieven en transportbox

(aanhangers, landbouw, tweewielers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens)
472.00.786 Balanceergranulaat 8 kg emmer (aanhangers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens)
492.04.510 Magnesiumchloride 25 kg zak - antivriesbescherming bij watervulling
472.00.980 Hanauer Maus - watervullings- en legingsarmatuur
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Voorbeeldafbeelding

Montagemaschines

Voorbeeldafbeelding

Veiligheid voor alle medewerkers bij 		
bandenpompen met een pompkooi!

SAFETY FIRST!

SICE montagemachine S 60
Artikelnr. 600.05.350

De nieuwe, volledig hydraulisch aangestuurde 
bandenmonteermachine!
• 	Geschikt voor banden met een buitendiameter van 3.000 mm  
	 en een wielbreedte van 1.800 mm
• 	Tot 3.000 kg wielgewicht

SICE montagemachine S 560
Artikelnr. 600.05.320

De bestseller voor alle maten binnen de 
bos- en landbouw
•	geschikt voor banden met een buitendiameter van 2.600 mm 			
	 en een wielbreedte van 1.500 mm
•	Tot 1.700 kg wielgewicht

De grootste montagemachine 

voor de zwaarste toepassingen

• Alle bewegingen zijn volledig hydraulisch

• De grootste montagemachine

• Stabiel en robuust
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Artikelnr. Omschrijving Hoeveelheid starterset 
[stuks]

472.00.816 Speciale borstel voor montagepasta 1

472.00.730 Ventielsleutel voor alle ventielkernen 1

472.00.760 Ventieltang voor Gumový ventielen 1

472.00.740 Ventieltrekker voor montage van binnenbanden 1

Artikelnr. Omschrijving Hoeveelheid starterset 
[stuks]

472.00.805 Bandenmontagepasta 5,0 kg (landbouw, vrachtwagen, auto) 1

472.00.788 Demontagevloeistof 400 ml 4

472.00.780 Talk 500 g 9

Artikelnr. Omschrijving ventiel Uitvoering Vorm Lengte
[mm]

voor 
ventielgat

 Ø 

max. 
luchtdruk

[bar]

Verpakking-
séénheid stuk

[Stk.]

Hoeveelheid 
starterset

[Stk.]

472.01.038 Ventiel TR 618 schroefbaar (landbouw) Watervulventiel recht 50 15.7 10.5 4 60

472.01.039 Ventiel TR 618 snap-in (landbouw) Watervulventiel recht 55 15.7 4.5 6 50

472.01.035 Ventiel 32 MS / TR 575 (vrachtwagen) Metalen ventiel recht 33 15.7 14.0 5 20

472.01.040 Ventiel 41 MS (vrachtwagen) Metalen ventiel recht 41 9.7 14.0 10 20

472.01.050 Ventiel 70 MS (vrachtwagen) Metalen ventiel 27° hoek 70 9.7 14.0 10 20

Starterset voor wielmontage

Montagegereedschap

Smeermiddel

Ventielen

XXØ

Starterset 472.01.200 bestaat uit:

Speciale kwast 
voor montagepasta

Talk StrooiblikDemontagevloeistof

Ventielmoersleutel Ventielvangerspiraal Ventieltang

Montagepasta voor banden 
BOKA SUPER MOUNT 5 kg

Ventiel TR 618 (Snap In) Ventiel TR 618  (Schroefventiel) LKW Ventiel 32 MS / TR 575 LKW Ventiel 41 MS

LKW Ventiel 70 MS
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Reparatiemateriaal

Opplakventiel

Diagonaal Plakstrip

Artikelnr. Omschrijving Maat 
[mm] Vorm Verpakkingséénheid 

[Stk.]

472.00.222 Opplakventiel nr. 1 38 Cirkel 100
472.00.232 Opplakventiel nr. 2 48 Cirkel 60
472.00.242 Opplakventiel nr. 3 56 Cirkel 44
472.00.252 Opplakventiel nr. 4 75 Cirkel 32
472.00.260 Opplakventiel nr. 5 94 Cirkel 10
472.00.270 Opplakventiel nr. 6 116 Cirkel 10
472.00.282 Opplakventiel nr. 7 76 x 37 Ovaal 45
472.00.292 Opplakventiel nr. 9 102 x 44 Ovaal 35
472.00.300 Opplakventiel nr. 9 160 x 76 Ovaal 10
472.00.312 Opplakventiel nr.10 190 x 95 Ovaal 10

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

472.00.380 Assortiment bandenplakkers 32 x bandenplakkers, 2 x bandenpleisters, gereedschap, 6 x oplosmiddel, 1 x markeerpotlood

Artikelnr. Omschrijving Bandenmaat 
[mm] Form Verpakkingséénheid 

[Stk.]

472.00.020 Diagonaal plakstrip 83 Cirkel 10
472.00.032 Diagonaal plakstrip 100 Kruis 10
472.00.045 Diagonaal plakstrip 140 Kruis 10
472.00.050 Diagonaal plakstrip 165 Kruis 10
472.00.060 Diagonaal plakstrip 235 Kruis 5
472.00.070 Diagonaal plakstrip 300 Kruis 5
472.00.080 Diagonaal plakstrip 343 Kruis 5
472.00.090 Diagonaal plakstrip 394 Kruis 3
472.00.100 Diagonaal plakstrip 430 Kruis 3

Radiaal Plakstrip

Artikelnr. Omschrijving Bandenmaat 
[mm] Form Aantal lagen Verpakkingséénheid 

[Stk.]

472.01.601 Radiaal plakstrip 110 TL   80  x   65 Rechthoek 1 20
472.01.611 Radiaal plakstrip 116 TL 105  x   60 Rechthoek 1 10
472.01.631 Radiaal plakstrip 120 TL 120 x 115 Rechthoek 3 10
472.01.635 Radiaal plakstrip 140 TL 190 x 100 Rechthoek 3 10
472.01.641 Radiaal plakstrip 180 TL 205 x 140 Rechthoek 2 5
472.01.651 Radiaal plakstrip 182 TL 240 x 185 Rechthoek 2 5
472.01.655 Radiaal plakstrip 184 TL 285 x 215 Rechthoek 3 5
472.01.657 Radiaal plakstrip 186 TL 340 x 245 Rechthoek 3 5

Radiaal plakstrip Diagonaal plakstrip

Bandenplakkers Assortiment bandenplakkers

Omschrijving
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Reparatieplug

Vulkaniseermiddel

Artikelnr. Omschrijving Diameter ventielgat 
[mm]

Verpakkingséénheid 
[Stk.]

472.00.350 Reparatieplug/reparatiepaddestoel 6 mm, met geleidingsdraad 25
472.00.355 Reparatieplug/reparatiepaddestoel 8 mm, met geleidingsdraad 25
472.00.360 Reparatieplug/reparatiepaddestoel 10 mm, met geleidingsdraad 10
472.00.365 Reparatieplug/reparatiepaddestoel 13 mm, met geleidingsdraad 6

Artikelnr. Omschrijving Bundel

472.00.410 Vulkaniseervloeistof voor bandenplakkers/reparatiepaddestoel 50 g tube
472.00.415 Vulkaniseervloeistof voor bandenplakkers/reparatiepaddestoel 235 ml blik incl. kwastje
472.00.420 Speciaal cement blauw, voor diagonaal- en radiaalpleisters 235 ml blik incl. kwastje
472.00.425 Chemisch opruwmiddel / reiniger voor binnenbanden en binnenbekleding 600 ml spuitbus
472.00.435 Gereedschap- en borstelreiniger, bevat oplosmiddel, voor reiniging en ontvetting 1000 ml blik

Reparatiemateriaal

Ø

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

472.00.370 Snelreparatieset (vrachtwagen, AS, grondverzet) 25 x reparatieplug, 1 x mes, 1 x priem, 1 x steekpriem, 1 x smeermiddel

Chemische opruwer

Snelreparatieset

Gereedschap- en borstelreinigerSpeciaal cement

Vulkaniseervloeistof
Art.-Nr. 472.00.415

Reparatieplug Vulkaniseervloeistof
Art.-Nr. 472.00.410
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Ventielen

Ventielverlengstukken

Artikelnr. Beschrijving Lengte 
[mm] Uitvoering

472.00.900 Ventielverlengstuk 20/30 90°-hoek - star
404.81.931 Dop voor ventielverlenging 22 star
472.00.920 Ventielverlengstuk 100 star
472.00.940 Ventielverlengstuk 125 beweegbaar
472.00.942 Ventielverlengstuk 150 beweegbaar
472.00.750 Ventielverlengstuk, zwart 150 star, kunststof
472.00.553 Beugel voor ventielverlenging Ø 17 Incl. klemschroef

Landbouw

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding ventiel Aanduiding ventiel
ETRTO

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

472.01.037 Metalen ventiel TR 618 B (short) V5-01-1 short 15.7 41.5 10.5 recht
472.01.038 Metalen ventiel TR 618 V5-01-1 15.7 50.0 10.5 recht
472.00.570 Rubberen ventiel TR 415 V2-03-3 15.7 43.0 4.5 recht
472.01.039 Rubberen ventiel TR 618 A - 15.7 55.0 4.5 recht

Vrachtwagen

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding ventiel Aanduiding ventiel
ETRTO

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

472.01.035 Metalen ventiel 32 MS / TR 575 V3-21-1 15.7 33.0 14.0 recht
472.01.100 Metalen ventiel 40 MSF V3-12-1 15.7 40.0 14.0 90
472.01.040 Metalen ventiel 41 MS V3-20-1 9.7 41.0 14.0 recht
472.01.034 Metalen ventiel TR 570 G 17 - 15.7 54.0 13.8 36
472.01.045 Metalen ventiel 58 MS V3-22-1 9.7 58.0 14.0 45
472.01.110 Metalen ventiel 65 MSF V3-16-1 20.5 62.0 14.0 150
472.01.050 Metalen ventiel 70 MS V3-20-5 9.7 70.0 14.0 27
472.01.052 Metalen ventiel 75 MSF V3-14-1 15.7 71.0 14.0 90 met 1 sprong
472.01.060 Metalen ventiel 90 MS V3-20-4 9.7 90.0 14.0 27
472.01.063 Metalen ventiel 120 MSF V3-18-4 20.5 110.0 14.0 90 met 1 sprong

Ø

Ø

Ventielverlengstuk  20/30

Ventiel TR 618 (Snap In)

Ventiel TR 415

Ventielverlengstuk beweegbaar Dop voor ventielverlenging

Ventielverlengstuk kunststof Beugel voor ventielverlenging Ventiel TR 618 (Schroefventiel)

Ventielverlengstuk star

Vrachtwagen ventiel 32 MS Vrachtwagen ventiel 40 MSF Vrachtwagen ventiel 41 MS

Vrachtwagen ventiel 58 MS Vrachtwagen ventiel 65 MSF Vrachtwagen ventiel 70 MS Vrachtwagen ventiel 75 MSF

Vrachtwagen ventiel 90 MS Vrachtwagen ventiel 120 MSF Vrachtwagen ventiel TR 570 G 17
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Ventielen

Vrachtwagen - aluminium velgen

Aanhanger

Ø

Ø

Metalen ventiel voor aluminium 
velgen 40 MSF

Metalen ventiel voor aluminium
velgen  70 - 7 MS

Metalen ventiel voor aluminium 
velgen 54MSF

Metalen ventiel voor aluminium
velgen  70 - 27 MS

Metalen ventiel voor aluminium 
velgen 60 MS

Metalen ventiel voor aluminium
velgen 83 MS

Metalen ventiel voor aluminium 
velgen TR 542

Metalen ventiel voor aluminium
velgen 74 - 27 MS

Metalen ventiel voor aluminium
velgen  60 - 45 MS / TR 545 D

Ventiel TR 413Ventiel TR 412 Ventiel TR 414

Ventiel TR 415 Ventiel TR 418 Metalen ventiel 42 MS Rubberen ventiel TR 600 XHP

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

404.81.909 Metalen ventiel voor aluminium velgen TR 542 9.7 32.0 14.0 recht

404.81.905 Metalen ventiel voor aluminium velgen 40 MSF 9.7 40.0 14.0 recht

404.81.906 Metalen ventiel voor aluminium velgen 54 MS 9.7 54.0 14.0 recht

404.81.904 Metalen ventiel voor aluminium velgen 60 MS 9.7 60.0 14.0 recht

404.81.903 Metalen ventiel voor aluminium velgen TR 545 D 9.7 66.0 14.0 60

404.81.900 Metalen ventiel voor aluminium velgen 70-7 MS 9.7 70.0 14.0 7

404.81.901 Metalen ventiel voor aluminium velgen 70-27 MS 9.7 70.0 14.0 27

404.81.908 Metalen ventiel voor aluminium velgen 74 -27 MS 9.7 70.0 14.0 27

404.81.902 Metalen ventiel voor aluminium velgen 60-45 MS 9.7 70.0 14.0 45

404.81.907 Metalen ventiel voor aluminium velgen 83 MS 9.7 83.0 14.0 recht

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding ventiel
ETRTO

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

472.00.660 Rubberen ventiel TR 412 V2-03-6 11.3 33.0 4.5 recht

472.00.650 Rubberen ventiel TR 413 V2-03-1 11.3 43.0 4.5 recht

472.00.570 Rubberen ventiel TR 415 V2-03-3 15.7 43.0 4.5 recht

472.00.560 Rubberen ventiel TR 414 V2-03-2 11.3 49.0 4.5 recht

472.00.580 Rubberen ventiel TR 418 V2-03-4 11.3 61.5 4.5 recht

472.01.095 Metalen ventiel 42 MS - 11.3 42.0 20.0 recht

472.00.670 Rubberen ventiel TR 600 XHP - 11.3 45.5 6.9 recht
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Karren

Grondverzet

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding ventiel
ETRTO

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

472.00.660 Rubberen ventiel TR 412 V2-03-6 11.3 33.0 4.5 recht
472.00.650 Rubberen ventiel TR 413 V2-03-1 11.3 43.0 4.5 recht
472.01.160 Metalen ventiel met rubberen voet TR 70 - 11.3 30.0 4.5 90

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding 
ventiel

Aanduiding ventiel
ETRTO

Diameter ventielgat 
[mm]

Lengte
[mm]

Max. luchtdruk
[bar] Hoekig [°]

472.00.552 Ventielvoet - V5-10-1 20.5 17 - recht
472.00.550 Metalen ventiel zonder voet TR J 650 V5-04-1 - 80 10.0 100
472.00.555 Metalen ventiel zonder voet TR J 653 - - 63.5 10.0 103

Pneumatische ventielen en accessoires

Accessoires voor ventielen voor binnenbanden

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding ventiel
ETRTO

Lengte
[mm] Hoekig [°] Schroefdraad

472.01.105 Pneumatisch ventiel V3-06-3 114.0 90 met 1 sprong VG8
472.01.106 Pneumatisch ventiel  V3-06-8 126.5 94 met 1 sprong VG8
472.01.107 Pneumatisch ventiel  V3-02-10 115.0 94 VG8
472.01.108 Pneumatisch ventiel  V3-02-5 47.5 90 VG8
472.01.150 Pneumatisch ventiel  V3-02-9 99.5 94 VG8
472.01.152 Pneumatisch ventiel  V3-06-15 115.0 94 met 1 sprong VG8

Artikelnr. Beschrijving Lengte
[mm]

Breedte 
[mm]

Hoogte
[mm]

472.01.170 ventielsleufgat 100 38 1
472.03.000 ventielsleufgat 45 20 18

Ventielen

Ø

Ø



Ventiel TR 413

Ventiel TR J 653

Ventiel TR 70

Ventiel TR 412Ventiel TR J 650Ventielvoet

Ventiel V3-06-8Ventiel V3-06-3

Ventiel V3-02-5

Afdekplaat voor ventielsleufgat

Ventiel V3-02-9 Ventiel V3-06-15Ventiel V3-02-10

Artikelnr.. 472.01.170

Artikelnr. 472.03.000
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Ventielen

Accessoires

Artikelnr. Beschrijving Extra informatie Verpakking
[Stuk]

472.01.020 Ventielbescherming type VS H, halfrond blank, om te lassen 1
472.01.021 Ventielbescherming type VS V, volledig met borgschroef blank, binnenschroefdraad 2", om te lassen 1
472.01.022 Schroefdraadhuls met borgschroef blank, binnenschroefdraad 1/2", om te lassen 1
472.01.023 Schroefdraadhuls met borgschroef blank, binnenschroefdraad 3/8", om te lassen 1
472.01.025 Borgschroef voor ventielbescherming type VS V Buitenschroefdraad 2", gegalvaniseerd 1
472.01.029 Stop ventielgat 11,3 mm 1
472.01.030 Stop ventielgat 15,7 mm 1
498.00.034 Ventielgatverkleiner TR 13 / TR 15 Voor ventielen met gatdiameter 11,3 mm naar 15,7 mm 1
472.00.820 Ventielinzetstuk lang VG5 Aanhangers, lichte vrachtwagens, vrachtwagens 10
472.00.830 Ventielinzetstuk kort VG5 Aanhangers, lichte vrachtwagens, vrachtwagens 10
472.00.840 Ventielinzetstuk TR 218 A Tractor, oude uitvoering 10
472.00.850 Ventielinzetstuk TR 218 A Tractor, nieuwe uitvoering 10
472.00.554 Ventielinzetstuk J670-2 Grondverzet 1
472.00.859 Kartelmoer voor watervulventiel Messing 1
472.00.870 Ventieldopje zwart Kunststof 100
472.00.860 Sleutelventieldop Messing vernikkeld 100
472.00.556 Grondverzet verloopdop Binnenschroefdraad VG12/buitenschroefdraad VG8 1

Bandenspanningscontrolesysteem

Artikelnr. Beschrijving

472.00.995 Led-bandenspanningscontrolesysteem, grondverzet ventielopzetstuk, 4-delige set
445.00.020 Bandenspanningssensor voor 'sens it HD'-systeem, tot 12 bar en 210 km/h
445.00.025 Bevestigingsgordel voor sensor 'sens it HD'-systeem - 22,5 inch velg
445.00.026 Bevestigingsgordel voor sensor 'sens it HD'-systeem - 25 inch velg

Ventielen om te vulkaniseren

Artikelnr. Uitvoering ventiel Aanduiding ventiel Rubberen diameter
[mm]

Hoogte
[mm]

Verpakking
[Stuk]

472.00.460 Tractor - om te vulkaniseren TR 218 A 80 49 10
472.00.490 Aanhanger - om te vulkaniseren TR 13 / 15 (Incl. adapter) 57 38 10

Ø

Ventielinzetstuk lang en kort

Ventielinzetstuk TR 218A 
Oude en Nieuwe uitvoering

Ventielgatverkleiner

Grondverzet verloopdopSleutelventieldop

Ventieldop

Ventielbescherming Typ VS H Ventielbescherming Typ VS V 
met afsluitschroef

Stop ventielgatSchroefdraadhuls
met afsluitschroef

Ventielinzetstuk J670-2 Gekartelde moer 
voor watervulventiel

Led-bandenspannings-
controlesysteem

Bandenspanningssensor voor 
Sensor  „sens it HD“ System

Bevestigingsgordel voor sensor“-
sens it HD“ System

Ventiel TR 13/15Ventiel TR 218A
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Draagvermogen- en snelheidsindex Draagvermogensindex LI (Last INDEX) und maximale Draagvermogen in KG:

De draagvermogensindex is een numerieke code, die het maximale draagvermogen onder de vastgestelde snelheid aangeeft.

LI KG

100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450

LI KG

122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725

LI KG

144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3450
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150

LI KG

166 5300
167 5450
168 5600
169 5850
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
180 8000
181 8250
182 8500
183 8750
184 9000
185 9250
186 9500
187 9750

LI KG

188 10000
189 10300
190 10600
191 10900
192 11200
193 11500
194 11800
195 12150
196 12500
197 12850
198 13200
199 13600
200 14000
201 14500
202 15000
203 15550
204 16000
205 16500
206 17000
207 17500
208 18000
209 18500

LI KG

210 19000
211 19500
212 20000
213 20600
214 21200
215 21800
216 22400
217 23000
218 23600
219 24300
220 25000
221 25750
222 26500
223 27250
224 28000
225 29000
226 30000
227 30750
228 31500
229 32500
230 33500
231 34500

Kenletter goedgek. km/h

A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110

Kenletter goedgek. km/h

L 120
M 130
N 140
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300

Op de wang van de band staat verder de belastings- en snelheidsindex en tevens de informatie, of de band met of zonder binnenband kan 
worden gereden. TL = tubeless = zonder binnenband, TT = tube type = met binnenband. De belastingsindex  wordt met een cijfercode 
weergegeven. Deze staat voor het draagvermogen van de band (zie tabel „belastingsindex“). De volgende letter (of letter-/cijfercombinatie) 
kenmerkt tot welke snelheid het draagvermogen gewaarborgd is (zie snelheidsindex).

Een band met de aanduiding 166F heeft een draagvermogen van 
5.300 kg bij 80 km/u.

Banden met de aanduiding „Tubeless“ kunnen zonder binnenband 
worden gereden. Banden met de aanduiding „Tube Type“ dienen 
met binnenband te worden gereden.

Snelheidsindex SI 
(SPEED INDEX)

Deze geeft de hoogste snelheid aan, die de band met
inachtneming van de draagvermogensindex en de 		
gebruiksvoorwaarden heeft.
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DOT-Nummer

Op de zijwand van een band staat behalve de verwijzingen naar grootte, producent, uitvoering en profiel ook de productiedatum. Dit is onderdeel 
van het zogenaamde DOT-nummer (North American Department of Transportation).

De cijfervolgorde verschilt per producent. Productiemaand en jaar zijn aan het begin of aan het einde van de cijferreeks te vinden. Sinds 
2000 geven de eerste twee cijfers de productieweek en het derde en vierde cijfer het productiejaar aan. 				  
(Voorbeeld 2311 = 23e week van het jaar 2011). Bij banden die vóór 2000 zijn vervaardigd, geeft alleen het derde cijfer het productiejaar aan.

Ouderdom van de band

Niet alleen het gebruik en de slijtage van de band zorgt voor veroudering: het verouderingsproces is grotendeels afhankelijk van fysische 
en chemische processen. Om dit tegen te gaan, worden bij de vervaardiging van banden bepaalde stoffen aan de rubbermengsels toege-
voegd. Deze stoffen zorgen ervoor dat een band, die gedurende meerdere jaren deugdelijk opgeslagen is, voldoet aan de specificatie van 
een nieuwe band en dat de deugdelijkheid ervan niet heeft geleden.

Het Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (afgekort BRV) heeft in de herfst van 2001 met de relevante banden- 
producenten een exacte definitie van de formulering „gedurende meerdere jaren deugdelijk opgeslagen“ gegeven. Deze definitie legt 
vast dat één tot maximaal vijf jaar opgeslagen banden aan de specificatie nieuwe banden voldoen.  Deugdelijk opgeslagen betekent 
hierbij een droge, tegen weersinvloeden beschermde opslag (binnen / overdekt). Deze definitie is ook in de jurisprudentie aanvaard en is 
daarmee eenduidig opgehelderd.

Voor banden die in gebruik zijn wordt aanbevolen, deze vanaf een leeftijd van tien jaar alleen nog te gebruiken, als de banden daarvoor voort-
durend onder normale omstandigheden in gebruik zijn geweest. In bepaalde toepassingsgebieden dient echter een kortere gebruiksduur de 
regel te zijn: voornamelijk bij sterk verouderende banden op caravans is het aan te bevelen, om de banden al na zes en uiterlijk na acht jaar 
te vervangen.

Expertkennis  
compact

Definitie ouder-
dom van banden:
	
Fabrieksnieuwe band:	
tot 3 jaar
Nieuwwaardige:	
tot 5 jaar
Maximale gebruiksduur:
tot 10 jaar

Nieuwe banden behoren in principe in koele, droge, donkere en goed geventileerde ruimten te worden opgeslagen. Contact met 		
oplosmiddelen en chemicaliën alsook brandstoffen en smeermiddelen dient te worden vermeden. 

Langdurige opslag onder de blote hemel kan het verouderingsproces van de band versnellen en tot schade aan het product leiden. 

Bandenopslag

Om de juiste bandenkeuze te maken, moeten de volgende criteria getoetst worden:

Het voertuig
•	 De huidige banden
•	 Belasting van de banden, bij beladen en onbeladen voertuig

De bouwplaats
•	 Bodemhoedanigheid, rijbaan en routeaanduiding
•	 Hoedanigheid en toestand van de laad- en losplaatsen

De gebruiksomstandigheden
•	 Lengte van de circulatie (heenrit belast en terugrit onbelast)
•	 Maximale aantal van de circulaties per arbeidsploeg
•	 Duur van de arbeidsploeg en aantal ploegen per dag

Optredende moeilijkheden
•	 Rijgedrag van het voertuig in combinatie met de banden 
	 (bijv. gripproblemen)

Gedrag van de banden
•	 Welke slijtageverschijnselen doen zich voor?
•	 Wat zijn de hoofdredenen voor de demontage?
•	 Gaat het om problemen aan wangen of aan loopvlak?

Keuze van de band 
Houd rekening met het volgende:
•	 Door de producent genoemde mogelijkheden
•	 Gebruiksomstandigheden van het voertuig op de bouwplaats
	 (Last, snelheid, bodemgesteldheid, etc.)
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Ref = 100% 150% 250%

E2 / E3
L2 / L3

L3-S
G2 / G3

E4
L4

L4-S
G4

L5
L5-S

Er wordt naar de volgende gangbare normen onderscheiden:

ISO: 	 International Standard Organization
ETRTO: 	 European Tyre and Rim Organization
TRA: 	 Tire and Rim Association
JATMA: 	 Japan Automobile Tyre Manufacturers Association

Men onderscheidt vier categorieën banden voor grondverzetmachines, die rekening houden met het betreffende gebruik 
Deze zijn te herkennen aan de hand van een afkorting op de wang van de band.

Deze classificering is internationaal geldig:

Binnen deze vier categorieën onderscheidt men de betreffende profieldiepte van de nieuwe band voor heel specifieke toepassingsgebieden 
(Markering met een cijfer).  

Bij de keuze van de band zijn bodemgesteldheid en gebruiksomstandigheden in acht te nemen.
De markering met de letter „S“ voor „smooth“ geeft de aanwijzing voor een profielloos (glad) loopvlak

Classificering van de grondverzetbanden volgens norm

E	 Earthmoving (Dumpers)
L 	 Loader (Laders)

4 	 Diep (diep profiel)
5 	 Zeer diep (zeer diep profiel)
6 	 Flotation (normale profieldiepte)

C 	 Compactor (Verdichterwalsen)
G 	 Grader (Graders)

1 	 Glad/profielloos, geribbeld (normale profieldiepte)
2 	 Tractie (normale profieldiepte)
3 	 Normaal (normale profieldiepte)

Verdere kenletters voor het voornaamste gebruik van de banden:
T=Tractie  •  R = Rotsen/stenig •  V = Snelheid  •  F = Flotation  •  P = Veelzijdig (polyvalent)  •  S/R = Glad/rots

Code Profieltype Machine

C1 Profielloos C = Compactor 
Verdichterwalsen 

E1 Geribbeld
E = Earthmoving 
Transportvoertuigen
Bak, Dumper 

E2 Tractie 

E3 Rots, normaal profiel 

E4 Rots, diep Profil
E7 Flotation

G1 Geribbeld

G = Graders

G2 Tractie

G3 Rots, normaal profiel

G4 Rots, diep profiel
G5 Rots, extra diep profiel

L2 Tractie

L = Loader 
Laders, Dozer 

L3 Rots, normaal profiel

L4 Rots, diep profiel

L5 Rots, extra diep profiel

L3S Profielloos

L4S Profielloos, dik loopvlak

L5S Profielloos, extra dik loopvlak
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Daarnaast bestaan er nog andere bandenseries: 95, 75, 70, etc 
Bron: vgl. Michelin: Handboek voor grondverzetbanden

          Standaardbanden-serie 100

De hoogte-breedte-verhouding H/B is ongeveer gelijk aan 1,0.

bijv. 24.00 R 35

B

H

H
B = 100%

1

         serie 80

De hoogte-breedte-verhouding H/B is ongeveer gelijk aan 0,80.

bijv. 20.5 R 25

= 80%
B

H

H
B

3           serie 65

De hoogte-breedte-verhouding H/B is ongeveer gelijk aan 0,65.

bijv. 35/65 R 33

= 65%
B

H

H
B

4

          serie 90

De hoogte-breedte-verhouding H/B is ongeveer gelijk aan 0,90.

= 90%
B

H

H
B

2
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Hoogte-breedte-verhouding  (H/B = verhouding tussen de hoogte van de zijwand en de breedte van de band)

Grondverzetbanden onderscheiden zich van personen- en bedrijfswagenbanden door:

• 	 Bandenmaat en gewicht
• 	 Meer profieldiepte
• 	 Sterkere banden voor intensieve gebruiksomstandigheden

Grondverzetbanden verdeelt men onder in vier grote hoofdgroepen, die zich door hun hoogte-breedte-verhouding onderscheiden.

Hoogte-breedte-verhouding
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